DK 621.882.54 Juli 1977

Spannscheiben DIN
fiir Schraubverbindungen 6796

Conical spring washers for screwed connections

1 Begriff
Spannscheiben im Sinne dieser Norm sind kraftschliissige, mitverspannte federnde Sicherungselemente fiir Schraub-
verbindungen (siehe auch Erlauterungen).
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Bezeichnung einer Spannscheibe von NenngroRe 8, aus Federstahl (FSt):
Tabelle 1. Spannscheibe DIN 6796 — 8 — FSt
Gewicht
Feder- AnpreR- 3 Fiir
l;lr%nsr; d dy h s kraft 4) kraft 5) :(2/8150('3(8/;::(:!)( Gewinde-
durchmesser
H14 h14 max. 1) min. 2) 3) N N ~
2 2,2 5 0,6 05 0,4 628 700 0,05 2
25 2,7 6 0,72 0,61 05 946 1100 0,09 25
3 3.2 7 085 | 072 | 06 1320 1500 0,14 3
35 3,7 8 1,06 0,92 08 2410 2700 0,25 35
4 43 9 1,3 1,12 1 3770 4 000 0,38 4
5 53 11 1,65 1,35 1,2 5 480 6 550 0,69 5
6 64 14 2 1,7 15 ' 8 590 9 250 1,43 6
7 74 17 23 2 1,75 11 300 13 600 2,53 7
8 8,4 18 2,6 224 | 2 14 900 17 000 3,13 8
10 10,5 23 3,2 2,8 2,5 22 100 27 100 6,45 10
12 13 29 3,95 3,43 3 34 100 39 500 12,4 12
14 15 35 4,65 4,04 35 46 000 54 000 21,6 14
16 17 39 5,25 4,58 4 59 700 75 000 30,4 16
18 19 42 58 5,08 45 74 400 90 500 38,9 18
20 21 45 6,4 5,6 5 93 200 117 000 48,8 20
22 23 49 7,05 6,15 55 113 700 145 000 63,5 22
24 25 56 7,75 6,77 6 131 000 169 000 929 24
27 28 60 8,35 73 6,5 154 000 221 000 113 27
30 31 70 9,2 8 7 172 000 269 000 170 30
1) GroBtmaR im Lieferzustand
2) Kleinstmal nach dem Belastungsversuch nach Abschnitt 5.3.2
3) Zulassige Abweichungen fiir s nach DIN 1544 bzw. nach DIN 1543 fir s > 6 mm
4) Die Federkraft gilt im flachgedriickten Zustand und entspricht dem doppelten errechneten Wert bei einem
Federweg hy,in — 5.
5) Die AnpreBkraft gilt fir die Belastungsversuche nach den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3
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Seite 2 DIN 6796

3 Werkstoff
FSt = C60 nach DIN 17 222 (Vornorm)

Oder gleichwertiger Federstahl (Sorte nach Wahl
des Herstellers)

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

Gehértet und angelassen miissen die Spannscheiben eine
Rockwellharte von 43 bis 50 HRC aufweisen.

4 Anforderungen
4.1 Allgemeine Anforderungen

Fir allgemeine Anforderungen gelten die Technischen
Lieferbedingungen fir Scheiben nach DIN 522

4.2 AuRere Beschaffenheit

Die Oberflache der Spannscheiben muB glatt und frei
von Zunder und Grat sein. Die Spannscheiben sind
leicht gefettet zu liefern.

4.3 Oberflichenschutz

Spannscheiben kénnen nach Vereinbarung auch ober-
flachengeschiitzt geliefert werden, z. B. phosphat-rost-
geschiitzt nach DIN 50 942 oder galvanisch-oberflachen-
geschiitzt nach DIN 267 Teil 9.

Sollen die Spannscheiben mechanisch-chemisch verzinkt
geliefert werden (kugelplattiert), so lautet z. B. die Be-
zeichnung:

Spannscheibe DIN 6796 — B — FSt — mech. Zn 12 cC

Bei den heute bekannten Verfahren zur Abscheidung
von Metalliiberziigen aus walirigen Losungen ist bei
federnden Sicherungselementen ein wasserstoffindu-
zierter Sprédbruch nicht auszuschlieBen. Bei Teilen
mit Harten HV 30 =400 besteht sogar eine erhéhte
Sprodbruchgefahr. Deshalb sind hier in bezug auf Werk-
stoffauswahl, Warme- und Oberflaichenbehandlung be-
sondere Malnahmen erforderlich. Es wird dringend
empfohlen, z. B. bei Bestellung von Spannscheiben mit
galvanischem Oberflaichenschutz Absprachen mit dem
Hersteller zu treffen.

5 Priifung
5.1 Prifung auf MaBhaltigkeit und Ausfithrung

Fir die Prifung auf MafRhaltigkeit und Ausfiihrung
gelten die Festlegungen in DIN 267 Teil 5 und DIN 522.
Fir die Merkmale gilt Tabelle 2; fir die annehmbare
Qualitatsgrenzlage gilt Tabelle 3.

Tabelle 2.

Merkmale

Innendurchmesser dy
AuBendurchmesser dg
Federhdhe h
Scheibendicke s
AuBermittigkeit
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Tabelle 3.

Annehmbare Qualitatsgrenzlage AQL

fiir Prifung
auf Merkmale

fiir Prifung
auf fehlerhafte Teile

1,5 4

5.2 Priffung der mechanischen Eigenschaften und
Werkstoffe

Fur die Prifung der mechanischen Eigenschaften und
Werkstoffe gilt DIN 267 Teil 5 mit den Versuchen
nach Abschnitt 5.3.

5.3 Versuche
5.3.1 Hartepriifung

Fiir die Hartepriifung nach Rockwell gilt DIN 50 103.
Der Eindruck ist moglichst auf der Mitte zwischen Loch-
und AuBendurchmesser der Spannscheibe anzubringen.

5.3.2 Belastungsversuch

Die zu priifenden Spannscheiben sind 2 Minuten lang
mit der in der Tabelle auf Seite 1 angegebenen AnpreR-
kraft zusammenzudriicken.

Nach dem Entlasten darf die Hohe h das in der Tabelle 1
angegebene MindestmaR nicht Gberschreiten.

Anmerkung: Die Anprelkrifte wurden ab Nenn-
groBe 4 aus der VDI-Richtlinie 2230 (Dezember 1974)
entnommen. Sie entsprechen der Spannkraft Fy, fir
Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 mit einer Reibungs-
zahl von 0,125.

5.3.3 Dauerbelastungsversuch

Zehn durch flache Scheiben voneinander getrennt und
wechselsinnnig auf einem Bolzen aufgereihte Spann-
scheiben diirfen nach 48stiindigen Zusammdendriicken
mit den AnpreBkraften nach der Tabelle 1 auf Seite 1
bei einer Priiftemperatur von 100 °C weder brechen,
noch darf nach dem Entlasten die in der Tabelle 1 ange-
gebene Mindesthohe A um mehr als 2 % unterschritten
werden.

6 Lieferart

Spannscheiben sind so zu verpacken, dal8 sie gegen
mechanische Schaden auf dem Transport weitgehend
geschiitzt sind.

Abgepackte Spannscheiben missen auf der Packung
die Kurzbezeichnung nach DIN 6796 tragen, z. B.:

DIN 6796 — 8 — FSt

Ferner sollen die Stiickzahl und das Herstellerzeichen
angegeben sein.
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