DK 621.882.54

DEUTSCHE NORM

Oktober 1987

Spannscheiben
fir Schraubenverbindungen

DIN
6796

1 Anwendungsbereich

Conical spring washers for bolted connections
Rondelies cuvette emboutie pour assemblages vissés

MaBe in mm

Ersatz fiirr Ausgabe 07.77

Spannscheiben nach dieser Norm sind kraftschlissige, mitverspannte Federelemente fiir Verbindungen mit Schrauben der
Festigkeitsklassen 8.8 bis 10.9 nach DIN ISO 898 Teil 1. Sie sollen einem Lockern der Schraubenverbindungen, das z. B. durch
Setzbetrage hervorgerufen werden kann, entgegenwirken (siche DIN 267 Teil 26). Sie bieten keine wirksame Sicherung
gegen Losdrehvorgidnge unter wechselnder Querbelastung und sind deshalb nur bei lberwiegend axial belasteten,

% kurzen Schrauben anzuwenden.
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2 Gewicht Fir
g Nenn- d do s h (7,85 kg/dm®) | Gewinde-
2 gréBe kg je 1000 Stiick | Nenndurch-
) H14 h14 3) max. 1) min.2) ~ messer
N
5 29 2,2 5 04 06 05 0,05 2
£ 2,59 2,7 6 0,5 0,72 0,61 0,08 25
3 39) 3,2 7 0,6 0,85 0,72 0,14 3
5 3,5%) 3,7 8 0,8 1,06 0,92 0,25 3,5
H 4 4,3 9 1 1,3 1,12 0,38 4
2 5 53 11 1,2 1,55 1,35 0,69 5
sy 6 6,4 14 1,5 2 1,7 1,43 6
2 7 74 17 1,75 23 2 2,53 7
o 8 8,4 18 2 26 2,24 3,13 8
Z 10 10,5 23 2,5 3,2 2.8 6,45 10
3 12 13 29 3 3,95 343 124 12
z 14 15 35 35 4,65 4,04 21,6 14
P 16 17 39 4 525 4,58 30,4 16
2 18 19 42 45 58 5,08 38,9 18
20 21 45 5 6,4 5,6 48,8 20
22 23 49 55 7,05 6,15 63,5 22
24 25 56 6 7,75 6,77 92,9 24
27 28 60 6,5 8,35 73 113 27
30 31 70 7 9,2 8 170 30
) GroBtmaB im Lieferzustand
2) KleinstmaB nach der Setzpriifung nach DIN 267 Teil 26
3) GrenzabmaBe fiir s < 6 mm nach DIN 1544
s > 6 mm nach DIN 1543
4) Fir diese NenngroBen sind noch keine Prifwerte fiir die Federkraftpriifung nach DIN 267 Teil 26 festgelegt.

NormenausschuB8 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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3 Technische Lieferbedingungen

Fiir die Technischen Lieferbedingungen gilt DIN 267 Teil 26.
Werkstoff: FSt = Federstahl nach DIN 267 Teil 26

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Spannscheibe von NenngréBe 8, aus Federstahl (FSt) 1):

Spannscheibe DIN 6796 — 8 - FSt

Fiir Spannscheiben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 3-3.

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 26 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Federelemente aus Federstahl fiir
Schraubenverbindungen

DIN 1543 Flacherzeugnisse aus Stahl; Warmgewalztes Blech von 3 bis 150 mm Dicke, Zuldssige MaB-, Gewichts- und
Formabweichungen
DIN 1544 Flachzeug aus Stahl; Kaitgewalztes Band aus Stahl, MaBe, zulassige MaB- und Formabweichungen

DIN 4000 Teil 3 Sachmerkmal-Leisten; fiir Scheiben und Ringe
DIN ISO 898 Teil 1 Mechanische Eigenschaften fiir Verbindungselemente; Schrauben

Frithere Ausgaben
DIN 6796: 06.71, 07.77

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1977 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anwendungsbereich eingeschrankt.

b) Technische Lieferbedingungen wurden in DIN 267 Teil 26 zusammengefaBt.
c) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell tiberarbeitet.

Erlauterungen

Mitverspannte federnde Elemente sollen dem Lockern von Schraubenverbindungen, das z.B durch Setzen der verschraubten
Teile auftreten kann, entgegenwirken, indem sie durch Federkraft eine hinreichend hohe Vorspannung in der Verbindung
aufrechterhalten. Mit den in der Norm DIN 267 Teil 26 angegebenen Restfederkréaften ist erstmals eine Bewertungsméglichkeit
fir mitverspannte Federelemente im Hinblick auf die von ihnen geforderte Wirkung gegeben.

Spannscheiben nach DIN 6796 sind fiir Verbindungen mit Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 bis 109 geeignet. Bei
Festigkeitsklassen < 8.8 driickt sich die Spannscheibe ein, wodurch die Sicherungswirkung erheblich verschlechtert wird.

Internationale Patentklassifikation
F 16 B 39/24

) FSt gilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkstoff angegeben ist.
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