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Facherscheiben
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6798

Serrated lock washers
Rondelle élastique a dents chevanchantes

1 Anwendungsbereich

2 MaBe

Form A auBengezahnt
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N

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.,, Berlin, gestattet.

MaBe in mm

Ersatz fiir Ausgabe 08.71

Facherscheiben dienen tiberwiegend zur Herstellung elektrischer Kontakte bei Verschraubung
von beschichteten Teilen (Lack, Korrosionsschutz usw.), indem die aufgebogenen Kanten die
isolierenden Schichten durchdringen. Bei Anwendungen in diesem Sinne muB die Wirksamkeit
der Facherscheiben entsprechend den geltenden DIN-VDE-Normen nachgewiesen werden.
Sollen Scheiben nach dieser Norm bei Verbindungen mit Schrauben mit niedriger Festigkeits-
klasse als Losdrehsicherung eingesetzt werden, so ist ihre Wirksamkeit im Einzelfall zu priifen.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.
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Tabelle 1.
Anzahl Gewicht Far
der Zahne (7,85 kg/dm® | Gewinde-
Nenn- dq do $1 min. kg je 1000 Stiick Nenn-
gréBe =~ durch
min. = max. = Form Form messer
Nennmag max. Nennmag min. 1) A J AundJ
1,7 1,7 1,84 3,6 33 03 9 7 0,02 1,6
2,2 2,2 2,34 4,5 4,2 03 9 7 0,03 2
2,7 2,7 2,84 55 52 04 9 7 0,045 25
3,2 3,2 3,38 6 57 04 9 7 0,06 3
37 37 3,88 7 6,64 05 10 8 0,11 3,5
43 43 4,48 8 7,64 05 11 8 0,14 4
53 53 5,48 10 9,64 06 11 8 0,28 5
64 64 6,62 11 10,57 0,7 12 9 0,36 6
74 7.4 7,62 12,5 12,07 08 14 10 0,5 7
84 84 8,62 15 14,57 08 14 10 08 8
10,5 10,5 10,77 18 17,67 09 16 12 1,25 10
13 13 13,27 20,5 19,98 1 16 12 1,6 12
15 15 15,27 24 2348 1 18 14 23 14
17 17 17,27 26 2548 1,2 18 14 29 16
19 19 19,33 30 29,48 14 18 14 5 18
21 21 21,33 33 32,38 14 20 16 6 20
23 23 23,33 36 35,38 1,5 20 16 7,5 22
25 25 2533 38 37,38 1,5 20 16 8 24
28 28 28,33 44 43,38 1,6 22 18 12 27
31 31 31,39 48 47,38 1,6 22 18 14 30
1) Zuldssige GrenzabmaBe fiir sy nach DIN 1544
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