DK 621.887.6 : 621,824 : 001.4 : 003.62 : 620.1 DEUTSCHE NORM | September 1981

Sicherungsscheiben DIN
(Haltescheiben)

fur Wellen 6799

Retaining washers for shafts ‘ Ersatz fiir Ausgabe 05.63
MaRe in mm
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1 Begriff

Sicherungsscheiben im Sinne dieser Norm sind Haltescheiben zum axialen Halten von Bauteilen auf Wellen. Sie werden
radial in Nuten eingesetzt und umschlieRen den Nutgrund federnd mit Segmenten.

2 MaBbuchstaben, Formelzeichen

a Offnungsweite der ungespannten Sicherungsscheibe

dqy Wellendurchmesser

d," Wellendurchmesser auf den sich Fyy bezieht

d> Nutdurchmesser = Nennmal}

d3 max. AuBendurchmesser bei Sitz in der Nut mit Nenndurchmesser

E  Elastizitdtsmodul

Fy Tragfahigkeit der Nut bei Wellendurchmesser d,’ bei einer Streckgrenze des genuteten Werkstoffes von 200 N/mm?2
(sieche Abschnitt 7.1)

F, Tragfdhigkeit der Sicherungsscheibe bei scharfkantiger Anlage

Fgg Tragfahigkeit der Sicherungsscheibe bei Kantenabstand g

R, Streckgrenze

£ Kantenabstand

m  Nutbreite

n  Bundbreite

n,p) Ablosedrehzahl

s Dicke der Sicherungsscheibe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschull Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite2 DIN 6799

3 MakRe, Bezeichnung, Konstruktionsdaten

Die Sicherungsscheiben brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten.
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DIN 6799 Seite 3

Bezeichnung einer Sicherungsscheibe fiir Nutdurchmesser (NennmaR) d, = 4 mm:

Sicherungsscheibe DIN 6799 — 4

Tabelle 1.
| Yt | ..

durch- messer- Sicherungsscheibe Nut Ergdnzende Daten

messer | pereich

Gewicht
dy dy $ a ie ds mY | n| d Fx Fs | 8| Fe!| nam
1000 Stiick
in kg

Nenn- R zul. :l:\lv Azl‘;\iv zul, bei
maB | von | bis Abw, (21T10)]| =~ (h11) Abw.[min,| max. | kN | dy'| kN kN | min."?
08 (1 | 1,4[02 0,58 0003 | 083, [0.24 04| 2,25 0,03| 1,2| 0,08(0,3/0,04|50000
12 [14]2 |03 1,01 0,009 | 1,2 0,34 *g"’“ 06| 325 004| 15| 0,12|0,4|0,06|47 000
15 |2 | 25|04 1.28[ 0, | 0021 | 15 |0 044 08| 4,25| 007 2 | 0,22/0,6/0,11|43 000
19 | 25]3 |os 1,61 004 | 19|  [o054 1 | 48 | 0,10] 25| 0,35/0,7|0,17{ 40 000
23 |3 14 {06 |*002] 1,94 0,069 | 2,3 0,64 1 |63 015/ 3 | 0,50|0,9(0,24| 38 000
32 [4 |5 |06 2,70 0,088 | 32 0,64 1 | 73| 022] 4 | 0,65/0,9]0,32] 35000
4 5 [7 |07 3,34 0158 | 4 |, [074/+005[12] 93 | 05| 5 | 0,95/1 |0,47|32000
5 6 |8 {07 4,11 0236 | 5 | %°7%l0,74 1,2{11,3 | 090| 7 | 1,15(1 |0,60{ 28 000
6 7 |9 |o7 5,26 |7°%*®| 0256 | 6 0,74 1,2{123 | 1,10| 8 | 1,35(1,1{0,70| 25 000
7 8 |11 |o9 5,84 0474 | 7 0,94 15(143 | 1,25/ 9 | 1,80(1,3[1,00| 22000
8 9 12 1 6,52 0660 | 8 |o |1,05 1,8/16,3 | 1,42|10 | 2,50{1,5|1,25| 20 000
9 |10 |14 |11 7,63 0,088 1,09 o | "% 115 2 (188 | 1,60(11 | 3,00[1,6/1,50| 17 000
10 |11 [15 [1,2 8,32 125 |10 1,25 2 |20,4 | 1,70]12 | 3,50{1,8{1,75| 15 000
12 |13 [18 [1,3 |i003 10,45 163 |12 | o |1,35[+008[25/234 | 3,10]15 | 4,70|19|230| 13000
15 |16 |24 |15 1261|007 | 337 |15 |7°" |185 3 (204 | 7,00{20 | 7.80|2,2{3,30| 11 000
19 |20 |31 [1,75 15,92 642 |19 1,80 3,5(37,6 | 10,00{25 |[11,0012,5/3,60] 7600
24 |25 |38 |2 2188) ..l 885 |24 34a [205 4 |446 |13,00/30 [15,00/3 |4,00| 5500
30 |32 [42 |25 25,80 13,5 30 2,55 4,5/52,6 [ 1650|36 |23,00(3,5/5,30| 4200
1) Siehe Abschnitt 9

4 Werkstoff

Federstahl C 60, C 67 oder C 75 nach DIN 17 222 (nach Wahl des Herstellers).
Fir die Harte gilt:

460 bis 580 HV (entsprechend 46 bis 54 HRC)

Hairtewerte umgewertet nach DIN 50 150

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung.

5 Ausfithrung
Sicherungsscheiben miissen gratfrei sein.

Sicherungsscheiben werden im Regelfall mit einem Korrosionsschutz nach Tabelle 2 (nach Wahi des Herstellers) geliefert. Zu
dieser Lieferform sind keine besonderen Angaben bei der Bezeichnung einer Sicherungsscheibe erfordertich.
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