DEUTSCHE NORM Januar 1995

Fensterbriefhillen |

Formate und Fensterstellung 080

O
Z

ICS 35.260.20 Ersatz fur Ausgabe 1987-04

Deskriptoren: Fensterbriefhiille, Format, Fensterstellung, Burowesen

Window envelopes — sizes and position of the window
Enveloppes a fenétre — formats et position de la fenétre

Vorwort
Briefhillen zur maschinellen Bearbeitung in Kuvertiermaschinen sollen den in DIN 678-2 festgelegten Anforderungen
entsprechen.

Die zusétzliche Aufnahme der Fensterbriefhiille C4 erfolgte, da die Deutsche Post AG die Beférderung von Schriftgut
in dieser Form zulast.

Friihere Ausgaben
DIN 680: 1927-01, 1927-04, 1930-03, 1936-09, 1952-08, 1962-11, 1976-12, 1987-04

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe April 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Aufnahme des Briefhillenformates C4 (229 mm x 324 mm).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm trifft Festlegungen flr Fensterbriefhiillen (Briefumschldge Form U, Versandtaschen Form T nach
DIN 678-1) zum Versand von Schriftstiicken, die nach DIN 676 gestaltet sind. '

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 676

Geschéftsbrief — Einzelvordruck und Endlosvordrucke
DIN 678-1

Briefhullen — Teil 1: Formate
DIN 678-2

Briefhiillen — Teil 2: Briefhiillen zur Verarbeitung in Kuvertiermaschinen, Format C6 bis C4

3 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter
Grenzabweichungen:
— AuBenmaBe der Hdllen: £ 1,5 mm

— FenstergréBe und Fensterstellung: = 1 mm; dabei dirfen jedoch die flir die AuBenmaBe der Hiillen festgelegte
Grenzwerte nicht Uberschritten werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Blrowesen (NBU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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DIN 680 : 1995-01
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Faltung der einzulegenden Geschaftsbriefe A4 nach DIN 676
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Bezeichnung einer Fensterbriefhiille als Briefumschlag (U) im Format C6:

Fensterbriefhulle DIN 680 — U — C6

Faltung des einzulegenden Geschafts-
briefes A4 nach DIN 676

Format C5
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Bezeichnung einer Fensterbriefhlille als Versandtasche (T) im Format C5 Form A:
Fensterbriefhtlle DIN 680 — T — C5 A
') Form A nur nach Vereinbarung Documents
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