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Procedures in dosimetry; Thermoluminescence dosimetry

Deutschen Réntgengesellschaft.

1 Geltungsbereich

Diese Norm enthait Regein zur Dosisermittlung bei Photonen-
und Elektronenstrahlung durch Messung der strahlenindu-
zierten, thermisch stimulierten Lumineszenz dosimetrischer
Leuchtstoffe (Luminophore, siehe DIN 5031, Teil 9), die
gemaB der Sondenmethode benutzt werden (Thermolumi-
neszenz-Dosimetrie, TLD). Allgemeine Regeln zur Sonden-
methode in der Dosimetrie enthalt DIN 6800 Teil 1. Hierauf
wird in der vorliegenden Norm Bezug genommen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 6800 Teil 1 DosismeBverfahren in der radiclogi-
schen Technik; Allgemeines zur Dosi-
metrie von Photonen- und Elektronen-

strahlung nach der Sondenmethode

3 MeBprinzip

Die Thermolumineszenz-Dosimetrie beruht auf der strah-
leninduzierten Besetzung von Haftstellen in bestimmten
lonenkristallen durch Ladungstrager des Kristalls.

Beim Ubergang dieser Ladungstrager in Aktivator-Niveaus
durch Erwdarmung wird Lumineszenzstrahlung im sicht-
baren oder daran angrenzenden Spektralbereich emittiert.
Die in einer bestimmten Zeit emittierte TL-Strahlungs-
menge wird relativ gemessen (siehe Abschnitt 7).

4 Anwendungsbereich

Die Leuchtistoffe nach den Abschnitten 1 und 3 dienen zur
Ermittlung relativer Dosiswerte, insbesondere relativer
raumlicher Dosisverteilungen. Durch Kalibrierung kann
einem bestimmten Anzeigewert ein Dosiswert (Sonden-
dosis) zugeordnet werden (siehe Abschnitt 11).
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Thermolumineszenzdosimeter besitzen folgende Eigen-
schaften: Kleinheit der Dosimetersonde auf Grund hoher
Strahlenempfindlichkeit der Dosimetersubstanz, groBer
DosismeBbereich, Konstanz des Ansprechvermogens in
einem weiten Dosisleistungsbereich.

5 DosismeBbereich

Der DosismeBbereich ist nach unten durch den Null-
effekt (siehe Abschnitt 9), sowie durch das Ansprech-
vermoégen und die MeBunsicherheit des Anzeigesystems,
nach oben durch Strahlenschaden des Leuchtstoffes
begrenzt.

Als untere Grenze des DosismeBbereiches wird die Dosis
angenommen, fiir welche die Anzeige doppelt so groB wie
der Nulleffekt ist, als obere Grenze die Dosis, fiir welche
die Anzeige um 20% unter dem Sittigungswert liegt.
Hieraus ergeben sich die Zahlenwerte des DosismeB-
bereiches in Tabelie 1.

Anmerkung: Die angegebene untere Grenze des
DosismeBbereiches beruht auf durchschnittlichen Erfah-
rungswerten der Streuung des Nulleffektes. Kann die Streu-
ung des Nulleffektes durch besondere MaBnahmen dar-
iiber hinaus verkleinert werden, so ist eine weitere Er-
niedrigung der unteren Grenze des MeBbereiches moglich.

Der MeBbereich kann bei Erzeugung hoher Dosen ein-
geengt sein.

Der Dosisbereich, in dem die Anzeige in den Grenzen der
MeBunsicherheit dosisproportional ist, wird als Proportio-
nalbereich bezeichnet (siehe Tabelle 1).

In den angegebenen Grenzen des DosismeBbereiches ist
die Anzeige bei gegebener Dosis unabhéngig von der
Dosisleistung bis mindestens 102 Gy/s (10'° rd/s).

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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