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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 080-00-01 AA ,Dosimetrie“ des DIN-Normenausschusses
Radiologie (NAR) in Arbeitsgemeinschaft mit der Deutschen Rontgengesellschaft und in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Gesellschaft fiir Medizinische Physik, der Deutschen Gesellschaft fiir Nuklearmedizin
sowie der Deutschen Gesellschaft fiir Radioonkologie erarbeitet.

In Erganzung zu DIN 6814-8 werden fiir die klinische Dosimetrie in Abschnitt 3 neue Begriffe definiert.
Festlegungen hierzu sowie Umrechnungen zwischen verschiedenen Gréfien bzw. Bestrahlungsbedingungen
und die Berechnung von DOSISMONITORWERTEN werden in Abschnitt4 und Abschnitt5 behandelt. In
Abschnitt 6 werden die Eigenschaften der fiir diese Norm in Frage kommenden Dosimetersonden
besprochen. Weiterhin werden in dieser Norm Verfahren zur Ermittlung dosimetrischer BASISDATEN fiir
BESTRAHLUNGSTABELLEN und BESTRAHLUNGSPLANUNGSSYSTEME (Abschnitt 7), fiir die Verifikation von BASISDATEN
(Abschnitt 8), sowie fiir Messungen in Festkorperphantomen (Abschnitt 9) angegeben.

Definierte Begriffe werden in Ubereinstimmung mit dem Verfahren bei IEC in KAPITALCHEN geschrieben. Ein
Stichwortverzeichnis am Ende der Norm enthalt alle definierten Begriffe einschliefilich Quellenangabe und
englischer Ubersetzung.

Die Reihe DIN 6809, Klinische Dosimetrie, besteht aus:

— Teil 1: Strahlungsqualitdit von Photonen- und Elektronenstrahlung

— Teil 2: Brachytherapie mit umschlossenen gammastrahlenden radioaktiven Stoffen

— Teil 3: Rontgendiagnostik

— Teil 4: Rontgentherapie mit Rontgenréhrenspannungen zwischen 10 kV und 300 kV

— Teil 6: Anwendung hochenergetischer Photonen- und Elektronenstrahlung in der Teletherapie

— Teil 8: Dosimetrie kleiner Photonen-Bestrahlungsfelder

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 6809-6:2004-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel wurde gedndert;

b) der Anwendungsbereich wurde hinsichtlich der Bestrahlungsverfahren eingeschrankt;

c) eswerden auch robotergestiitze und tomografische Bestrahlungsverfahren berticksichtigt;

d) die Begriffsdefinitionen wurden iiberarbeitet und erweitert;
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e) die Schreibweise der Begriffssymbole wurde angepasst. In der Vorgiangerversion dieser Norm waren
z.B. Feldgrofie-Parametersiatze durch geschweifte Klammern gekennzeichnet. In dieser Norm wird
darauf verzichtet, um die Lesbarkeit zu verbessern;

f) die Abschnitte wurden neu eingeteilt. Neu hinzugekommen sind die Abschnitte iiber geeignete
Dosimetersonden und die Verwendung von Festkérperphantomen. Entfallen sind die bisherigen
Abschnitte iiber Konstanzpriifungen, Messungen wahrend der Patientenbestrahlung und tber
apparative Voraussetzungen.

Friihere Ausgaben

DIN 6809-6: 2004-02
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Regeln fiir die klinische Dosimetrie hochenergetischer PHOTONEN- und ELEKTRONEN-
STRAHLUNG in der TELETHERAPIE mit Linearbeschleunigern fest.

Die Norm ist nicht fiir intraoperative Bestrahlungsverfahren, GAMMABESTRAHLUNGSEINRICHTUNGEN sowie die
DOSIMETRIE ~von  Kegelstrahl-Computertomographen mit hochenergetischer =~ PHOTONENSTRAHLUNG
anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 6800-1, Dosismessverfahren nach der Sondenmethode fiir Photonen- und Elektronenstrahlung — Teil 1:
Allgemeines

DIN 6800-2, Dosismessverfahren nach der Sondenmethode fiir Photonen- und Elektronenstrahlung — Teil 2:
Dosimetrie hochenergetischer Photonen- und Elektronenstrahlung mit lonisationskammern

DIN 6809-8, Klinische Dosimetrie — Teil 8: Dosimetrie kleiner Photonen-Strahlenfelder
DIN 6814 (ganze Reihe), Begriffe in der radiologischen Technik
DIN 6873-5, Bestrahlungsplanungssysteme — Teil 5: Konstanzprtifungen von Kennmerkmalen

DIN EN 60731, Medizinische elektrische Gerdte — Dosimeter mit lonisationskammern zur Anwendung in der
Strahlentherapie

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 6814 (ganze Reihe), die Begriffe im
Stichwortverzeichnis und die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

Bestrahlungstabelle

Tabelle der DOSISMONITORVORWAHL fiir hochenergetische ionisierende Strahlung aus einem Beschleuniger
zum Erreichen einer gewiinschten WASSER-ENERGIEDOSIS fiir definierte geometrische Bedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine BESTRAHLUNGSTABELLE kann schriftlich oder elektronisch vorliegen.

3.2

Dosismonitor-Kalibrierfaktor

Dy

SPEZIFISCHE DosIS unter den Kalibrierbedingungen des DOSISMONITORS

[QUELLE: DIN 6814-8:2016-08, Begriff 25.5]
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3.3
Dosisquerprofil
DOSISPROFIL auf einer FELDACHSE

Anmerkung 1 zum Begriff:  Oft werden nicht nur DOSISQUERPROFILE bendtigt, sondern DOSISPROFILE entlang anderer
(z. B. sternformig angeordneter) Geraden in einer FELDEBENE.

[QUELLE: DIN 6814-8:2016-08, Begriff 6.10, modifiziert, Anmerkung 1 zum Begriff ergénzt]

3.4

dquivalente Feldgrof3e

DOSIMETRISCHE FELDGRORE, fiir die bei gleichem FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND die TIEFENDOSISVERTEILUNG und die
WASSER-ENERGIEDOSISLEISTUNG bzw. die SPEZIFISCHE DOSIS im interessierenden DOSISPUNKT in geniigender Naherung
die gleichen sind wie bei einer gegebenen DOSIMETRISCHEN FELDGRORE

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Von besonderer Bedeutung ist die AQUIVALENTE FELDGRORE des STRAHLENFELDES mit quadratischer
STRAHLENFELD-FLACHE.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bei der AQUIVALENTEN FELDGRORE liefert die Streustrahlung den gleichen Beitrag zur Dosis am
MESSORT wie bei der tatsachlichen FELDGRORE.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Obige Festlegung stellt in dem Sinne eine Naherung dar, dass zwar mit guter Ndherung zu
jedem REGULAREN FELD ein FELD mit AQUIVALENTER FELDGRORE gefunden werden kann, fiir das die TIEFENDOSISVERTEILUNG
naherungsweise identisch ist. Dies gilt jedoch nicht automatisch auch fiir SPEZIFISCHE DOSEN, die kritisch von der
Strahlerkopfstreuung und der Phantomstreuung abhdngen. Um die Verhaltnisse genauer beschreiben zu kdnnen, ist es
deshalb in Erweiterung von DIN 6814-8 sinnvoll, zusatzlich zwei Arten von AQUIVALENTEN FELDGROREN (siehe 3.6 und 3.8)
einzufiihren:

— eine PHANTOM-STREUAQUIVALENTE FELDGRORE Vp, s, die in allen Groflen verwendet werden muss, die von den
Streuverhaltnissen im Phantom abhangen;

— eine STRAHLERKOPF-STREUAQUIVALENTE FELDGRORE v;q, die in allen Grofien verwendet werden muss, die von den
Streuverhaltnissen im Strahlerkopf abhdngen.

[QUELLE: DIN 6814-8:2016-08, Begriff 3.8.5, modifiziert, Anmerkung 3 zum Begriff erganzt]

3.5

Feldgrof3e-Parametersatz

Vi

Zusammenstellung aller feldgrofiebestimmenden, linearen Abmessungen, die das STRAHLENFELD beeinflussen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Abmessungen beziehen sich jeweils auf den FOKUS-ISOZENTRUM-ABSTAND.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die FELDFLACHE allein geniigt zur Charakterisierung nicht, da z.B. fokusferne und
fokusnahe BETRIEBSBLENDEN die dosimetrischen Eigenschaften des STRAHLENFELDES beeinflussen (siehe aber 3.4).

3.6
phantom-streuiquivalente Feldgroéfde

v .

p.aq
Grofle desjenigen quadratischen REGULAREN FELDES im FOKUS-ISOZENTRUM-ABSTAND, dessen PHANTOM-
STREUFAKTOR gleich demjenigen eines gegebenen rechteckigen oder IRREGULAREN FELDES mit dem FELDGRORE-
PARAMETERSATZ v; ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fir den hédufig vorkommenden Fall eines rechteckigen FELDES v; = (v, 1) mit den
FELDABMESSUNGEN v, und v, an der Phantomoberflache ergibt sich die PHANTOM-STREUAQUIVALENTE FELDGRORE U} 54 (vy vy)

durch diejenige quadratische FELDGRORE an der Phantomoberfldche, fiir die die jeweiligen PHANTOM-STREUFAKTOREN
(3.17) identisch sind:

Sp (VX' Vy) = Sp(Vpaq (vx' Uy))
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Anmerkung 2 zum Begriff: Sp(vx, vy) (siehe 3.17) und damit v ;q(vy, vy) sind kommutativ, d.h. vp5q(vy vy) =
vp,éiq (vy' vx)

Anmerkung 3 zum Begriff: v}, ;4 hangt nur schwach von der STRAHLUNGSQUALITAT ab. Fiir Rechteckfelder mit% < :—X <2
und v, und v, < 20 cm gilt in guter Naherung die Sterling-Gleichung [9]: Y

21, v\

x " Vy

vy aa(vg, v ) = [ —————
paa(Vio vy) (vx+vy>

Anmerkung 4 zum Begriff:  Genauere Werte der PHANTOM-STREUAQUIVALENTEN FELDGRORE sind in [3] tabelliert.

Anmerkung 5 zum Begriff:  Fiir die PHANTOM-STREUAQUIVALENTE FELDGRORE bei Beschleunigern ohne AUSGLEICHSFILTER siehe [8]
und [11].

3.7

Referenzfeldgrofie

Uref

festgelegte DOSIMETRISCHE FELDGRORE, gemessen im REFERENZ-FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND F..¢ und
festgelegtem FELDGRORE-PARAMETERSATZ

3.8

strahlerkopf-streuiquivalente Feldgrofde

Vc,aq

Grofde desjenigen quadratischen REGULAREN FELDES im FOKUS-ISOZENTRUM-ABSTAND, dessen STRAHLERKOPF-
STREUFAKTOR gleich demjenigen eines gegebenen rechteckigen oder IRREGULAREN FELDES mit dem FELDGRORE-
PARAMETERSATZ vj; ist

3.9

Gewebe-Phantom-Verhiltnis

TPR, en: tissue phantom ratio

von der Tiefez abhdngiger Quotient der jeweils auf dem ZENTRALSTRAHL gemessenen WASSER-
ENERGIEDOSEN D(z,v;) und D(Z.fv;) bei konstant gehaltenem FOKUS-MESSORT-ABSTAND F und festem
FELDGRORE-PARAMETERSATZ v;

D(Z, 171)

TPR(z,v;) = ————
(Z 171) D(Zref: vi)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Unter der Voraussetzung gleicher FELDGRORE am MESSORT ist das GEWEBE-PHANTOM-
VERHALTNIS TPR mit fiir klinische Zwecke geniligender Genauigkeit unabhingig vom FOKUS-MESSORT-ABSTAND (siehe
DIN 6800-2). Deshalb kann man sich auf einen festen FOKUS-MESSORT-ABSTAND beschranken, der dann sinnvollerweise
gleich dem FOKUS-ISOZENTRUM-ABSTAND gewdahlt wird.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Meist ist es zweckmaflig, das GEWEBE-PHANTOM-VERHALTNIS TPR in Abhdngigkeit von der
PHANTOM-STREUAQUIVALENTEN FELDGRORE v}, 54 (siehe 3.6) anzugeben.

Anmerkung 3 zum Begriff:  In Tiefen ab dem Dosismaximum ist der STRAHLERKOPF-STREUFAKTOR S in guter Ndaherung
tiefenunabhdngig. Daher ist das GEWEBE-PHANTOM-VERHALTNIS TPR ebenfalls in guter Ndherung unabhangig von der

STRAHLERKOPF-STREUAQUIVALENTEN FELDGRORE Vg 5q.

Anmerkung 4 zum Begriff:  Hervorzuheben ist das GEWEBE-PHANTOM-VERHALTNIS in 20 cm und 10 cm Wassertiefe bei
einem 10 cm X 10 cm FELD zur Bestimmung des STRAHLUNGSQUALITATSINDEX, haufig auch als TPR, ;, bezeichnet.
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3.10
Mini-Phantom
Kreiszylinder zur Messung der WASSER-ENERGIEDOSIS in 10 cm wasserdaquivalenter Tiefe

Anmerkung 1 zum Begriff: Das MINI-PHANTOM hat eine wasserdquivalente Linge von mindestens 20 cm. Der
Durchmesser muss so gewahlt werden, dass einerseits SEKUNDARELEKTRONENGLEICHGEWICHT sichergestellt ist, und dass
andererseits der Dosisbeitrag seitlich eingestreuter, im PHANTOM erzeugter Photonen moglichst gering ist. Ein MINI-
PHANTOM aus PMMA muss daher einen Durchmesser von mindestens 4 cm haben [16]. Da das MINI-PHANTOM immer
vollstandig von STRAHLUNG erfasst sein muss, begrenzt der Durchmesser des MINI-PHANTOMS die kleinste mit dem MINI-
PHANTOM messbare FELDGRORE. Geeignete Materialien fiir das MINI-PHANTOM sind z. B.: PMMA, Graphit, Kupfer, Messing
und Blei.

3.11

Referenzbedingungen

aus REFERENZTIEFE Zpqf, REFERENZ-FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND F.of und REFERENZFELDGRORE v,.¢ bestehender
Parametersatz

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die in der klinischen Dosimetrie anzuwendenden Zahlenwerte der Gréfien z
Vs Werden in Abschnitt 4 festgelegt.

F s und

ref?

3.12
Referenzpunkt
Punkt auf dem ZENTRALSTRAHL in einer festgelegten wasserdaquivalenten Tiefe

3.13
Referenztiefe

Zref
wasseraquivalente Tiefe des REFERENZPUNKTES

3.14
Referenz-Fokus-Oberflachen-Abstand
F ref

festgelegter FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND

3.15

relative Tiefendosis

P

Quotient der WASSER-ENERGIEDOSEN in einer beliebigen Tiefe zauf der STRAHLENFELDACHSE und am
REFERENZPUNKT bei festem FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND F und festem FELDGRORE-PARAMETERSATZ v;:

D(Z: Vi, F)

P ) =—2"U 7
(Z’ v ) D(Zref'vi'F)

Anmerkung 1 zum Begriff: Der FELDGRORE-PARAMETERSATZ v; bezieht sich unabhdngig vom tatsdchlichen Fokus-
OBERFLACHEN-ABSTAND stets auf den FOKUS-ISOZENTRUM-ABSTAND (siehe 3.5).

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Normierung auf die WASSER-ENERGIEDOSIS in der REFERENZTIEFE weicht von der oft
iiblichen Normierung auf das Dosismaximum ab und wurde gewdhlt, um das Problem der Feldgrofenabhangigkeit der
Tiefe des Dosismaximums zu umgehen und um einen Einfluss von Kontaminationselektronen aus dem Strahlerkopf
auszuschliefden.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Meist ist es zweckmafig, die RELATIVE TIEFENDOSIS P in Abhdngigkeit von der PHANTOM-
STREUAQUIVALENTEN FELDGRORE U, 54 (siehe 3.6) anzugeben.
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3.16

spezifische Dosis

Dy

Quotient aus der WASSER-ENERGIEDOSIS D, die bei dem DOSISMONITORWERT MW in einem interessierenden
Punkt in einem STRAHLENFELD erreicht wird und dem DOSISMONITORWERT MW

D

Dy = —
M= MW

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Einheit ist, Gray durch Monitoreinheit (Einheitenzeichen Gy/ME).

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Von besonderer Bedeutung sind die SPEZIFISCHE DosIS unter den Kalibrierbedingungen des
DosISMONITORS und die SPEZIFISCHE DosIS im Referenzpunkt.

[QUELLE: DIN 6814-8:2016-08, Begriff 25.7, modifiziert, Energiedosis ersetzt durch Wasser-Energiedosis, in
Anmerkung 2 zum Begriff den Zusatz ,,und in anderen Dosispunkten” geloscht]

3.17
Phantom-Streufaktor

Sp

Quotient aus TOTALEM STREUFAKTOR S, und STRAHLERKOPF-STREUFAKTOR S

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ Der PHANTOM-STREUFAKTOR Sy, (Zrr, V) hdngt bei gegebener Messtiefe und FELDGRORE in
guter Ndherung nur von der STRAHLUNGSQUALITAT und dem Phantommaterial ab. Fiir die REFERENZTIEFE z,.; liegen
tabellierte PHANTOM-STREUFAKTOREN S, flr verschiedene PHANTOM-STREUAQUIVALENTE FELDGROREN und
STRAHLUNGSQUALITATEN in Wasser vor [10].

3.18

Strahlerkopf-Streufaktor

Sc

Quotient der UNKORRIGIERTEN ANZEIGE eines DOSIMETERS M (Z,ef, ;) mit FELDGRORE-PARAMETERSATZ v; und der
UNKORRIGIERTEN ~ ANZEIGE eines  DOSIMETERS M (Zpef, Vrer) bei der  REFERENZFELDGRORE vpef unter
Berticksichtigung der Nullanzeigen M, beide gemessen auf der FELDACHSE im REFERENZ-FOKUS-OBERFLACHEN-
ABSTAND F,of in der REFERENZTIEFE Zp.of im MINI-PHANTOM frei in Luft

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Outputfaktor in Luft ist ein Synonym fiir den STRAHLERKOPF-STREUFAKTOR.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Der STRAHLERKOPF-STREUFAKTOR S, ist in sehr guter Naherung unabhdngig von der Tiefe z
und dem FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND F.

Anmerkung 3 zum Begriff: Die der Komponenten der Strahlerkopfstreuung bei Beschleunigern sind die
STREUSTRAHLUNG von Elektronen und Photonen aus dem STRAHLERKOPF, die zum DOSISMONITORWERT beitragende
Riickstreuung aus dem BLENDENSYSTEM in den Dosismonitor und die partielle Abschattung von AUSGLEICHSKORPER und
Fokus durch die Einblendung des STRAHLENFELDES.

3.19

totaler Streufaktor

Sep

Quotient der WASSER-ENERGIEDOSIS D (Zyef, v;) flir einen beliebigen FELDGRORE-PARAMETERSATZ v; und der
WASSER-ENERGIEDOSIS D (Zyef, Vyef) in der REFERENZTIEFE Z.o¢ bei einer REFERENZFELDGRORE V.of im HOMOGENEN,
QUASI-UNENDLICHEN PHANTOM im REFERENZ-FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND F.qf

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die REFERENZBEDINGUNGEN flir die Messung des TOTALEN STREUFAKTORS KLEINER FELDER
kénnen von den in dieser Norm verwendeten REFERENZBEDINGUNGEN abweichen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der Outputfaktor in Wasser ist ein Synonym fiir den TOTALEN STREUFAKTOR.
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Anmerkung 3 zum Begriff:  Der TOTALE STREUFAKTOR S, (Zrer, v;) kann unter klinischen Bedingungen in ausreichender
Nédherung als unabhingig vom Fokus-MESSORT-ABSTAND angesehen werden. Deshalb kann man sich auf einen festen
FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND beschranken, der dann sinnvollerweise gleich dem REFERENZ-FOKUS-OBERFLACHEN-
ABSTAND F s gewdhlt wird.

3.20

physikalische Dosisverteilung

Zuordnung einer in der STRAHLENTHERAPIE verwendeten physikalischen Dosisgrofie zu Punkten im
bestrahlten Kérper oder PHANTOM

Anmerkung 1 zum Begriff: =~ PHYSIKALISCHE DOSISVERTEILUNGEN sind Verteilungen der ENERGIEDOSIS, der IONENDOSIS oder
der KERMA bzw. der ENERGIEDOSISLEISTUNG, der IONENDOSISLEISTUNG oder der KERMALEISTUNG.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die PHYSIKALISCHE DOSISVERTEILUNG enthdlt keine klinisch-strahlenbiologischen oder im
STRAHLENSCHUTZ verwendeten Bewertungsfaktoren.

Anmerkung 3 zum Begriff:  In der STRAHLENTHERAPIE werden vorwiegend Verteilungen der WASSER-ENERGIEDOSIS und
der WASSER-ENERGIEDOSISLEISTUNG angewendet, jedoch sind auch andere Bezugsmaterialien tiblich.

Anmerkung 4 zum Begriff: Im Folgenden wird nur auf Verteilungen der ENERGIEDOSIS Bezug genommen. Alle
Definitionen gelten fiir die ENERGIEDOSISLEISTUNG entsprechend.

[QUELLE: DIN 6814-8:2016-08, Begriff 6.1]

3.21

Tiefendosisverteilung

PHYSIKALISCHE DOSISVERTEILUNG auf der STRAHLENFELDACHSE, ersatzweise auf einer Hilfsgeraden, innerhalb
eines bestrahlten Korpers

Anmerkung 1 zum Begriff: = TIEFENDOSISVERTEILUNGEN werden bei festem FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND F und festem
FELDGRORE-PARAMETERSATZ v; in Abhdngigkeit von der Tiefe z im PHANTOM gemessen.

Anmerkung 2 zum Begriff: In der Regel werden TIEFENDOSISVERTEILUNGEN bei einem FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND
gemessen, der gleich dem FOKUS-ISOZENTRUM-ABSTAND ist.

4 Referenzbedingungen

4.1 Referenzbedingungen fiir Photonen- und Elektronenstrahlung

4.1.1 Allgemeines

Es gelten die Festlegungen in DIN 6800-2.

4.1.2 Photonenstrahlung

Die REFERENZBEDINGUNGEN FUR DIE DOSISMESSUNG in hochenergetischen Photonenfeldern sind in Tabelle 1

angegeben. Bei Messungen unter REFERENZBEDINGUNGEN ist der Einfluss der STRAHLUNGSQUALITAT durch den
KORREKTIONSFAKTOR kg r zu berticksichtigen; der KORREKTIONSFAKTOR kyg o hat in diesem Fall den Wert 1.

Documents
Document Shariringub

Full document details: DIN 6809-6:2020-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-6809-6-2020-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-6809-6-2020-11

DIN 6809-6:2020-11

Tabelle 1 — Referenzbedingungen fiir die Dosismessung in hochenergetischen
Photonenstrahlungsfeldern

Einflussgrofie Referenzwert
Strahlungseinfallrichtung Festgelegte Vorzugsrichtung
Dosisleistung Keine Sattigungsverluste
Homogenitat der radialen Dosisverteilung Konstante Dosis
Phantommaterial Wasser
Phantomabmessungen Quasi-unendlicher Halbraum?
Temperatur 293,15 Kb
Druck 101,325 kPa
Luftfeuchte Relative Luftfeuchte 50 %
Kammerspannung Wie bei der Kalibrierung
Polaritdt der Kammerspannung Wie bei der Kalibrierung
Nullanzeige Vernachlassigbar
MESSTIEFE 10 cm
Positionierung der IONISATIONSKAMMER Nach der Positionierungsvorschrift in DIN 6800-2
auf dem Zentralstrahl
FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND 100 cm
FELDGRORE an der Phantomoberflache 10cm X 10 cm
2 Das heif3t so grof3, dass eine weitere Vergréferung keine Anderung des MESSWERTES zur Folge hat.
b Wurde bei der KALIBRIERUNG eine andere Temperatur benutzt, so ist der KALIBRIERFAKTOR wie folgt zu korrigieren: N = Nx*(293,15
K/Tx) mit Tx = Temperatur bei der KALIBRIERUNG in Kelvin.

4.1.3 Elektronenstrahlung
Die REFERENZBEDINGUNGEN FUR DIE DOSISMESSUNGEN in hochenergetischen Elektronenfeldern sind in Tabelle 2

angegeben. Bei Messungen unter REFERENZBEDINGUNGEN ist der Einfluss der STRAHLUNGSQUALITAT durch den
KORREKTIONSFAKTOR Kk g zu berticksichtigen; der KORREKTIONSFAKTOR kg g hat in diesem Fall den Wert 1.
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Tabelle 2 — Referenzbedingungen fiir die Dosismessung in hochenergetischen

Elektronenstrahlungsfeldern

Einflussgrofie

Referenzwert

Strahlungseinfallrichtung

Festgelegte Vorzugsrichtung

Dosisleistung

Keine Sattigungsverluste

Homogenitat der radialen Dosisverteilung

Konstante Dosis

Phantommaterial Wasser
Phantomabmessungen Quasi-unendlicher Halbraum?
Temperatur 293,15 KP

Druck 101,325 kPa

Luftfeuchte Relative Luftfeuchte 50 %
Kammerspannung Wie bei der Kalibrierung

Polaritdt der Kammerspannung

Wie bei der Kalibrierung

Nullanzeige

Vernachlassigbar

MESSTIEFE

Z.o¢ Nach DIN 6800-2

Positionierung der IONISATIONSKAMMER

Nach der Positionierungsvorschrift in DIN 6800-2 auf
dem Zentralstrahl

FoKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND

100 cm

FELDGRORE an der Phantomoberflache

10cm X 10 cm bei Rsg < 7 cm

20 cm X 20 cm bei R > 7 cm

a

b

Das heifdt so groR, dass eine weitere Vergroferung keine Anderung des MESSWERTES zur Folge hat.

Wurde bei der KALIBRIERUNG eine andere Temperatur benutzt, so ist der KALIBRIERFAKTOR wie folgt zu korrigieren: N = Nx*(293,15 K/
Tx) mit Tx= Temperatur bei der KALIBRIERUNG in Kelvin.

4.2 Maschinenspezifische Referenzbedingungen

4.2.1 Allgemeines

Bei manchen Geradten sind Messungen unter REFERENZBEDINGUNGEN nach DIN 6800-2 nicht mdglich, da
einzelne Einflussgrofden nicht die Referenzwerte nach DIN 6800-2 annehmen konnen. Fiir solche Gerate
werden maschinenspezifische Referenzwerte fiir diese Einflussgrofien festgelegt

Bei Anwendung der maschinenspezifischen Referenzbedingungen muss in der Dosisberechnung der
KORREKTIONSFAKTOR kyg o nach DIN 6800-2 bertcksichtigt werden, da von den REFERENZBEDINGUNGEN nach
DIN 6800-2 abgewichen wird.

Wird im Folgenden nicht explizit auf die REFERENZBEDINGUNGEN gemaf DIN 6800-2 hingewiesen, so sind auch
die maschinenspezifischen Referenzbedingungen gemeint.

4.2.2 Tomotherapie

In Tabelle 3 sind abweichende REFERENZBEDINGUNGEN fiir die DOSISMESSUNG an Tomotherapie Gerdten
enthalten.
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Tabelle 3 — Abweichende Referenzbedingungen fiir die Dosismessung an Tomotherapie Geriten

Einflussgrofie Referenzwert
FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND 85 cm
FELDGRORE an der Phantomoberfliche 5cm x 10 cm

ANMERKUNG  Das definierte gerdtetypische Standardfeld dient nur zur Messung der WASSER-ENERGIEDOSIS zur
Konstanzpriifung. Die KALIBRIERUNG des Tomotherapie-Gerdtes erfolgt iiber planspezifische Referenzfelder (siehe
Alfonso [2]).

4.2.3 Robotergestiitzte Teletherapie

In Tabelle4 sind abweichende REFERENZBEDINGUNGEN FUR DIE DOSISMESSUNG an Geraten fiir die
robotergestiitzte Teletherapie enthalten.

Tabelle 4 — Abweichende Referenzbedingungen fiir die Dosismessung an Geréten fiir die
robotergestiitzte Teletherapie

Einflussgrofie Referenzwert
MESSTIEFE 1,5 cm
FOKUS-OBERFLACHEN-ABSTAND 78,5 cm
FELDGRORE an der Phantomoberflache Kreisrunder Kollimator mit 6 cm Durchmesser

5 Umrechnungen
5.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt sind einige Umrechnungsgleichungen zusammengestellt. Bei allen Gleichungen muss
beachtet werden, dass sich alle Feldgrofienangaben stets auf den FOKUS-ISOZENTRUM-ABSTAND beziehen (siehe
auch 3.5).

In Abschnitt 5 wird vorausgesetzt, dass das zu untersuchende STRAHLENFELD im Bereich des ZENTRALSTRAHLS
nicht ausgeblendet ist und dass bei den entsprechenden Messungen das MINI-PHANTOM immer vollstindig
von STRAHLUNG erfasst wird.

5.2 Zusammenhang zwischen relativer Tiefendosis P und Gewebe-Phantom-
Verhiltnis TPR

Zwischen der RELATIVEN TIEFENDOSIS P und dem GEWEBE-PHANTOM-VERHALTNIS TPR besteht bei jeweils
gleicher FELDGRORE am Messort der Zusammenhang nach Gleichung (1).

SP(Zref' 171/) . < Fref +2z )2 (1)

TPR , Vi) = P Y ,'F ) I
(z,vy) (z,vi, Frer) Sp(Zreps Vi) \Fref + Zpet

Der FELDGRORE-PARAMETERSATZ v ergibt sich aus Gleichung (2)

o . Fref 2
W Tt ) *
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