DK 674-41 : 674.032 : 691.11 DEUTSCHE NORMEN August 1977

DIN
68122

Chamfered boards tongued and grooved made Ersatz fir DIN 68 122 Teil 1
of coniferous timber und Teil 2

Fasebretter aus Nadelholz

MaRe in mm
1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir gehobelte gespundete Fasebretter aus Nadelholz.

2 Begriffe

Gespundete Bretter sind Bretter mit Nut und angehobelter Feder.
ProfilmaR ist die Breite des Brettes einschlieBlich der Feder.
DeckmaR ist die Breite des Brettes ohne die Feder.

3 MeRbezugsfeuchte

Die MaRe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis 18 %) Feuchtigkeitsgehalt, bezogen auf das Darrgewicht.

A nmerkung: Die MeBbezugsfeuchte ist die Feuchtigkeit des Holzes, bei der die genormten MaRe vorhanden sein
miissen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes bei Lieferung oder Einbau zu entsprechen.

MaBgebend ist im allgemeinen das Ergebnis der Messung mit einem geeigneten FeuchtigkeitsmeBgeréat. In Zweifels-
oder Schiedsfillen muB8 jedoch der Feuchtigkeitsgehalt nach der Darrmethode nach DIN 52 183 ,,Priifung von Holz,
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts” ermittelt werden.

DIN 68 122 Teil i: 11.68, 08.70
DIN 68 122 Teil 2: 11.68, 08.70

Friihere Ausgaben
DIN 68 122: 12.58

4 Male und Bezeichnung

A nmerkung: Diezulissigen Abweichungen umfassen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbeitungsungenauig-
keiten und die durch Feuchtigkeitsschwankungen innerhalb des MeBbezugsfeuchtebereichs bedingten Malunter-
schiede (die Ware muB also im allgemeinen malhaltig sein).
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Bezeichnung eines Fasebrettes mit Dicke s; = 15,5 mm, Breite (ProfilmaR) b =95 mm und 3000 mm Lange aus

Fichte (F1):
Fasebrett DIN 68 122 — 15,5 X 95 X 3000 — FI

Anmerkung: DieBezeichnung der Giite des Holzes, z. B. Giiteklasse Il nach DIN 68 365 bzw. DIN 4073 Teil 3
(z. Z. noch Entwurf) folgt hinter dem Kurzzeichen der Holzart.

Beispiel: Fasebrett DIN 68 122 — 15,56 X95 X 3000 — F/ 11

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

DIN 68122 Teil 1 und Teil 2 zusammengelegt.

Anderung August 1977:
Siehe Erlauterungen.

Normenausschufl Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kdin 1 H
0877 DiN 68 122 PG EUMEtS
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Seite 2 DIN 68 122

4.1 Fasebretter aus europdischen (auRer nordischen)

Holzern
4.1.1 Brettdicken und Profile
Tabelle 1.
Profil
Brettdicke .
Feder- | Nut- Dicke unter der P?aﬁi;?'n- Unter-
dicke | breite Feder | Nut dicke figung
51 So $3 t [5) t3 f
zul.
Abw.
155 | 0,5 4 45 5,5 5 2 05
195|+05| 6 6,5 6 55 !
4.1.2 Brettbreiten (ProfilmaR)
Tabelle 2.
ProfilmaB b
zul. Abw
95 +1,5
115 +1,5
4.1.3 Brettlangen
Tabelle 3.
Lange Stufung zul. Abw,
von 1500 bis 4500 250 + 50
iiber 4500 bis 6000 500 T2

4.2 Fasebretter aus nordischen Holzern

Anmerkung: DerBegriff nordische Hélzer umfalSt
Schnittholz aus Finnland, Schweden und Norwegen so-
wie Hélzer, die in der Fachwelt unter dem Begriff russi-
sche Seeware gehandelt werden.

4.2.1 Brettdicke und Profil

Tabelle 4.
Profil
Brettdicke . obere
Feder- | Nut- Dicke unter der Platten-| Unter-
dicke | breite Feder | Nut | dicke fligung
s S2 s3 t1 ty tg f
zul.
Abw.
125 o5 4 45 4 35 2 0.3

4.2.2 Brettbreiten (ProfilmaR) und Unterfiigung
Tabelle 5.

ProfilmaR Unterfiigung
b
2ul. Abw.
96 0.3
+15 ,
11
4.2.3 Brettlingen
Tabelle 6.
Lange Stufung zul. Abw.
von 1800 bis 6000 300 t32
5 Werkstoff
Nadelholz

Kurzzeichen der Holzart nach DIN 4076 Teil1. Giite-
bedingungen nach DIN 68 365 bzw. DIN 4073 Teil 3
(z. Z. noch Entwurf).

6 Ausfiihrung

Die Kanten von Nut und Feder sollen leicht gerundet
sein. Die Unterfiigung f darf schrdg oder senkrecht zur
Unterseite des Brettes verlaufen.
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