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Stiilpschalungsbretter aus Nadelholz

Weatherboards made of coniferous timber Ersatz fir DIN 68 123 Teil 1
und Teil 2
SR
38
%. c‘g MaRe in mm
== 1 Geltungsbereich E—
g % : 3 Diese Norm gilt fiir gehobelte gespundete Stiilpscha-
S S lungsbretter aus Nadelholz. — T
Bomn 5,
NN E L
Lo & 6155
8ES | 2 Begriffe P o 5hos
E aada 3 Gespundete Bretter sind Bretter mit Nut und angehobelter A
i Feder.
21 ProfilmaR ist die Breite des Brettes einschlieflich der
€] Feder.
[=]
g DeckmaR ist die Breite des Brettes ohne die Feder.
2] 3 MeRbezugsfeuchte Q
fg Die Mafe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis
° 18 %) Feuchtigkeitsgehait, bezogen auf das Darrgewicht.
ol Anmerkung: Die MeBbezugsfeuchte ist die Feuch-
S| tigkeit des Holzes, bei der die genormten MalSe vorhanden
g’ sein missen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeits-
21 gehalt des Holzes bei Lieferung oder E inbau zu entspre-
‘.:, chen.
8| MaBgebend ist im allgemeinen das Ergebnis der Messung 655
Tl mit einem geeigneten FeuchtigkeitsmeBgerét. In Zweifels-
5| oder Schiedsfillen muB jedoch der Feuchtigkeitsgehalt
g, nach der Darrmethode nach DIN 52 183 ,Priifung von ey
2| Holz, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes” ermittelt
g werden. Bezeichnung eines Stilpschalungsbrettes von Breite
1 (ProfilmaB) b; =115 mm und 3000 mm Léange aus
B Fichte (F1):
©
X 4 MaBe und Bezeichnung Stiilpschalungsbrett DIN68123 — 115X 3000 —F1
§ Anmerkung: Die zulissigen Abweichungen umfas- ’:, ';m er k; n gG i’}e B elzle/chm;’ng D lze;‘ g gg;e bdes
Z| sen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbeitungsunge- 0iZ6s, Z, 5. Gutekiasse hac ZW.

DIN 4073 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf), folgt hinter dem

igkei d di h Feuchtigkeitssch
nauigkeiten und die durch Feuchtigkeitsschwankungen Kurzzeichen der Holzart.

innerhalb- des MeBbezugsfeuchtebereichs bedingten MaR3-

unterschiede (die Ware muB also im allgemeinen maB- Beispiel:
haltig sein). Stiilpschalungsbrett DIN 68 123 — 115 X 3000 — FI 11
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DIN68123 Teil 1 und Teil 2 zusammengelegt.

Anderung August 1977:
(Siehe Erfauterungen).
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Seite 2 DIN 68 123

4.1 Bretter aus europiischen (auRer nordischen) Holzern

4.1.1 Brettbreiten (ProfilmaR), Federbreiten, Nuttiefen
Tabelle 1.
ProfilmaR Federbreite | Nuttiefe
by ba b3
zul. Abw,
115 +15 8 8,5
135 +2 10 10,5
155 +2 10 10,5
4.1.2 Brettlangen
Tabelle 2.
Lange Stufung zul. Abw,
von 1500 bis 4500 250 +50
tiber 4500 bis 6000 500 -25

4.2 Bretter aus nordischen Hélzern

Anmerkung: Der Begriff nordische Hélzer umfalSt
Schnittholz aus Finnland, Schweden und Norwegen sowie
Hélzer, die in der Fachwelt unter dem Begriff russische
Seeware gehandelt werden.

421 Brettbreiten (ProfilmaR), Federbreiten, Nuttiefen
Tabelle 3.
ProfilmaR Federbreite| Nuttiefe
by by b3
zul. Abw.
11 15 8 8,6
121 t2 8 8,5
146 +2 10 10,5
4.2.2 Brettlangen
Tabelle 4.
Lange Stufung zul. Abw.
von 1800 bis 6000 300 *52

5 Werkstoff

Nadelholz

Kurzzeichen der Holzart nach DIN 4076 Teil 1. Giite-
bedingungen nach DIN 68 365 bzw. DIN 4073 Teil 3
(z. Z. noch Entwurf).

6 Ausfiihrung
Die Nut- und Federkanten sollen leicht gerundet sein.

Weitere Normen

DIN 4071 Teil 1 Ungehobelte Bretter und Bohlen aus Nadelholz; MaRRe

DIN 4071 Teil 3 Ungehobelte Bretter und Bohlen aus Nadelholz; Giitebedingungen (z. Z. noch Entwurf)
DIN 4072 Gespundete Bretter aus Nadelholz

DIN 4073 Teil 1 Gehobelte Bretter und Bohlen aus Nadelholz; MaRe

DIN 4073 Teil 3 Gehobelte Bretter und Bohlen aus Nadelholz; Giitebedingungen (z. Z. noch Entwurf)
DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 52 183 Prifung von Holz; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

DIN 68 120 Holzprofile; Grundformen

DIN 68 122 Fasebreiter aus Nadelholz

DIN 68 125 Teil 1
DIN 68 125 Teil 2
DIN 68 126 Teil 1
DIN 68 126 Teil 3

FuBleisten aus europaischen (auBer nordischen) Holzern

FuRleisten aus nordischem Nadelholz

Profilbretter mit Schattennut; MaRe

Profilbretter mit Schattennut; Giitebedingungen und Sortierung fiir Nadelholz (z. Z. noch Entwurf)

DIN 68 127 Akustikbretter

DIN 68 128 Balkonbretter

DIN 68 250 Messen von Nadelschnittholz

DIN 68 252 Schnittholz; Begriffe fir Formen und Abmessungen
DIN 68 256 Giitemerkmale von Schnittholz; Begriffe

DIN 68 360 Holz fiir Tischlerarbeiten; Giitebedingungen

DIN 68 365 Bauholz fiir Zimmerarbeiten; Giitebedingungen

DIN 68 367 Bestimmung der Giitemerkmale von Laubschnittholz
DiIN 68 368 Laubschnittholz fir Treppenbau; Giitebedingungen
DIN 68 369 Rotbuche-Blockware; Glitebedingungen

DIN 68 370 Eiche-Blockware; Giitebedingungen (z. Z. noch Entwurf)
DIN 68 371 (Vornorm) Messen von Laubschnittholz

DIN 68 372 Nenndicken von ungehobeltem Laubschnittholz

DIN-Taschenbuch 31 Normen fiir Holz und Holzschutz
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