DK 674-422.9 : 674.031/.032 : 69.025.3 DEUTSCHE NORMEN August 1970
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Fulleisten

aus europdischen (aufler nordischen) Holzern 6% :!;%5
a

Skirting boards made of European timber (except northern timber)

Mage in mm
1. Geltungsbereich
Sie gilt nicht fiir nordische Holzer, deren Mafe in DIN 68 125 Blatt 2 festgelegt sind.

wegen sowie russische Seeware.

2. Begriff

FuBleisten sind Leisten, die zum Abschluf der Fuge zwischen Fuboden und Wand und zum Schutze
der Tapete dienen.

Friihere Ausgaben:
DIN 68 125: 1.59
DIN 68 125 Blatt 1: 8.68

3. MeB3bezugsfeuchte

Die MaBe gelten bei 14 bis 20% (vorzugsweise 16 bis 18%) Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, bezogen
auf das Darrgewicht.

Anmerkung: Die MeBbezugsfeuchte ist die Feuchtigkeit des Holzes, bei der die genormten MaBe
vorhanden sein miissen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes bei Lieferung oder
Einbau zu entsprechen.

MaBgebend ist im aligemeinen das Ergebnis der Messung mit einem geeigneten FeuchtigheitsmeBgerit.

In Zweifels- oder Schiedsfillen muB jedoch der Feuchtigkeitsgehalt nach der Darrmethode nach
DIN 52 183 ,,Priifung von Holz, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts” ermittelt werden.

)

4. Mafle

Anmerkung: Diezulissigen Abweichungen umfassen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbei-
tungsungenauigkeiten und die durch Feuchtigkeitsschwankungen innerhalb des MeBbezugsfeuchte-
bereichs bedingten MaBunterschiede (die Ware muB also im allgemeinen maBhaltig sein).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Hinweise auf weitere Normen

FuBleisten aus nordischen und iiberseeischen Holzern siche DIN 68 125 Blatt 2

Lingenstufung aufgenommen. 13 mm Dicke

Inhalt redaktionell iiberarbeitet.
gestrichen.

Anderung August 1970:

)

Fachnormenausschu Holz (FNHOLZ) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Diese Norm gilt fiir handelsiibliche gehobelte FuBleisten aus europidischen Nadel- und Laubschnittholzern.

Anmerkung: Der Begriff nordische Holzer umfaBt Schnittholz aus Finnland, Schweden und Nor-
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Bezeichnung einer FuBleiste von Dicke s = 15 mm, Breite 4 = 73 mm und 3000 mm Linge aus Fichte (FI)1):
FuBleiste 15 X .73 X 3000 DIN 68 125 — FI
4.1. Dicken und Breiten 4.2, Lingen
Dicke Breite : Linge Stufung zul. Abw.
$  Lul Abw. b Lu Abw. von 1500 bis 3000 500

15 0,6 73 1 iiber 3000 bis 4500 250 e

19,5 +0,6 42 *1 iiber 4500 bis 6500 500

21 +0.,5 42 +1
1) Holzart bei Bestellung angeben. Kurzzeichen nach DIN 4076 Blatt 1
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