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Skirting boards made of northern coniferous timber

Die MaRe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis
18 %) Feuchtigkeitsgehalt, bezogen auf das Darrgewicht.
Anmerkung: Die MeBbezugsfeuchte ist die Feuch-
tigkeit des Holzes, bei der die genormten MaRe vorhanden
sein miissen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeits-
gehalt des Holzes bei Lieferung oder Einbau zu ent-
sprechen.

Maligebend ist im allgemeinen das Ergebnis der Messung
mit einem geeigneten FeuchtigkeitsmelSgerdt. In Zwei-
fels- oder Schiedsfillen mul8 jedoch der Feuchtigkeits-
gehalt nach der Darrmethode nach DIN 52 183 ,,Priifung
von Holz, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes” er-
mittelt werden.

4 MalBe und Bezeichnung

Anmerkung: Die zulissigen Abweichungen um-
fassen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbeitungs-
ungenauigkeiten und die durch Feuchtigkeitsschwan-
kungen innerhalb des MefBbezugsfeuchtebereichs be-
dingten MaBunterschiede (die Ware muB also im allge-
meinen malShaltig sein).
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2 Begriff
FuRleisten sind Leisten, die zum AbschluR der Fuge zwi-
schen FuRboden und Wand dienen.
3 MeRbezugsfeuchte -
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Bezeichnung einer FuRleiste von Dicke 12,5 mm, Breite
b =70 mm und 3000 mm Lange aus Fichte (Fl):

FuBleiste DIN68125—12,56X 70 X 3000 — FI
Anmerkung: Die Bezeichnung der Giite des Holzes,
z. B. Giiteklasse Il nach DIN 68 365 bzw. DIN 4073

Teil 3 (z. Z. noch Entwurf), folgt hinter dem Kurz-
zeichen der Holzart.

Beispiel: FuBleisteDIN68125—12,5X 70X 3000—F1 1/
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4.1 Breiten
Tabelle 1.
zul. Abw

58 +1

70 t1
42 Langen
Tabelle 2.

Lange Stufung zul. Abw.

von 1800 bis 6000 300 *32

Full document details: DIN 68125-2:1977-08

5 Werkstoff
Nadelholz

Kurzzeichen der Holzarten nach DIN 4076 Teil1.
Gutebedingungen nach DIN 68365 bzw. DIN 4073
Teil 3 (z. Z. noch Entwurf).

Weitere Normen

DIN 4073 Teil 3 Gehobelte Bretter und Bohlen aus
Nadelholz; Giitebedingungen
{z. Z. noch Entwurf)

DIN 4076 Teil 1 Benennungen und Kurzzeichen auf
dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 68 125 Teil 1 FuBleisten aus europdischen (auBer
nordischen) Hélzern

DIN 68 365 Bauholz fiir Zimmerarbeiten; Giite-
bedingungen
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