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Profilbretter mit Schattennut —
Teil 1
Profile boards with chamfer and broad root; dimensions Ersatz fiirr Ausgabe 08.77
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Profilbretter (gehobelte gespundete Bretter) mit Schattennut (Fase und breitem Grund) aus Nadel-
und Laubholz. Die Profilbretter werden vorwiegend zum Bekleiden von Decken und Wanden verwendet.

2 Begriffe

— Gespundete Bretter sind Bretter mit Nut und angehobelter Feder.
— NennmaB ist das MaB, das zur GroBenangabe dient.

— ProfilmaR ist die Breite des Brettes einschlieBlich der Feder.

— DeckmaR ist die Breite des Brettes ohne die Feder.

3 MeRbezugsfeuchte
Die MaBe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis 18 %) Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, bezogen auf das Darrgewicht.

Anmerkung: Die MeRBbezugsfeuchte ist die Feuchtigkeit des Holzes, bei der die genormten MaRe vorhanden sein miissen.
Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes bei Lieferung oder Einbau zu entsprechen.

MaRgebend ist im aligemeinen das Ergebnis der Messung mit einem geeigneten FeuchtigkeitsmeRgerdt. In
Zweifels- oder Schiedsfillen muR jedoch der Feuchtigkeitsgehalt nach der Darrmethode nach DIN 52 183
,.Priifung von Holz, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes’ ermittelt werden.

)
Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

§] 4 MalRe, Bezeichnung
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Bezeichnung eines Profilbrettes mit NennmaBen, Dicke s; = 12,5 mm, Breite (ProfilmaR) b, = 96 mm und 3000 mm
_ Lange aus Fichte (Fl), Sortierung A:
Profilbrett DIN 68 126 — 12,56 X 96 X 3000 — FI — A

£

‘.’i_ 4.1 Profilbretter aus européischen (auBer nordischen) Holzern

§] 4.1.1 Brettdicken und Profile

% Tabelle 1.

z Profil

Brettdicke i
$1 Federdicke | Nutbreite Dicke unter der
Feder Nut
NennmaB | Bereich *) 52 83 t 173
125 12 bis 12,5 4 45 4 35
155 15 bis 15,5 4 45 45 4
195 18,5 bis 19,5 6 6,5 55 5
*) Aufgrund der unterschiedlichen Lieferbedingungen der verschiedenen

Lieferlander gelten fiir Profilbretter Bereiche fiir Dicke und Breite.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
NormenausschuB Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Sl;e.lalgerkaut der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 68 126 Teil Uﬁ aﬁﬁfm S
\ g .

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68126-1:1983-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-68126-1-1983-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-68126-1-1983-07

Seite 2 DIN 68 126 Teil 1

4.1.2 Brettbreiten (ProfilmaR), Federbreiten und Nuttiefen

Tabelle 2.
ProfilmaB Profil
b, Federbreite Nuttiefe
NennmaR Bereich *) b2 bs
96 95 bis 96 8 9
115 114 bis 115 8 9
*) Siehe Tabelle 1
4.1.3 Brettlingen
Tabelle 3.
Lange Stufung zul. Abw.
von 1500 bis 4500 250 +50
iiber 4500 bis 6000 500 -25

4.2 Profilbretter aus nordischen und iiberseeischen Holzern

Anmerkung: Der Begriff nordische Holzer umfaBt Schnittholz aus Finnland, Schweden und Norwegen sowie Hélzer, die
in der Fachwelt unter dem Begriff russische Seeware gehandelt werden.

4.2.1 Brettdicken und Profile

Tabelle 4. Nordische Holzer

Profil
Brettdicke ] . Dicke unter der
$ Federdicke | Nutbreite Feder Nut
NennmaR Bereich *) 52 53 ta 2
12,5 12 bis12,5 4 45 4 35
14 13,5 bis 14 4 45 45 4
19,5 18,5 bis 19,5 6 6,5 5,5 5
*) Siehe Tabelle 1
Tabelle 5. Oberseeische Holzer
Profil
Brettdicke .
. . Dicke unter der
$4 Federdicke | Nutbreite Feder Nut
NennmaB | Bereich *) S2 S3 2] t2
95 9 bis 9,5 3 35 35 3
1 10,5 bis 11 3 35 35 3
125 12 bis 12,5 4 45 4 35
*) Siehe Tabelle 1
4.2.2 Brettbreiten (ProfilmaB), Federbreiten, Nuttiefen
Tabelle 6. Nordische Holzer
ProfilmaR Profil
b, Federbreite Nuttiefe
NennmaR Bereich *) b2 b3
7 70 bis 71 8 85
96 95 bis 96 8 8,5
146 144 bis 146 10 10,5
*) Siehe Tabelle 1
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