DK 674-41:674.032:691.11 DEUTSCHE NORM Oktober 1986

Profilbretter mit Schattennut 65 1-5 6
— Sortierung fiir Fichte, Tanne, Kiefer Teil 3
Profile boards with chamfer and broad root, grading for white-wood and redwood Ersatz fiir die
im Januar 1986
zuriickgezogene
Ausgabe 04.79
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir gehobelte Profilbretter nach DIN 68 126 Teil 1 aus Fichte, Tanne und Kiefer, die vorwiegend zum Verkleiden
von Decken und Wanden verwendet werden.
Anmerkung: Profilbretter werden unter Angabe des Wuchsgebietes angeboten und geliefert, z.B. Nordische Fichte,
5 Suiddeutsche Kiefer.
§] 2 Begriff
% Profilbretter mit Schattennut sind gehobelte Bretter mit Nut und angehobelter Feder, die auf der Sichtseite gefaste Kanten und
@1 einen breiten Grund an der Federseite haben (Schattennut).
>
@
€l 3 Feuchtegehalt
£
§ Ab Hobelwerk hobeltrocken, d. h. iiberwiegend 12 % bis 16 % (maximal 18 %), bezogen auf das Darrgewicht (Bestimmung nach
~ 5 DIN 52 183).
g Anmerkung: Von dieser Norm abweichende Holzfeuchten (z.B. fir besondere Einsatzbereiche) sind zu vereinbaren.
z' Holz stelit sich auf einen Feuchtegehalt (Gleichgewichts-Holzfeuchte mit der umgebenden Luft in %, bezogen auf das
2 Darrgewicht) ein:
g - bei allseitig geschlossenen Bauwerken mit Heizung (9x3)%
F ohne Heizung (12 3)%
2 - bei iiberdeckten, offenen Bauwerken (15+3)%
2 - bei Konstruktionen, die der Witterung allseitig ausgesetzt sind (18 + 6)%
il - Schwind-/QuellmaB fiir Anderung des Holzfeuchtegehaltes bei Fichte, Tanne und Kiefer um 1% (bezogen auf das
S Darrgewicht) rechtwinklig zur Faserrichtung (Mittel aus den Werten tangential und radial zum Jahrring): 0,24 %.
= .
€ (siehe auch DIN 68 100.)
£
[
§ 4 Anforderungen. Sortierung nach der Sichtseite der Profilbretter
€
2 Lfd. . .
g Nr Merkmale A-Sortierung B-Sortierung
o 1 Aste unzulassig:
2 ausgefallene Aste iber 5 mm Durch-
P messer
—_ § zulassig: . unzuléssig:
@ gesunde, festverwachsene Aste; kleine ausgefallene und stérker angeschlagene
F) schwarze und schwarzumrandete Aste | Aste iiber 20 mm Durchmesser.
s (bis 20 mm Durchmesser) mindestens
?g einseitig zur Halfte festverwachsen; ver-
;“, einzelt kleine ausgefallene Kantendste
5 und kleine Beschddigungen an Kanten-
ps asten sowie kleinere Kantenausbriiche,
< soweit die Deckung dadurch nicht beein-
B trachtigt wird.
2 Risse unzuldssig: zulassig:
durchgehende Risse groBere durchgehende Risse bis 300 mm
Lange in Faserrichtung.
zuléssig:
Endrisse mit einer Lange bis zum MaB
der Brettbreite und Haarrisse.
Fortsetzung Seite 2 und 3
- NormenausschuB Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 68 126 Teil 3

L'ffr’ Merkmale A-Sortierung B-Sortierung
3 Kernrohre unzuléssig: zuldssig
grobere Kernréhre (iber 4 mm Breite)
zulassig:
bei 20% der Stiickzahl leichte Kernréhre,
von maximal halber Brettldnge.
4 Druckholz zuléssig: zulassig,
(Buchs, Rotharte) Druckholz in geringem Umfang. soweit das Verlegen mdoglich ist.
5 Drehwuchs unzulassig: zuléssig,
visuell erkennbarer Drehwuchs soweit das Verlegen mdoglich ist.
6 Harzgallen zulassig: zuléssig
vereinzelte Harzgallen mit einer Fldche bis
zu 25 cm? (max. 3 Harzgallen auf 1,5 m
Brettlange).
7 verkiente Stellen zulassig: zuléssig
bei Kiefer leicht verkiente Stellen bei max. 10%
der Stuckzahl.
8 RindeneinschluB unzuldssig: zulassig
gréBerer RindeneinschluB, der linger als
die halbe Brettbreite ist.
9 Insekten- unzuléssig zulassig:
fraBstellen vereinzelt, bis 5% der Stiickzahl
10 Faule unzulassig unzuléssig
1" Verfarbungen zulédssig: zulassig:
geringe Verfarbungen (bis 10% der Ober- | Verfarbungen und feste farbige Streifen.
flache) bei 10% der Stiickzahi.
unzuléssig:
iiberwiegend verblaute Partien.
12 Bearbeitung maBhaltig und gut gehobelt. maBhaltig passend gehobelt.
zulassig: zulédssig:
vereinzelte ausgediibelte Stellen und kleine | Hobelfehler, soweit das Verlegen mdglich
Hobelfehler (z. B. leichte Aufrauhung neben | ist; ausgediibelte Stellen.
Asten).
Baumkante an der unteren Nutwange | Baumkante, soweit die Verlegung und
eines Profilbrettes auf einer Gesamt- | Stabilitat nicht wesentlich beeintrichtigt
lange von nicht mehr als 500 mm. Die | werden.
Feder darf durch die Baumkante nicht
geschwicht werden.
Neben dem iiblichen Diibel ist auch der
Hirnholzdilbel 2zu verwenden, dessen
Flache eher einem Ast gleicht als der
Langsholzdiibel.

Anmerkung: Um unvermeidbare Sortierungsfehler zu erfassen, gelten die Anforderungen nur fiir 95% einer Partie, d.h.: bei
vereinbarter A-Sortierung diirfen max. 5% der Stiickzahl B-Sortierung sein; bei vereinbarter B-Sortierung diirfen 5% der
Stiickzahl geringfiigig von den Anforderungen abweichen, sie miissen jedoch voll die Funktion der B-Sortierung erfiillen.
Profilholz, das die Anforderungen der B-Sortierung nicht erfiillt, wird als AusschuB bezeichnet.
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