DK 674-41/-42 : 699.844 : 534.83/.84 DEUTSCHE NORMEN

August 1970

Akustikbretter

DIN

68 127

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Acoustic boards

Male in mm

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir gehobelte Bretter aus Nadel- und
Laubschnittholz mit glatten oder genuteten Kanten;

sie sind fiir schallschluckende Verkleidungen von Decken
und Winden besonders geeignet.

2. Mefibezugsfeuchte

Die MaBe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis

18 %) Feuchtigkeitsgehalt, bezogen auf das Darrgewicht.
Anmerkung: Die MeBbezugsfeuchte ist die Feuch-
tigkeit des Holzes, bei der die genormten MaBe vorhanden
sein miissen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeits-
gehalt des Holzes bei Lieferung oder Einbau zu ent-
sprechen.

MaBgebend ist im allgemeinen das Ergebnis der Messung
mit einem geeigneten FeuchtigkeitsmeBgerdt. In Zweifels-
oder Schiedsfillen muB jedoch der Feuchtigkeitsgehalt
nach der Darrmethode nach DIN 51 183 ,,Priifung von
Holz, Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts* ermittelt
werden.

3. Formen und MaRle

Anmerkung: Diezulissigen Abweichungen umfassen
ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbeitungsungenauig-
keiten und die durch Feuchtigkeitsschwankungen inner-
halb des MeBbezugsfeuchtebereichs bedingten MaBunter-

3.1.1. Glattkantbretter aus europiischen
(auBer nordischen) Holzern

Anmerkung: Der Begriff nordische Holzer umfaB3t
Schnittholz aus Finnland, Schweden und Norwegen sowie
russische Seeware.

Tabelle 1. Dicken zu Bild 1

S
zul. Abw,
17
19,5 +0,5
21
Tabelle 2. Breiten zu Bild 1
b
zul. Abw.
74 +1
94 +1,5

Tabelle 3. Lingen zu Bild 1, 2 und 3

schiede (die Ware muB also im allgemeinen maRBhaltig sein).
Lingen Stufung zul. Abw.
3.1. Akustik-Glattkantbretter von 1500 bis 3000 500
| iiber 3000 bis 4500 250 e
) iiber 4500 bis 6500 500
b .
Bild 1 1) Holzart bei Bestellung angeben. Kurzzeichen nach
DIN 4076 Blatt 1. Da die Bezeichnung fiir Akustik-
tte disch isch d iib isch
Bezeichnung eines Akustik-Glattkantbrettes von Dicke Ilflr-éze:nagz(f# fi(zggls.cNg;’nn;J?gl:ﬁngndg? gl:i:lfzflei(l:m‘::s-
s = 19,5, Breite 1b - 94 mm und 3000 mm Lénge aus sungen zum Teil iibereinstimmt, ist die Herkunft der
Red Pine (PIR)1): Holzer zu vereinbaren, falls eine bestimmte Herkunft
Glattkantbrett 19,5x94x 3000DIN 68127-PIR besonders gewiinscht wird.
Fortsetzung Seite 2
- Fachnormenausschu Holz (FNHOLZ) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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3.1.2. Glattkantbretter aus nordischen 3.2. Akustik-Profilbretter Py
und iiberseeischen Holzern Ruckse/te
—ﬂ.?
Tabelle 4. Dicken zu Bild 1 -
/ ~ |
s el
zul. Abw. i ‘
16 0.5 e 12— S/chtse/fe 17
19,5 +0,5
90
22,5 £1 Bild 2

Bezeichnung eines Akustik-Profilbrettes von 3000 mm
Linge aus Fichte (FI)1):

Tabelle 5. Breiten zu Bild 1
Profilbrett 3000 DIN 68127-FI

b
nordische Holzer | iiberseeische Holzer |  zul. Abw. 3.2.1. Einsteckfeder
70 68 +1 i Breite & = 30 mm fiir 10 mm Fugen-
breite zwischen den Brettern
95 94 1,5 o
z b { = 35 mm fiir 15 mm Fugen-
pild 3 breite zwischen den Brettern
i —~
Tabelle 6. Lingen zu Bild 1, 2und 3 A
nordische Holzer | iiberseeische Holzer| zul. Abw. Bezeichnung einer Einsteckfeder aus harten Holzfaser-
520 platten (HFH) von Breite b = 30 mm und 3000 mm Linge:
1800 1830 Einsteckfeder 30 x 3000 DIN 68127-HFH
Werkstoff : Holz, Holzwerkstoffe oder andere geeignete
2100 2130 Werkstoffe.
2400 2440 Anmerkung: Wenn Akustik-Profilbretter mit Ein-
2700 2740 steckfeder (dekorative Verkleidung) verlegt sind, ist die
3000 3050 Schalilschluckwirkung geringer.,
3300 3350 3.2.2. Lingen
3600 3660 Fiir die Liingen der Profilbretter und Einsteckfedern gelten
die Maf3e nach den Tabellen 3 und 6 der Holzart entspre-
3900 3960 +50 chend.
4200 4270
4500 4570 4. Ausfithrung
4800 4880 Die Sichtseite der Akustikbretter, ihre beiden Kanten-
flichen, an denen bei Glattkantbrettern auch ein glatter
5100 5180 Sigeschnitt (Hobelsige) zulissig ist, und die Riickseite
5400 5490 der Akustik-Profilbretter miissen gehobelt sein. Die Kanten —_
5700 5790 diirfen leicht gebrochen sein. -
6000 6100
6300 6400 1) Siehe Seite 1
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