DK 674-41 : 69.022.385 DEUTSCHE NORMEN April 1977

Balkonbretter -
— 68 128
Balcony boards
Maf3e in mm
1 Geltungsbereich
Diese Norm gilt fiir vierseitig gehobelte Bretter, deren Kanten rechtwinklig (Form A), gefast (Form B) oder abge-
schragt (Form C) sind.
2 MeRbezugsfeuchte
Die MaRe gelten bei 14 bis 20 % (vorzugsweise 16 bis 18 %) Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, bezogen auf das Darr-
gewicht.
§7 Anmerkung: Die MeBbezugsfeuchte ist die Feuchtigkeit des Holzes, bei der die genormten MaBe vorhanden
£ | sein miissen. Sie braucht also nicht dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes bei Lieferung, Verarbeitung oder Einbau zu
33 entsprechen.
% MaBgebend ist im allgemeinen das Ergebnis der Messung mit einem geeigneten Feuchtigkeitsmelgerdt. In Zweifels-
@ ¥ oder Schiedsfallen muB jedoch der Feuchtigkeitsgehalt nach der Darrmethode nach DIN 52 183 , Priifung von Holz,
: Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts” ermittelt werden.
—_ =3
E]l 3 MaRe und Bezeichnung
Zz
s\ Anmerkung: Die zuldssigen Abweichungen umfassen ausschlieBlich die unvermeidbaren Bearbeitungsunge-
5| nauigkeiten und die durch Feuchtigkeitsschwankungen innerhalb des MelSbezugsfeuchtebereichs bedingten MaBunter-
% | schiede (die Ware mug also im allgemeinen makBhaltig sein).
g Form A Form B Form C
KR
(=]
z
‘2 S
o ‘ )
°
3
£
s
&
o
5
3
2 B I
H
g
Y N
3
S
a’. o
3
2
] o
) . g[;
\N—
Bezeichnung eines Balkonbrettes Form B von 27 mm Dicke, 143 mm Breite und 3000 mm Lange aus Fichte (FI):
Brett DIN 68 128 — B 27 x 143 x 3000 — FI
Anmerkung: DieBezeichnung der Giite des Holzes, z. B. Giiteklasse /| nach DIN 68 365, folgt hinter dem Kurz-
zeichen der Holzart.
Beispiel: Brett DIN 68 128 — B 27 x 143 x 3000 — FI 11
Fortsetzung Seite 2 und 3
— Normenausschu8 Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches {nstitut fiir Normung e.V.
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Seite2 DIN 68 128

3.1 Dicke und Breite von Balkonbrettern aus: 3.2.2 nordischen und iiberseeischen Holzern -
3.1.1 europiischen (auBer nordischen) Holzern Tabelle 2.
Anmerkung: DerBegriff nordische Hélzer umfaBt Nordisch ' Ub isch
Schnittholz aus Finnland, Schweden und Norwegen so- :;g':; ¢ ﬂg:::c ¢ zul. Abw.
wie Hélzer, die in der Fachwelt unter dem Begriff russische
Seeware gehandelt werden. 1800 1830
Dicke: (26% 1) mm 2100 2130
Breiten: {150 £ 2) mm
(190 % 2) mm 2400 2440
2700 2740
3.1.2 nordischen Holzern
Dicke: (27 1) mm 3000 3050
Breiten: (143 £ 2) mm 3300 3350
+
(193 £2) mm 3600 3660
3.1.3 iiberseeischen Holzern (Californian Redwood, 3900 3960 fgg
Western Red Cedar u. d.) 4200 4270
Dicke: (26 % 1) mm
Breiten: (140 £ 2) mm 4500 4570
(190 £ 2) mm 4800 4880
5100 5180 ’
3.2 Lingen von Balkonbrettern aus: 5400 5490
3.2.1 europiischen (auRer nordischen) Holzern 5700 5790
~ Tabelle 1. 6000 6100
Lénge Stufung zul. Abw. 4 Werkstoff
von 1500 bis 4500 250 +50 Nadel- und Laubholz
N . ~25 Kurzzeichen der Holzart nach DIN 4076 Teil 1. Giitebe-
fiber 4500 bis 6000 500 dingungen nach DIN 68 365.
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