DK 645.461.4 : 645.413.2 : 651.2 Mirz 1975
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Rollen fiir Drehstiihle und Drehsessel
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Castors for revolving chairs and seats

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel
(siehe Erldauterungen).

Mafde in mm

1. Maf3e und Bezeichnung

Einzelheiten der Konstruktion werden nicht festgelegt. Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

Typ W und Typ H 9
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Bezeichnung einer Rolle Typ W fiir Drehstiihle und Drehsessel:
Rolle W DIN 68 131
Lauffliache Befestigung
Raddurchmesser Ausladung " ¢
Breite Kriimmungsradius (Schwenkhalbmesser) Ausfiihrung als
d b r a Schraubelement Steckelement
min. min.
50 £ 2 18 bis 22 100 £ 10 16 bis 34 M10 10

Werkstoff und Ausfihrung der Rolle sind zu vereinbaren.

Fortsetzung Seite 2
Erldauterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Holz (FNHOLZ) im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Biirowesen (FNBii) im DNA
Fachnormenausschufy Kautschukindustrie (FAKAU) im DNA
Fachnormenausschuf3 Eisen-, Blech- und Metallwaren (FNA EBM) im DNA
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Seite 2 DIN 68131

2. Anforderungen
2.1. Zulassiger Flachendruck

Typ W
(Anwendungsbereich z. B. bei Holz-, Kunststoff- und
Steinfu3boden)

Der mittlere Flachendruck der Rolle auf den Fu3boden
darf bei Priifung nach Abschnitt 3.1

3 N/mm2 (30 kp/cm2)
nicht iiberschreiten.

Typ H
(Anwendungsbereich z. B. bei Teppichboden)
Der mittlere Flichendruck der Rolle auf den Fuf3boden
darf bei Priifung nach Abschnitt 3.1
12 N/mm2 (120 kp/cm?2)
nicht unterschreiten.

2.2. Gingigkeit der Rollen

Die Rollen miissen in der Schwenkrichtung leichtgangig
sein; Doppel-Lenkrollen sind zuldssig.

Um unbeabsichtigtes Wegrollen von Drehstiihlen und
-sesseln zu vermeiden, muf} die Géangigkeit aller Rollen

in der Laufrichtung so eingeschriankt sein, daf ein
unbelasteter Drehstuhl und Drehsessel auf ebenem Boden
einen Wegrollwiderstand von 15 N + 20 % bis 20 N+ 20 %
hat.

Flir Drehstiihle und Drehsessel, bei denen dieser Wegroll-
widerstand durch andere konstruktive Manahmen

erreicht wird, gelten auch solche Rollen als normgerecht,
deren Gingigkeit in Rollrichtung nicht eingeschrankt ist.

2.3. Beschaffenheit der Lauffliche

Der Radbelag (Gummi, Kunststoff und dgl.) muf3 wider-
standsfahig gegen Verschlei3 sein. Er darf nicht kreiden,
nicht farben, nicht kleben. Die Laufflichen diirfen keinen
harten Grat und keine scharfen Kanten haben.

Hinweise auf weitere Normen

DIN 31
DIN 4551
DIN 4552

DIN, Name DIN, Verbandszeichen DIN

2.4. Sichtbare Verformung

Bei Priifung nach Abschnitt 3.1 darf 24 Stunden nach dem
Entlasten keine Verformung der Lauffliche an der Druck-
stelle mehr sichtbar sein.

2.5. Beschaffenheit des Gehauses

Das Gehduse muf entgratet und frei von scharfen Kanten
sein.

3. Priifung

Mittlerer Flichendruck und sichtbare Verformung sind
Gebrauchswerte, die mit einem einfachen Priifverfahren
nach Abschnitt 3.1 festgestellt werden konnen.

3.1. Priifung des mittleren Flichendrucks

Die Formanderung kann durch einen Abdruck der Boden-
aufstandsflache des belasteten Rades ermittelt werden.
Zur Bestimmung der Aufstandsflache wird auf eine ebene,
glatte Stahlplatte ein Millimeterpapier und dariiber ein
Blaupapier gelegt. Darauf wird die Rolle gestellt und an
der Rollenachse mit einer Masse von 32,5 kg belastet.

Die Belastungsdauer betragt 72 Stunden, die Temperatur
(20 = 2) °C.

Die iiber das Blaupapier auf das Millimeterpapier
abgedruckte Bodenaufstandsflache wird umrandet und
seine Grofe in mm2 (auf 10 mm?2) festgestelit.
Berechnung: Der mittlere Flichendruck p in N/mm2 ist
der Quotient aus der Druckkraft F von 325 N und der
ermittelten Bodenaufstandsfliche A in mm2:

F

s

4. Kennzeichnung

Rollen, die den Bedingungen dieser Norm entsprechen,
diirfen mit dem Verbandszeichen BIN nach DIN 31 sowie
mit dem Namen oder Zeichen des Herstellers an der Gabel
und/oder am Randbelag gekennzeichnet werden.

Biiromobel; Biirodrehstuhl mit verstellbarer Riickenlehne mit oder ohne Armstiitzen; Hohenverstellbar
Biiromobel; Biirodrehstuhl mit oder ohne Armstiitzen; Hohenverstellbar

Erlduterungen

Der FNHOLZ-Arbeitsausschuf3 DIN 68 131 hat die Ausgabe Februar 1964 von
DIN 68131 in enger Zusammenarbeit mit den FNA Biirowesen und Eisen-, Blech-
und Metallwaren iiberarbeitet. Bei Abweichungen, z. B. vom genormten Raddurch-
messer, bestehen keine sicherheitstechnischen Bedenken, wenn die entsprechenden
Anforderungen anderer Normen, z. B. DIN 4551 und DIN 4552, erfiillt sind.

Die Einfiihrung von zwei Rollen-Typen, die sich durch die Hérte des Radbelags
unterscheiden, ermoglicht in Zukunft die Wahl der fiir einen bestimmten

Anwendungsbereich zweckméfigen Rolle.

Sicherheitstechnische Festlegungen sind im Abschnitt 2.2 enthalten.
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