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Diese Norm umfaBt Kollimatoren und Abschirmungen fiir Gammastrahlung, die bei Messungen am Patienten benutzt

werden.
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1 Allgemeine Begriffe
1.1 Detektor-Abschirmung

Die Detektor-Abschirmung ist eine Vorrichtung aus absor-
bierendem Material zur Schwachung derjenigen Einstrah-
lung in den Strahlungsdetektor, die nicht durch die detek-
torseitige Stirnfliche des Kollimators einfallt.

1.2 Kollimator

Der Kollimator ist eine Blendenvorrichtung aus absorbie-
rendem Material mit einer oder mehreren Bohrungen zur
Festiegung einer bestimmten Einstrahlungsgeometrie fir
den Strahlungsdetektor.

Hat ein zu einem Strahlungsdetektor gehdriger Kollimator
Bereiche funktionell unterschiedlicher Abbildungseigen-
schaften (z.B. 7-Pinhole-Kollimator, doppelter Slanthole-
Kollimator) so sind diese Bereiche im Sinne dieser Norm
als eigenstandig anzusehen.

1.2.1 Kollimatorbohrungen sind die meist zylindrischen
oder konischen Offnungen in einem Kollimator zur Fest-
legung einer bestimmten Einstrahlungsgeometrie.

1.2.2 Kollimatorsepten sind beim Kollimator mit mehre-
ren Bohrungen die zwischen den einzelnen Kollimatorboh-
rungen liegenden Wande aus absorbierendem Material.

1.2.3 Kollimatorkanten sind die Kanten der Kollimator-
bohrung an den Stirnflichen des Kollimators.

1.3 Kollimatoridnge

Die Kollimatorlange I ist der Abstand zwischen objektseiti-
ger und detektorseitiger Stirnflache eines Kollimators.

1.4 Eintrittsquerschnitt einer Kollimatorbohrung

Der Eintrittsquerschnitt einer Kollimatorbohrung ¢, ist der
Querschnitt der Kollimatorbohrung an der objektseitigen
Stirnflache des Kollimators.

1.5 Austrittsquerschnitt einer Kollimatorbohrung

Der Austrittsquerschnitt einer Kollimatorbohrung ¢, ist der
Querschnitt der Kollimatorbohrung an der detektorseitigen
Stirnflache des Kollimators.

1.6 Eintrittsflache eines Kollimators

Die Eintrittsflache eines Kollimators ist die Flache, die
durch die kiirzeste Hiillkurve begrenzt wird, die alle auBen-
liegenden Kollimatorbohrungen in der objektseitigen Stirn-
flaiche des Kollimators tangierend umschlieBt.

Bei Kollimatoren mit einer Bohrung ist die Eintrittsflache
gleich der Eintrittsflache der Kollimatorbohrung.

1.7 Austrittsflache eines Kollimators

Die Austritisfliche eines Kollimators ist die Flache, die
durch die kiirzeste Hiillkurve begrenzt wird, die alle auBen-
liegenden Kollimatorbohrungen in der detektorseitigen
Stirnflache des Kollimators tangierend umschlieBt.

Bei Kollimatoren mit einer Bohrung ist die Austrittsflache
gleich der Austrittsfliche der Kollimatorbohrung.

1.8 Kollimatorachse

Die Kollimatorachse legt die Hauptrichtung der Sicht eines
Kollimators fest. Sie ist liblicherweise die Gerade durch die
Schwerpunkte der Austrittsflache und des Vollsichtfeldes
des Kollimators.
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1.9 Quellen-Kollimatorabstand

Der Quellen-Kollimatorabstand 24 ist der Abstand des Mit-
telpunktes einer radioaktiven Quelle von der Ebene, in der
die objektseitige Stirnflache des Kollimators liegt.

110 Kollimator-Detektorabstand

Der Kollimator-Detektorabstand zj ist der Abstand der
detektorseitigen Stirnflache des Kollimators von der Ober-
fliche des physikalisch wirksamen Teiles des Strahlungs-
detektors.

Z.B. bei Szintillationskristallen der Abstand bis zur Kristall-
oberflache und nicht der Abstand bis zur Gehduseober-
flache (siehe Bild 2).

1.11 Kollimatorausbeute

Die Kollimatorausbeute ¢ ist das Verhéltnis der Anzahl der
den Kollimator passierenden primédren Gammaquanten pro
Zeiteinheit zur Aktivitat einer radioaktiven Quelle, unter der
Voraussetzung, daB die Strahlung zwischen der Quelle und
der Eintrittsflache des Kollimators nicht geschwicht wird.

1111 Geometrische Kollimatorausbeute &g ist die Kolli-
matorausbeute, die sich rechnerisch ergibt unter Vernach-
lassigung von Kantenpenetration und Septenpenetration.

1.11.2 Effektive Kollimatorausbeute ¢, ist die gemessene
Kollimatorausbeute.

1.11.3 Kollimatorpunktausbeute £gp bzw. Eep ist die Kolli-
matorausbeute fiir eine punktférmige Quelle in Abhéngig-
keit vom Ort der Quelle in bezug auf den Kollimator.

1.11.4 Kollimatorlinienausbeute ¢, bzw. ¢, ist die Kolli-
matorausbeute fiir eine unendlich lange, homogene, gerad-
linige, senkrecht zur Kollimatorachse orientierte linienfor-
mige Quelle, in Abhéngigkeit vom Ort der Quelle in bezug
auf den Kollimator. Dabei ist auf die Aktivitét je Langenein-
heit zu beziehen.

1.11.5 Kollimatorflaichenausbeute £g1 bzw. £ ist die Kolli-
matorausbeute fiir eine unendlich ausgedehnte, homo-
gene, ebene, senkrecht zur Kollimatorachse orientierte fla-
chenformige Quelle, in Abhangigkeit vom Quellen-Kollima-
torabstand z,. Dabei ist auf die Aktivitét je Flacheneinheit zu
beziehen.
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