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1 Bildempfangssystem

Das Bildempfangssystem ist die Gesamtheit der techni-
schen Mittel, die eine in einem Rontgenstrahlenrelief vor-
handene Information aufnehmen und gegebenenfalls
beeinflussen kann.

Anmerkung: Solche technischen Mittel sind in der Radio-
graphie z.B. die Film-Folienkombinationen, die
Belichtungsautomatik, Vorrichtungen zur Verminde-
rung der Streustrahlung, in der Radioskopie z.B.der
Rontgenbildverstarker, Vorrichtungen zur Vermin-
derung der Streustrahlung, die Helligkeitsstabilisie-
rung.

1.1 Belichtungsautomatik

Die Belichtungsautomatik ist ein Regelungssystem, das die
dem Rontgenstrahler zugefiihrte elektrische Energie in
Abhéngigkeit von in einem Strahienfeld gemessenen physi-
kalischen GroBen begrenzt, um an einem vorgegebenen
oder vorgewdhlten Ort eine vorgewahlte Dosis zu erhalten.

Anmerkung: Als MeBwertgeber fir die Belichtungsautoma-
tik werden z.B. lonisationskammern oder Fluores-
zenzelemente mit Lichtdetektoren verwendet.

1.2 Belichtungsautomatik mit
Dosisleistungsregelung

Die Belichtungsautomatik mit Dosisleistungsregelung ist
ein Regelungssystem, das Ro&ntgenrthren-Belastungs-
faktoren so regelt, daB an einem vorgegebenen oder
vorgewahlten Ort eine vorgewiahlte Dosis am Ende einer
vorgegebenen oder vorgewidhlten Ro&ntgenrohren-Be-
lastungszeit erreicht wird.
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1.3 Helligkeitsstabilisierung

Die Helligkeitsstabilisierung ist ein Regelungssystem, das
einen oder mehrere Rontgenrchren-Belastungsfaktoren
(Roéntgenrohrenspannung, Rontgenrohrenstrom) so regelt,
daB an einem vorgegebenen oder vorgewahlten Ort eine
gewiinschte Dosisleistung oder die entsprechend um-
gesetzte physikalische GroBe (z.B. Helligkeit am Bildver-
starkerausgang) erreicht wird.

1.4 Streustrahlenraster

Der Streustrahlenraster ist eine periodische Anordnung
von Materialien unterschiedlichen Strahlungsschwachungs-
vermégens, das dem Zweck dient, die im Objekt ent-
stehende Streustrahlung bevorzugt zu schwichen (aus:
DIN 6814 Teil 9).

Anmerkung: Spezielle Ausfiihrungsformen des Streustrah-
lenrasters siehe DIN 6814 Teil 9.

1.5 Laufrasterlade

Die Laufrasterlade ist eine Vorrichtung, die dazu dient, die
Abbildung des Streustrahlenrasters zu vermeiden, indem
sie durch einen Antrieb den Streustrahlenraster wahrend
der Aufnahme bewegt. Die Laufrasterlade enthalt Streu-
strahlenraster und Rontgenkassette und kann gleichzeitig
Serienwechsler sein.

1.6 Serienwechsler

Der Serienwechsler ist eine Vorrichtung zur Anfertigung
einer Serie von Radiogrammen auf einem oder mehreren
Réntgenfilmen oder anderen Rontgenbildempfangern mit
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Hilfe eines manuell oder automatisch zu bedienenden
Mechanismus zum Transport des Rontgenfilms oder der
Rontgenkassette.

1.6.1 Kassettenwechsler

Der Kassettenwechsler ist ein Serienwechsler, mit dem
Radiogramme auf Rontgenfilm oder einem anderen Ront-
genbildempfédnger erzeugt werden, wobei jeder Rontgen-
bildempfanger sich in einer eigenen Rontgenkassette
befindet.

1.6.2 Filmwechsler

Der Filmwechsler ist ein Serienwechsler, mit dem Radio-
gramme auf Rontgenfiim erzeugt werden, der nicht in einer
separaten Kassette liegt.

1.6.2.1 Rollfilmwechsier

Der Rollfilmwechsler ist ein Filmwechsler, mit dem jedes
Radiogramm auf einem eigenen Bereich eines Rontgenroll-
films erzeugt wird.

1.6.2.2 Blattfilmwechsler

Der Blattfilmwechsler ist ein Filmwechsler, mit dem jedes
Radiogramm auf einem eigenen Blatt Rontgenfilm erzeugt
wird.

1.7 Rontgenkassette

Die Rontgenkassette ist ein Behilter mit einer Rntgen-
strahlen nur wenig absorbierenden Vorderseite, die einen
Réntgenbildempfianger, z. B. einen oder mehrere Réntgen-
filme und eine oder mehrere Verstarkungsfolien aufneh-
men kann.

1.8 Zielgerat

Das Zielgerat ist eine Vorrichtung zum Anfertigen eines
oder mehrerer Radiogramme, fiir die die Wahl des Objektes
und des Aufnahmezeitpunktes wihrend der Radioskopie
getroffen wird.

1.9 Formatautomatik

Die Formatautomatik ist ein Regelungssystem, das es
erlaubt, die Strahlungséffnung der Blende automatisch auf
den Raumwinkel des Strahlenbiindels zu begrenzen, der
sich aus dem vorgewahlten Format des Rontgenbildemp-
fangers und dessen Abstand vom Brennfleck ergibt.

1.10 Rontgenbildempféanger

Der Rontgenbildempfianger ist ein Wandler zur ersten
Umwandlung des Rdntgenstrahlenreliefs, um direkt oder
indirekt eine Bildwiedergabe oder Aufzeichnung zu er-
reichen.

1.10.1 Fluoreszenzschirm

Der Fluoreszenzschirm ist ein Rontgenbildempfinger,
bestehend aus der Schicht einer fluoreszierenden Sub-
stanz auf einem Trager, die bei Bestrahlung mit ionisieren-
der Strahlung Licht emittiert.

1.10.2 Rontgenfilm

Der Rontgenfilm ist ein Rontgenbildempfanger, der auf
einem transparenten Trdger auf einer oder meist aufbeiden
Seiten eine strahlenempfindliche Schicht — in der Regel
eine Silberhalogenid-Suspension — tragt.

Der Rontgenfilm in der indirekten Radiographie ist jeder
photographische Film, der zur Erzeugung eines Radio-
gramms dient.

1.10.3 Verstéarkungsfolie

Die Verstdrkungsfolie ist ein Rontgenbildempfianger in der
direkten Radiographie, in dem die in einer Materialschicht
absorbierte Rontgen- und Gammastrahlung in Strahiung
umgewandelt wird, an die die strahlenempfindliche Schicht

Anmerkung 1: In Film-Folienkombinationen mit doppel-
seitig beschichtetem Rdntgenfilm bezeichnet man
die dem Rontgenstrahler ndhere Verstarkungsfolie
als Vorderfolie, die dem Rontgenstrahler fernere als
Riickfolie.Vorder-und Riickfolie kdnnen sich im Ver-
starkungsfaktor unterscheiden.

Anmerkung 2: Eine Verlaufsfolie ist eine Verstarkungsfolie
mit Uber die Fldche variierender Verstarkung, um
groBflachige Unterschiede der Schwéchung im
Objekt auszugleichen, damit alle Objektbereiche im
Schwérzungsumfang des Réntgenfilmes dargestelit
werden konnen.

1.10.4 Film-Folienkombination

Die Film-Folienkombination ist ein Réntgenbildempfinger,
bestehend aus einer oder zwei Verstidrkungsfolien und
einem Réntgenfilm, die in ihren radiographischen Eigen-
schaften aufeinander abgestimmt sind.

1.10.5 R&ntgenbildverstarker

Der Rontgenbildverstérker ist eine Vorrichtung, die einen
Réntgenbildempfénger enthilt und ein Rontgenstrahlen-
relief unter Energiezufuhrin ein entsprechendes sichtbares
Bild umwandelt.

1.10.6 Elektronenoptischer Rontgenbildverstirker

Der elektronenoptische ROntgenbildverstarker ist ein
Rontgenbildverstérker, bei dem das durch Réntgenstrah-
lung in einem Eingangsschirm erzeugte Fluoreszenzbild
liber eine Photokathode in einer Vakuumrdhre in ein Elek-
tronenbild umgewandelt wird. Uber eine Elektronenoptik
wird das Elektronenbild auf einem Ausgangsleuchtschirm
libertragen und in ein sichtbares, verstirktes Fluoreszenz-
bild umgewandelt.

1.10.7 Elektrostatischer Bildempfanger

Der elektrostatische Bildempfanger (Selenplatte) ist ein
Rontgenbildempfanger, bei dem das Rontgenstrahlenrelief
durch Minderung der Ladungen in einer elektrostatisch
geladenen Photohalbleiterschicht auf einem Tréger auf-
gezeichnet wird. Er ist zugleich Kurzzeit-Bildspeicher des
latenten Réntgenbildes, das durch einen geeigneten Pro-
zeB auf einen Langzeit-Bildspeicher Ubertragen wird, wie
z.B. auf Papier.

1.10.8 Speicherleuchtstoffolie

Die Speicherleuchtstoffolie ist ein Rontgenbildempfinger,
bei dem das Roéntgenstrahlenrelief durch das Einfangen
von Ladungstrdgern an Gitterdefekten in Leuchtstoff-
kristallen aufgezeichnet und kurzzeitig gespeichert wird.
Mittels eines Lichtstrahis wird das latente Réntgenbild
punktweise abgetastet und das entstehende Lumineszenz-
licht in eine elektrische Bildinformation umgewandelt, die
anschlieBend gespeichert oder wiedergegeben wird.

2 Radiologischer Bildspeicher

Der radiologische Bildspeicher ist eine Vorrichtung, um ein
radiologisches Bild oder MeBwerte, aus denen es rekon-
struiert werden kann, kurz- oder langzeitig zu speichern.

21 Kurzzeit-Bildspeicher

Der Kurzzeit-Bildspeicher ist ein radiologischer Bild-
speicher, der dazu dient, ein vorhandenes radiologisches
Bild vorribergehend zu speichern, wie z.B. fiir die fort-
laufende Bildwiedergabe, oder fiir Informationsverarbei-
tung und -ilibertragung zur Langzeit-Speicherung. Dabei
ist die Dauer der Speicherung begrenzt durch das verwen-
dete Verfahren.

Anmerkung: Fast alle Rontgenbildempfénger sind zugleich

Kurzzeit-Bildspeicher. Documents
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