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ICS 83.180 Ersatz fur
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Holzklebstoffe -
Bestimmung der offenen Antrockenzeit und Beurteilung der Benetzung
und Streichbarkeit

Wood adhesives -
Determination of the open drying time and evaluation of wetting and brushability

Adhésifs de bois -
Détermination de la terme dessication ouverte et évaluation du mouillage et du distribuabilité

Gesamtumfang 5 Seiten

DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM)
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

| g

UGUITI

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68141:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-68141-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-68141-2016-12

DIN 68141:2016-12

Inhalt

Seite
V20 7174 o 3
1 Anwendungsbereich..... e 4
2 Priifung von Klebstoffen fiir tragende Holzbauteile.......c.couounimnmmmmmmmnmniann 4
21 AlIEMEINES ... 4
2.2 Bestimmung wichtiger Eigenschaften der gebrauchsfertigen Klebstoffflotte.........cocouverevsrrennineans 4
2.2.1 Offene ANtrockenzeit ....urnnnmnnnnmn, 4
2.2.2 Beurteilung der Benetzung und der Streichbarkeit.......ccooonnicinniininensssninnnns 4
Literaturhinweise........cocnnnnnn.

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68141:2016-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-68141-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-68141-2016-12

