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Fiir die individuelle Uberwachung der duReren Strahlenexposition im Rahmen des Strahlenschutzes von Personen wird
ein einfaches, robustes und bei der Arbeit nicht hinderliches Dosimeter bendtigt. Diesen Zweck erfiillen unter anderem
Filmdosimeter. Die Filmdosimeter eignen sich vorwiegend zur Messung von Photonenstrahlung. Sie werden im Rahmen
der Personendosisiiberwachung nach der Réntgenverordnung und der Strahlenschutzverordnung eingesetzt, da neben
der Dosis auch die Strahlenqualitit und die Geometrie der Exposition ermittelt werden koénnen. Hinweise auf radio-
aktive Kontaminationen von Personen sowie auf unsachgemaRe Behandlung des Filmdosimeters sind mdglich. Die
Messungvon Elektronenstrahlungist unter bestimmten Umsténden ebenfalls mdglich. In gleicher Weise wie die Personen-
dosis kann auch die Ortsdosis gemessen werden.

Die Norm betrifft nur Strahlenschutzdosimeter nach dem Filmschwérzungsverfahren, die von zentralen Mefstellen
ausgewertet werden. Nur solche Filmdosimeter sind derzeit in der Bundesrepublik Deutschland in Gebrauch. Fiir
andere Personendosimeter nach dem Filmschwirzungsverfahren wird auf die Internationale Norm ISO 1757 — 1980
hingewiesen.

Filmdosimeter sind aufgrund der Zweiten Verordnung iiber die Eichpflicht von MeRgeraten vom 6. August 1975 von
der Eichpflicht freigestellt, wenn sie von amtlich zugelassenen zentralen Stellen ausgegeben und ausgewertet werden
und diese Stellen an den vorgeschriebenen Vergleichsmessungen teilnehmen. 1)

1) Zweite Verordnung iiber die Eichpflicht von MeRgeréiten vom 6. August 1975, Bundesgesetzblatt |, Seite 2161
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Seite 2 DIN 6816

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthilt Rege!ln zum Ermitteln der Aquivalent-
dosis von Photonen und Elektronen mit Hilfe fotografi-
scher Emulsionen.

1.1 Photonenstrahlung

Bei Photonenstrahlung kann das Filmschwarzungsver-
fahren nach dieser Norm im Photonenenergiebereich
zwischen b keV und 50 MeV angewendet werden.

1.2 Elektronenstrahliung

Bei Elektronenstrahlung kann das Filmschwarzungsver-
fahren nach dieser Norm bei Teilchenenergien oberhalb
0,3 MeV angewendet werden.

1.3 Neutronenstrahlung

Die Verfahren zur Messung der Aquivalentdosis von
Neutronen sollen in einer besonderen Norm behandelt
werden. Das Filmschwarzungsverfahren kann hier nur
begrenzt angewendet werden.

2 Begriffe

2.1 Personendosis
Die Personendosis ist die Aquivalentdosis fiir Weichteil-
gewebe, gemessen an einer fiir die Strahlenexposition

reprasentativen  Stelle der Korperoberfliche (aus
DIN 6814 Teil 3 *}/11.83).

2.2 Ortsdosis

Die Ortsdosis ist die Aquivalentdosis fiir Weichteilgewebe,
gemessen an einem bestimmten Ort (aus DIN 6814
Teil 37)/11.83).

2.3 Filmdosimeter

Ein Filmdosimeter zur Strahlenschutziberwachung be-
steht aus einer DosismeRfilmpackung, die einen oder
mehrere Filme enthélt, und einer Filmkassette.

2.4 Optische Dichte (Schwirzung) einer fotografischen
Schicht

Die optische Dichte (friiher Schwarzung) einer entwickel-

ten fotografischen Schicht ist der Zehnerlogarithmus

des Reziprokwertes des optischen Transmissionsgrades

(siehe DIN 4512 Teil 3).

2.5 Ansprechvermégen

Das Ansprechvermdgen des DosismeRfilmes ist das Ver-
haltnis einer auf dem Film hervorgerufenen optischen
Dichte zu dem Wert der sie verursachenden Dosis 2).

2.6 Filteranalytisches Verfahren

Das filteranalytische Verfahren ist eine bei der Dosis-
ermittlung angewandte Methode, um die Strahlenquali-

tat von Photonen- und Elektronenstrahlung zu bestim-
men.

2.7 Hartefaktor

Der Hartefaktor F ist ein Korrektionsfaktor, durch den
das energieabhangige Ansprechvermégen des DosismeR-
filmes beriicksichtigt wird.

*) Z. Z. Entwurf
2) Als Dosis gilt die MeBgroRe nach Abschnitt 3.

Der durch Filmkalibrierung mit einer Bezugsstrahlung
bekannter Energie ermittelte scheinbare Dosiswert H'X
muB mit dem Hartefaktor F multipliziert werden, um
den tatsachlichen Dosiswert Hy der zu messenden Strah-
lung (Personendosis) zu bestimmen:

Hy=F-HYy

Der Hartefaktor ist damit das Verhéltnis des Ansprech-
vermogens bei der Bezugsstrahlung zum Ansprechver-
mogen bei der zu messenden Strahlung, jeweils ermittelt
bei gleicher optischer Dichte.
Als Bezugsstrahlungen werden in der Regel verwendet:
— 70 kV-Normalstrahlung (siehe DIN 6814 Teil 2)

und
— 80Co-Gammastrahlung.

2.8 Strahlenqualitat

Die Strahlenqualitat ist ein Begriff zur Kennzeichnung
der Verteilung der relativen spektralen TeilchenfluR-
dichte einer Photonenstrahlung. Kennzeichnende Gr6Ren
sind, sofern nicht ein bekanntes Linienspektrum vorliegt,
z.B. die maximale Photonenenergie und die Filterung
oder die Halbwertschichtdicke. In der Strahlenschutz-
iberwachung nach dem Filmschwarzungsverfahren ist es
ublich, die Strahlenqualitat durch die folgenden Harte-
bereiche zu kennzeichnen.

Réhrenspannung in kV
bzw. maximale
Photonenenergie in keV

Bereiche der Strahlenhérte

sehr weiche Strahlung bis 20
weiche Strahlung tber 20bis 60
- mittelharte Strahlung iber 60 bis 150

harte Strahlung uber 150 bis 400

sehr harte Strahlung Uiber 400 bis 3000

ultraharte Strahlung tiber 3000

Fir allgemeine Zwecke ist hiervon abweichend in
DIN 6814 Teil 2 eine grObere Rasterung der Strahlen-
harte eingefiihrt.

3 MeRgroRen fiir die Personendosis

Die Prazisierung der Begriffsbestimmung fiir die Perso-
nendosis ist zur Zeit Gegenstand internationaler Beratun-
gen. Bis das Ergebnis vorliegt, gelten die der Abschnitte
3.1und 3.2.

3.1 Photonenstrahlung

Bei Photonenstrahlung mit Grenzenergien bis 3 MeV gilt
als Personendosis der MeRwert eines Personendosimeters,
das zur Messung der Standard-lonendosis frei in Luft
kalibriert ist, multipliziert mit dem Faktor 0,01 Sv/R
(1 rem/R). Dieses Produkt trdgt die Bezeichnung
.,Photonen-Aquivalentdosis’* Hy .

Bei Photonenstrahlung mit Grenzenergien oberhalb 3 MeV
gilt als Personendosis der MeBwert eines zur Messung der
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