DK 621.869.821-035.3 : 621.886.2 DEUTSCHE NORM Januar 1982

Befestigungselemente DIN
. fiir die Herstellung von Paletten aus Holz -
Nagel 68 163
Fasteners for assembling timber pallets; nails
. MaRe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Befestigungselemente, die beim Zusammenbau von Paletten aus Holz angewendet werden.
Anmerkung: Wenn fiir andere als die nachstehend aufgefihrten Nagel mindestens die gleichwertige Erfiillung der ge-
stellten Anforderungen, insbesondere an die Auszugs- und Durchzugsfestigkeit sowie den Falltest durch eine
anerkannte Priifstelle 1) belegt wird, kénnen diese ebenfalls verwendet werden.
Hinsichtlich der Anforderungen siehe Normen und Unterlagen iiber Flachpaletten aus Holz.
2 Begriff
g Befestigungselemente nach dieser Norm fiir die Herstellung von Paletten aus Holz sind Nagel, die durch die besondere
fg Formgebung ihres Schaftes die im Palettenbau geforderten Ausziehwiderstande erreichen.
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3 3 MaRe, Bezeichnung Kennzeichnung am Kopf
s§ 3.1 FormK Konvexringnagel firl=70 mm
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=~ g Bild 1. Konvexringnagel t
E Bezeichnung eines Konvexringnagels Form K mit Nenndurchmesser d4 = 4,2 mm und Linge !l = 38 mm:
Nagel DIN 68 163 — K 4,2 x 38
g Tabelle 1.
-
[%3 . .
k] Nenn Lange |Teilung Gewicht
durchmesser . .
d, I ¢ b ds |kaije 1000 Stiick
0 0 +3 0
-03 -2 +0,2 ) - 0,06 ~
38 34
4,2 70 2,0 12 3,64 6,0
90 7,0
1) Auskunft iiber die Priifstellen erteilt: F Seite 2
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Seite2 DIN 68 163

3.2 Form A Antispalt-Schraubnagel
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Bild 2. Antispalt-Schraubnagel
Bezeichnung eines Antispalt-Schraubnagels Form A mit Nenndurchmesser dq = 5,2 mm und Lénge I = 70 mm:

Nagel DIN 68 163 — A 5,2 X 70

Tabelle 2.
Gewinde
Nenn- Linge | Kern-
durchmesser durch- | Steigung Gewicht
messer kaije 1 tiick
2, ) & p b dy g je 1000 Stiic
0 0 0 +3 0 A~
-04 -2 -0,2 1 0 - 0,07 ~
70 33 7.1
5 3.3 I 12 4,0
2 90 4gangig 9,0
4 Werkstoff
Stahldraht, kaltgezogen, mit einer Mindestzugfestigkeit nach Tabelle 3.
Tabelle 3.
Lét;ge Mindestzugfestigkeit
N/mm?2
38 600
70 650
90 700

5 Priifung und Abnahme
Nach DIN 267 Teil 5, mit Ausnahme von Abschnitt 5.

6 Kennzeichnung

Nur die 70 mm langen Nigel sind mit einer Kennzeichnung am Kopf (Durchmesser 2,7 * 8'5 mm und =~ 0,3 mm tief) zu
versehen.

N

Zitierte Normen

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Priifung
und Abnahme

Weitere Normen
DIN 15 147 Flachpaletten aus Holz; Giitebedingungen

Erlduterungen
Diese Norm wurde erarbeitet vom NAHOLZ-ArbeitsausschuB 4.19 ,,Paletten”’.

Die in Abschnitt 3 geforderte Kopfkennzeichnung der 70 mm langen Nagel hat den Zweck, diese auch nach Einbringen
in die jeweilige Palette von den 90 mm langen Nageln eindeutig unterscheiden zu kénnen.

Der AusschuB hat fiir diese beiden Nageltypen eine eigene Norm erstellt, da sie sich wesentlich von den glattschaftigen

Nigeln unterscheiden. Die verwendeten MaBbuchstaben sowie die Festlegung des AuBendurchmessers des profilierten

Teiles des Schaftes dq als Nenndurchmesser der Nagel entspricht den Festlegungen des Internationalen Eisenbahnverbands —
UIC hierzu und ist iber diesen Verband in Europa so eingefiihrt.
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