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Begriffe und Bereénungsverfdhren

Fiir Beispiele zur Anwendung der Berechnungsverfahren ist eine Norm in Vorbereitung. .

1. Allgemeines

Bei der Bearbeitung und Verarbeitung von Holz entstehen
Holzverluste in Form von S&gespénen, Hobelsp&nen, klein-
stickigen Holzabféllen (z.B. SGumlinge, Schwarten und
Kirzungsstiicke) einschlieBlich der Schwundverluste. Diese
Verluste miissen bei der Rohstofferrechnung oder Rohstoff-
beschaffung beriicksichtigt werden. Sie bilden die gesamte
Differenz zwischen Roh- und Fertigmenge.

2. MaBeinheiten
Folgende Mafleinheiten gelten fir:

Rohholz (Rundholz) ............c.coiiinintn. fm, rm
Schnittholzl) ...t m2, m3
Fumiere ....cooivveiiniiiiiiinennnoneenansns m2
Holzwerkstoffe (z. B. Sperrholz, Span- und Faser-
platten) ..ot m2, m3

Bei der Berechnung ist nur jeweils eine Dimension beizu-
behalten. Die Berechnung in Flécheneinheit (m2) ist mit 2 De-
zimalstellen, die Berechnung in Raumeinheit {m3) mit 3 De-
zimalstellen anzugeben. »

3. Begriffe
3.1 Rohmenge (R} ist die Menge (Raum- oder Flachen-
inhalt)

3.11 des zu verarbeitenden Rohholzes (Rundholzes bei
der Holzbearbeitung)

3.12 des zu verarbeitenden Schnittholzes (Bretter und
Bohlen bei der Holzverarbeitung).

3.2 Fertigmenge (F) ist die Menge (Nennmaf3 des
Raum- oder Flacheninhalts)

3.21 des Schnittholzes (bei der Holzbearbeitung)

3.22 des fertig verarbeiteten Werkstiickes (bei der Holz-
verarbeitung).

3.3 Ausnutzung (4) (Ausbeute) ist die Fertigmenge
in Teilen von Hundert (Prozent) der Rohmenge (Roh-
menge = 100%).

3.4 Schnittverlust (S) ist die Menge (Raum- oder
Flicheninhalt) des bei der Be- und Verarbeitung einer
Rohmenge entstandenen Abfalls und der Schwundverluste.

(S= R —F).

1) In besonderen Féllen, z. B. bei Leisten, Latten v. dgl., auch Ifm.

341 Verschnittabschlag (V) (Bruttorechnung)
ist der Schnitiverlust (S} in Teilen von Hundert (Prozent),
wenn bei der Berechnung von der Rohmenge ausgegangen
wird (Rohmenge = 100%).

342 Verschnittzuschlag (Z) (Nettorechnung) ist
der Schnittverlust (S) in Teilen von Hundert (Prozent),
wenn bei der Berechnung von der Fertigmenge ausge-
gangen wird (Fertigmenge = 100%).

4. Berechnungsverfahren

4.1 Berechnung des Verschnittabschlages 2) 3) (Roh-
menge = 100%)
Der Verschnittabschlag (V) in % errechnet sich
aus dem Schnittverlust (S) und der Rohmenge (R) nach
der Formel
S-.100

R

wobei S und R in Raumeinheit (z.B. m3, fm, rm) oder
Flacheneinheit (2. B. m2) einzusetzen sind.

V(%) =

4.2 Berechnung des Verschnittzuschlages?) (Fertig-
menge = 100%)
Der Verschnittzuschlag (Z) in % errechnet sich
aus der Rohmenge (R) und der Fertigmenge (F) nach der
Formel
(R—F)-100 _ §-100

F F

wobei R und F in Raumeinheit (z.B. m3, fm, rm) oder
Flacheneinheit (z. B. m2) einzusetzen sind.

Z(%) =

2) Werden Verschnittabschlag oder der Verschnittzuschlag auf die Roh-
dicke und das auf Linge und Breite fertig bearbeitete Werkstiick
berechnet, dann gelten auch hier die Formeln der Abschnitte 4.1
und 4.2
Hierbei ist

R = Flache der Rohmenge (Lénge X Breite)

F = Flache des fertig bearbeiteten Werkstiickes (Lange X Breite)

S = Bei der Fertigbearbeitung auf Lange und Breite enistan-
dener Abfall (Schnittverlust)

V = Bei der Fertigbearbeitung auf Lénge und Breite enistan-
dener Abfall in Prozent der Fliche der Rohmenge

Z = Bei der Fertigbearbeitung auf Lénge und Breite entstan-
dener Abfall in Prozent zur Fliche des fertig bearbeiteten
Werkstickes.

3) Berechnungsverfahren nach den Abschnitten 4.1 und 4.5 sind in der
Regel fir die Holzbearbeitung ausreichend.
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4.3 Berechnung der benétigten Rohmenge aus der

Fertigmenge und dem Verschnittabschlag (Brutto-

rechnung, Rohmenge = 100%,)

Die Rohmenge (R) errechnet sich aus der Fertigmenge

(F) und dem Verschnittabschlag ( V) nach der Formel
R= F-100

100~V _

wobei F in Raumeinheit (z.B. m3, fm, rm) oder Flichen-

einheit (z.B. m2) und V in % einzusetzen sind.

4.4 Berechnung der bendtigten Rohmenge aus der
Fertigmenge und dem Verschnittzuschlag (Netto-
rechnung, Fertigmenge = 100%)

Die Rohmenge (R) errechnet sich aus der Fertigmenge
(F) und dem Verschnittzuschlag ( Z) nach der Formel

Full document details: DIN 68201:1959-07

. F-Z
R=7F + 00 —
wobei F in Raumeinheit (z.B. m3, fm, rm) oder Fléichen-
einheit (z.B. m?) und Z in % einzusetzen sind. :
A5 Berechnung der Ausnutzung (Ausbeute3), Roh-
menge = 100%)
Die Ausnutzung (4) (Ausbeute) in % errechnet sich
aus der Rohmenge (R) und der Fertigmenge (F) nach der
Formel
F.100
) =
| A(%) =5
wobei F in Raumeinheit (z.B. m3) oder Flicheneinheit
(z.B. m?) und R in Raumeinheit (z.B. fm, rm, m3} oder
Flécheneinheit (z. B. m2) einzusetzen sind.
/\_
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