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Schnittholzpaketierung
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Sawn timber transportation packages
Sciages de bois paquets pour le transport

Die kursiv gesetzten fremdsprachigen Benennungen sind nicht Bestandteil des Norm-Inhalits.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir besdumtes und unbeséumtes, gehobel-
tes und ungehobeltes Nadel- und Laubschnittholz; sie legt

Aufbau, Form, Konstruktion, Abmessungen, Gewicht, Bin-

dung, Schutzhiille und Kennzeichnung von Paketen und
GroBpaketen fest. :

2 Begriffe
(siehe Bild)

2.1 Paket

E package

F paquet

Transport-und Lagereinheit, die aus ReihenundStapelnvon
Schnittholz und gegebenenfalls Durchlegern und Béandern
besteht (siehe Bild).

2.2 GroBpaket
E multipackage
F multipaquet

Transport- und Lagereinheit, die aus mehreren Paketen,
Durchlegern und Béindern besteht (siehe Bild).

2.3 Durchleger

E sticker

F plaques

Verbindungselement im Paket in Form einer Latte, eines
Brettes oder Kantholzes u. 4. aus Holz oder einem anderen
geeigneten Werkstoff. In GroBpaketen dienen Durchleger
als Trennelemente. Sie liegen quer zur Langsachse des
Pakets und sichern die Stabilitat.

24 Band
E strapping
F lien

Element, das die Stabilitat der Form und Konstruktion des
Paketes oder GroBpaketes sichert (siehe Bild).

2.5 Schutzhiille

E wrapper

F enveloppe

Element zum Schutz gegen Klimaeinfliisse und Schmutz.

3 Zusammensetzung der Pakete

3.1 Paket

Das Paket kann aus Schnittholz einer Holzart oder mehrerer
Holzarten, einer Giiteklasse oder mehrerer Giiteklassen,
einer Dicke oder mehrerer Dicken, einer Breite oder mehre-
rer Breiten und einer Lénge oder mehrerer Ldngen, in Uber-
einstimmung mit dem Liefervertrag, bestehen.

‘ 3.2 GroBpaket

Das GroBpaket ist zusammenzusetzen aus Paketen, die die
Anforderungen der Abschnitte 3.1 und 4.1 erfiillen.

Ein GroBpaket muB aus Paketen etwa gleicher Hohe (Hohen-
unterschied max. 80 mm), gleicher oder verschiedener Zu-
sammensetzung bestehen, aber zur gleichen Partie ge-
héren.

4 MaBe und Gewicht
4.1 QuerschnittsmaBe

Die QuerschnittsmaBe der Pakete und Gro8pakete miissen
der Tabelle entsprechen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Bild. GroBpaket aus vier Schnittholzpaketen
—
Paket GroBpaket
QuerschnittsmaBe Anzahi der Pakete QuerschnittsmaBe
mm mm
Breite Hohe nebeneinander | iibereinander Breite 1) Héhe 2)
1250 bis 1350 1250 bis 1450 2 2 2500 bis 2700 2550 bis 2950
1250 bis 1350 600 bis 700 2 2 2500 bis 2700 1250 bis 1450
1000 bis 1200 900 bis 1200 2 2 2000 bis 2400 1850 bis 2450
1000 bis 1200 500 bis 600 1 2 1000 bis 1200 1050 bis 1250
800 bis 900 800 bis 1000 3 3 2400 bis 2700 2500 bis 3100
500 bis 650 500 bis 625 2 2 1000 bis 1300 1050 bis 1300
Die Tabelle legt Bereiche fiir die maximalen MaBe fiir Pakete und GroBpakete fest.
1) Fiir den StraBenverkehr in Deutschland sind Breiten liber 2600 mm zugelassen. —
2) Diese Hohen erlauben Durchleger von 80 mm Dicke. ‘
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