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1 Streustrahlenraster
1.1 Aufgabe

Der Streustrahlenraster, im folgenden kurz ,Raster”
genannt, hat die Aufgabe, die auf die Bildebene fallende
Streustrahlung, welche im Korper des Patienten ent-
standen ist, zu reduzieren und dadurch den Bildkontrast
zu erhohen. Raster konnen als Standraster oder als Lauf-
raster verwendet werden. Laufraster werden wahrend
der Belichtung in zweckentsprechender Weise bewegt.

1.2 Aufbau

Raster bestehen aus Absorber-Lamellen der Dicke d und
der Hohe h, die in regelméBigen Abstanden D nebenein-
ander angeordnet sind (siehe Bild 1). Zwischen den Ab-
sorber-Lamellen befindet sich ein schwach absorbieren-
der Stoff, das Schachtmedium. Die H6he / der Lamellen

" kann entweder (ber die ganze Rasterbreite konstant sein
oder von der Mitte zum Rande hin abnehmen.

Bei Rastern, deren Lamellenhdhe zum Rande abnimmt,
wird als Hohe hg die Hohe der hochsten Lamellen ange-
geben.

Rasterebene Schachtmedium
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Fir unterschiedliche Aufnahmebedingungen gibt es
verschiedene Ausfiihrungsformen von Rastern.

1.2.1 Linienraster
Ein Linienraster ist ein Raster mit einer Lamellenschar,
deren Langskanten parallel zueinander verlaufen.

1.2.2 Kreuzraster

Ein Kreuzraster ist-ein Raster, der aus zwei Gibereinander
gelegten, gekreuzten Linienrastern hergestellt ist.

1.2.3 Parallelraster
Ein Parallelraster ist ein Raster, dessen Lamellenebenen
paralle! sind.

1.2.4 Fokussierter Raster

Ein fokussierter Raster ist ein Raster, bei dem sich die
Ebenen der Rasterlamellen in einer Geraden im Fokus-
sierungsabstand f; (siehe Abschnitt 2.1.3) von der Raster-
ebene (siehe Bild 1) schneiden.

Rasterlamelle
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—

Bild 1.
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2 KenngroéBen fiir Streustrahlenraster
2.1 Geometrische Kenngrofen

2.1.1 Anzahl der Lamellen je cm
Die Anzahl der Lamellen je cm N werden auch Linienzaht
genannt:

_ 1 -1
N="yp°m

2.1.2 Schachtverhaltnis

Das Schachtverhéltnis r ist das Verhéltnis von Lamellen-
hohe zu Lamellenabstand.

ho

r—iauchr=—
"D D

2.1.3 Fokussierungsabstand

Der Fokussierungsabstand fq ist der Abstand der Schnitt-
geraden der Lamellenebenen von der Rasterebene.

Bei Parallelrastern ist fg = o

Anmerkung: Als defokussiert bezeichnet man die
Lage eines Rasters, wenn der Abstand f zwischen dem
Fokus und der Rasterebene nicht gleich dem Fokussie-
rungsabstand fq ist (f * fo).

Als dezentriert bezeichnet man die Lage eines Rasters,
wenn sich der Fokus auBerhalb der Ebene der zur Raster-
ebene senkrechten Lamelle befindet.

2.1.4 Fokus-Raster-Abstandsgrenzen

Die Fokus-Raster-Abstandsgrenzen f4, f» sind die mini-
malen (f;) und maximalen (f,) zuldssigen Rohrenbrenn-
fleck-Raster-Abstande bei einer Abnahme der Primar-
strahlendurchlassigkeit am Rasterrand um 40 %.

2.2 Physikalische Kenngroen

2.2.1 Primarstrahlendurchlassigkeit

Die Primérstrahlendurchldssigkeit T, ist das Verhaltnis
der MeBwerte eines Leuchtstoff-StrahlungsmefBgerates
(siehe Abschnitt 3.2) fiir die Primérstrahlung mit Raster I,
und fur die Primérstrahlung ohne Raster I;, (gemessen
nach Abschnitt 4.1)

2.2.2 Streustrahlendurchldssigkeit

Die Streustrahlendurchlassigkeit T ist das Verhéltnis der
MeBwerte eines Leuchtstoff-StrahlungsmeBgerites
(siehe Abschnitt 3.2) fir die Streustrahlung mit Raster I
und fur die Streustrahlung ohne Raster I; (gemessen
nach Abschnitt 4.2)

I

Ts= 1.

2.2.3 Selektivitat

Die Selektivitat ¥ ist das Verhaltnis von Primarstrahlen-
durchlgssigkeit Tj, zu Streustrahlendurchlassigkeit T

Ty

T

Die Selektivitat ist eine MeBzahl fur die kontrastverbes-
sernde Wirkung eines Rasters.

Die Selektivitdt muB gemaB Abschnitt 3.5 fur 100 kV
angegeben werden. Zusatzliche Angaben fiir andere
Spannungen sind zulassig.

y=

3 MeBmethode und MeBanordnung
zur Messung der
physikalischen KenngroBen

3.1 MeBmethode

Die Messung der in Abschnitt 2.2 genannten KenngréBen
muB nach der im folgenden beschriebenen photoelektri-
schen Methode durchgefiihrt werden.

Anmerkung: Diese Methode wurde wegen ihrer
Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit gewéhit.

3.2 MeBgerat

Es muB ein Leuchtstoff-StrahlungsmeBgerat mit einem
Calciumwolframatschirm verwendet werden. Die Bele-
gungsdichte des Schirmes muB (75 = 2)mg/cm? betragen,
der Durchmesser des MeBfeldes 1 cm.

Das Fluoreszenzlicht des Leuchtschirmes wird mit einer
Photozelle, zweckmaBigerweise mit Sekundar-Elektronen-
Vervielfacher (SEV), hinter einem Bleiglasfenster von
1 mm Bleigleichwert gemessen.

3.3 Phantom

Das Normphantom fir die Messung der Streustrahlen-
durchléssigkeit nach Abschnitt 4.2 ist ein Wasserphantom
von 30 cm X 30 cm Grundfliche und einer Wasserhthe
von 20 cm. Es besteht aus einem wassergefiiliten Behaiter
mit Acrylglas. Wénde, Boden und Deckel des Behilters
durfen nicht dicker als 0,5 cm sein.

3.4 MeBaufbau

Der MeBaufbau ist in Bild 2 und Bild 3 dargestellt. Der
Abstand Réhrenbrennfleck — Rasterebene betragt bei den
Messungen 100 cm.

Anmerkung: Dieser Abstand wird unabhidngig von
dem Fokussierungsabstand f, des jeweils zu messenden
Rasters eingestellt, da die Primérstrahlendurchldssigkeit
bei zentriertem Raster und kleinem Feld gemessen wird
(siehe Abschnitt 4.1).

3.5 Strahlenqualitat

Die physikalischen KenngréBen miissen bei einer Réhren-
spannung von 100kV und einer Gesamtfilterung von
4 mm Al gemessen werden. Zusatzlich konnen MeBwerte
fir die in der Tabelle 1 angegebenen Strahlenqualititen
angegeben werden:

Tabelle 1.
Roéhrenspannung Gesamtfilterung des Strahlers
kv Al-Gleichwert in mm
60, 75 2
100, 125, 150 4

Die Rohrenspannung muB auf *= 3% eingestellt werden.

Der Rontgengenerator muB so stabilisiert werden, daB
die Dosisleistung wahrend der Dauer einer Messung um
weniger als =1 % schwankt. Die Welligkeit der Réntgen-
réhrenspannung muB kleiner als 10 % sein.

Wenn KenngroBen ohne Angabe der Spannung genannt
werden, so beziehen sie sich auf 100 kV.
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