DK 69.028.12-784.7 : 614.876 : 615.84 DEUTSCHE NORMEN September 1973
Strahlenschutztiiren DIN

fiir medizinisch genutzte Raume 6834
Schiebetiiren, einfliigelig

Radiation protection doors: sliding doors, single wing doors, dimensions

Aufgestellt vom Fachnormenausschuf Radiologie im Deutschen Normenausschuf in Arbeitsgemeinschaft mit der
Deutschen Rontgengesellschaft.

Maf3e in mm

Dargestellt ist eine rechtséffnende Tiir (linksoffnende Tiir spiegelbildlich)
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Das lichte Mauermaf entspricht dem Rohbau-
Richtmaf, jedoch vergroBert in der Breite
um 2 x 10 mm, in der Hohe um 1 x 10 mm.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Bezeichnung einer einfliigeligen Strahlenschutzschiebetiir (Sts — S 1), rechtsoffnend (R) mit der Breite b; = 1000 mm
und der Hohe h; = 2125 mm (Rohbau-Richtmal3):

Strahlenschutztiir Sts —S 1 R 1000 x 2125 DIN 6834

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2

Fachnormenausschu3 Radiologie im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Bauwesen im DNA

Documents
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Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koin DIN 6834 Bl.4 Sept. 1973 Preisgr 4
9.73 ’

Full document details: DIN 6834-4:1973-09
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Seite 2 DIN 6834 Blatt 4
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Hinweise auf weitere Normen

NAX

Strahlenschutztiiren fiir medizinisch genutzte Riume, Anforderungen siehe DIN 6834 Blatt 1
Drehfliigeltiiren, einfliigelig mit Richtzarge, Mafe siche DIN 6834 Blatt 2
Drehfliigeltiiren, zweifliigelig mit Richtzarge, MaBe siehe DIN 6834 Blatt 3

Schiebetiiren, zweifliigelig, Maf3e siche DIN 6834 Blatt 5

Erlduterungen

Durch die Normung der Strahienschutztiiren ist beabsich-
tigt, die allzu grof3e Zahl der verwendeten Abmessungen
auf einige wenige zu reduzieren und auch die Bauweise

der Tiiren, soweit dieses sinnvoll ist, zu vereinheitlichen.
Dies hat sowohl fiir den Bauherrn und Architekten bei

der Bauplanung und Ausfiihrung, sowie fiir den Hersteller
durch die Einschrinkung der Abmessungen besonders

in der Lagerhaltung erhebliche Vorteile.

Diese Norm geht bei der Wahl der Abmessung von der z. Z.
giiltigen Fassung von DIN 4172 , MaBordnung im Hochbau‘
aus. Die in Blatt 1 bis Blatt 5 dieser Norm aufgenommenen
Empfehlungen entsprechen nach Konstruktion und Einbau
den Erfahrungen der einschlagigen, an der Ausarbeitung
der Norm beteiligten Herstellerfirmen.

Full document details: DIN 6834-4:1973-09

Es erwies sich als notwendig, sowohl Strahlenschutztiiren

mit ein und mit zwei Drehfliigeln und gesondert auch
Schiebetiiren zu erfassen.

Besondere Aufmerksamkeit galt wihrend der Bearbeitung

der Norm der eigentlichen Durchbildung des Wandanschlusses
zwischen Zargenprofil sowie Wand und Sturz, der Aufhingung
des Tiirblattes und dem Abschluf des Tiirblattes zum Fuf3-
boden. Fiir die Ermittlung der zulédssigen Hohe des Spalts
zwischen Tiirunterkante und FuB3boden wurden eingehendere
Messungen durch die Arbeitsgruppe fiir Bautechnischen
Strahlenschutz der Technischen Hochschule Hannover vor-
genommen.
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