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Stiele aus Holz fiir Schlagwerkzeuge
Technische Lieferbedingungen
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68 340

Timber handles for impact tools; technical specifications

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stiele aus Holz fir Schlagwerkzeuge, z. B.
Hammer, Féustel, Axte, Beile.

2 Form und MaBe

Soweit fiir die Form und MaBe der Stiele DIN-Normen beste-
hen, sind sie einzuhalten.

3 Holzarten

Zuldssig sind Holzarten, deren besondere Eignung

a) durch langjahrige praktische Erfahrungen erwiesen ist
(siehe Abschnitt 3.1) oder

b) durch Erfilllung der Anforderungen nach Abschnitt 3.2
gegeben ist.

Die Holzart ist bei der Bezeichnung der Stiele anzugeben, z. B.
als Kurzzeichen 1).

3.1 Holzarten mit erwiesener Eignung

Die sehr gute Eignung von Hickory (HIC1)) und die gute

Eignung von Esche (ES1)) ist durch langjahrige praktische

Erfahrungen erwiesen. Da bei diesen ringporigen Holzarten

ein Zusammenhang zwischen Jahrringbreite, Rohdichte und

Festigkeit besteht, gelten

— fiir Hickory (HIC) die Mindestwerte der Giiteklasse A in
der Tabelle als erfiillt, wenn die iiber den Holzquerschnitt
gemittelte Jahrringbreite nicht unter 1,2mm und nicht
iiber 7 mm liegt,

— fiir Esche (ES) die Mindestwerte der Giiteklasse B in der
Tabelle als erfiillt, wenn die Gber den Holzquerschnitt
gemittelte Jahrringbreite nicht unter 1mm und nicht
iiber 6mm liegt.

(Bestimmung der Jahrringbreite nach DIN 52 181.)

3.2 Andere Holzarten

Die Eignung einer anderen Holzart gilt als gegeben, wenn
durch Priifung einer reprasentativen Stichprobe die Mindest-
werte der Giiteklassen nach der Tabelle nachgewiesen sind.

Tabelle. Mindestwerte der Rohdichte und der Bruch-

schlagarbeit
Giiteklasse
Eigenschaft Priifung nach
A B
Rohdichte glem®| 075 0,60 | DIN 52 182
Bruchschlag- 2 DIN 52 189
arbeit kJ/im=1 75 45 Teil 1

Anmerkung: Nach den genannten Priifnormen sind die Eigen-
schaften an Proben zu ermitteln, die die Gewichtskon-
stanz im Normalklima 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte

1) Kurzzeichen der Holzarten nach DIN 4076 Teil 1

Ersatz fiir Ausgabe 06.69
und DIN 68 341/05.68

erreicht haben. Die Rohdichte darf auch bei einem
anderen Holzfeuchtegehait bestimmt und nach
Schaubild in DIN 52 182 auf einen Holzfeuchtegehalt
von u = 129% iibertragen werden.

Die Priifung muB von einer unabhéangigen und fir die Holz-
priifung anerkannten Institution vorgenommen werden (z.B.
durch ein Holzforschungsinstitut oder die Holzabteilung einer
Materialpriiffungsanstalt).

Die reprasentative Stichprobe ist von einem Vertreter der
Priifinstitution nach Zufilligkeit aus einer gréBeren, fiir die
Stielherstellung vorsortierten Menge der Holzart zu entneh-
men. Die Stichprobe muB mindestens 100 Proben umfassen.
Diese sollen aus verschiedenen Baumen stammen. Die Stich-
probe kann einmalig aus einem groBen Sortiment oder
jeweils teilweise zu verschiedenen Zeiten aus mehreren
Sortimenten entnommen werden. Die Anforderungen der
Giiteklassen gelten als erfiillt, wenn 97% der Proben die
Mindestwerte der Giiteklasse A bzw. B nach der Tabelle er-
reichen.

4 Giitebedingungen

Unabhéngig von Art und Giiteklasse des verwendeten Holzes
missen die fertigen Stiele die Giitebedingungen der
Abschnitte 4.1 bis 4.5 erfiillen.

4.1 Beschaffenheit

Die Stiele miissen aus gesundem Holz gefertigt sein. Rinde,
Risse und InsektenfraBstellen sind unzulédssig. Nur am Griffteil
(halbe Stiellinge) sind maximal 3 Punktéste (Durchmesser
bis 3 mm) zuléssig. Bei Hickory sind drei geschlossene Gallen
zuléssig.

4.2 Farbe
Naturbedingte Farbunterschiede sind zuléssig.

4.3 Faserveriauf

Die Fasern sollen im Arbeitsbereich moglichst parallel zur
Stielachse verlaufen. Die Abweichung der Faserrichtung von
der Stielachse (Faserneigung) soll nicht griBer als 10 ° sein.
Besonders auffallende Wellungen sind unzuléssig (Priifung
der Faserneigung nach DIN 68 367).

44 Feuchtegehalt

Der Feuchtegehalt der Stiele darf ab Herstellwerk h6chstens
18 %, bezogen auf das Darrgewicht, betragen (Priifung nach
DIN 52 183).

Anmerkung: Beim Einstielen soll der Feuchtegehalt zwischen
12 und 14 %, bezogen auf das Darrgewicht, liegen.
Werte, die wesentlich darunter liegen, beeintrachti-
gen die Festigkeit des Holzes, Werte; die wesentlich
dariiber liegen, beeintrachtigen den sicheren Sitz der
Stiele im Werkzeug, z.B. im Hammerkopf.

4.5 Ausfiihrung
Die Stiele miissen glatt bearbeitet und geschliffen sein. Auf
Vereinbarung diirfen sie zusétzlich gewachst, gefirniBt oder
lackiert sein.
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Zitierte Normen
DIN 4076 Teil 1  Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet; Holzarten

DIN 52 181 Bestimmung der Wuchseigenschaften von Nadelschnittholz

DIN 52 182 Priifung von Holz; Bestimmung der Rohdichte

DIN 52 183 Priifung von Holz; Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes

DIN 52 189 Teil 1 Priifung von Holz; Schlagbiegeversuch; Bestimmung der Bruchschlagarbeit
DIN 68 367 Bestimmung der Giitemerkmale von Laubschnittholz

Friihere Ausgaben

DIN 68 340: 09.66, 06.69
DIN 68 341: 05.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1969 und DIN 68 341/05.68 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) DIN 68 340 und DIN 68 341 wurden in DIN 68 340 zusammengefaBt.

b) Die Giiteklasse C ist gestrichen. Auf die Werte der Biegefestigkeit wurde verzichtet.

c) Die Festlegung iiber den Faserveriauf wurde geéndert.

d) Der max. Feuchtegehalt der Stiele wurde auf 189% festgelegt.

e) Kennzeichnung und Lieferart wurden gestrichen. Dies soll in der MaBnorm geregelt werden.

Erlduterungen
Diese Norm wurde vom NHM-ArbeitsausschuB 4.24 ,Holz fiir Werkzeuge und Gerite* aufgestellt.

Internationale Patentklassifikation

A 01 G 23/12
B 25D 1/00
B 25G 1/00
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