DEUTSCHE NORM Juli 1996

Obstbaumleitern aus Holz DIN
MaBe, Anforderungen und Prifung 68361
ICS 97140 Ersatz fir Ausgabe 1984-02

Deskriptoren: Holzerzeugnis, Holzleiter, Obstbaumleiter, Abmessung, Prifung

Wooden ladders for fruit-trees — dimensions, requirements and testing

Beginn der Giultigkeit
Die sicherheitstechnischen Festlegungen gelten ab 1. Juli 1996.
Daneben gilt DIN 68361 : 1984-02 noch bis zum 31.Dezember 1996.

Vorwort

Diese Norm enthélt im Abschnitt 5 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Diese Norm wurde vom NHM-AA 4.20 Leitern Gberarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1984 wurde folgende Anderung vorgenommen:
Die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.

Die Abschnitte 8 “Benutzerinformation” und 9 “Kennzeichnung” wurden erweitert.

Frithere Ausgaben
DIN 68361: 1981-03, 1984-02

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur ortsveranderliche ein- und mehrteilige Sprossenleitern zur ausschlieBlichen Verwendung bei Ernte-
und Pflegearbeiten an Obstbaumen.
Diese Norm gilt nicht fiir Leitern nach DIN EN 131-1 und DIN EN 131-2.
ANMERKUNG: DIN EN 131-1 und DIN EN 131-2 geiten fiir tragbare Leitern fiir den allgemeinen Gebrauch.

Sie gelten nicht fir Spezialleitern fir den besonderen beruflichen Gebrauch, wie Feuerwehrleitern, Dach- und
fahrbare Leitern oder diese Obstbaumleitern.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 4567

Leitern — Bemessungsgrundlagen fiir Leitern fiir den besonderen beruflichen Gebrauch
DIN 68362

Holz fur Leitern und Tritte — Giitebedingungen
DIN 68364

Kennwerte von Holzarten — Festigkeit, Elastizitdt, Resistenz
DIN EN 131-1

Leitern — Benennungen — Bauarten — FunktionsmaBe; Deutsche Fassung EN 131-1: 1993
DIN EN 131-2

Leitern — Anforderungen — Priifung — Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 131-2 : 1993
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3 Definitionen

Obstbaumleitern sind Sprossenleitern fiir die Verwendung bei Ernte- und Pflegearbeiten an Obstbdumen. Zur Benutzung
werden sie an diese Baume, deren Aste oder Zweige angelegt.

4 MaBe, Bezeichnung
MaBe in Millimeter

41 Aligemeine Angaben

Die Leitern sind tber die ganze Lange gleich breit oder am FuBende breiter als am Kopfende. Sie brauchen den bildlichen
Darstellungen nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhaiten.

Lichte Weite: Abstand zwischen den Innenseiten der Holme

Sprossenabstand: Abstand in Richtung der Holme, gemessen vom FuBende der Holme bis zur Oberkante der
untersten Sprosse und von Oberkante Sprosse bis Oberkante Sprosse.

Lange der Leiter:

Einteilige Obstbaumleiter: Lénge der Holme

Mehrteilige Obstbaumleiter: Abstand zwischen den Holmenden bei groBtem nutzbarem Leiterausschub
Einteilige Leitern sind bis 30 Sprossen zulassig.

Zweiteilige Leitern sind bis 16 Sprossen je Leiterteil zulassig.

Tabelle 1: Bedeutung der Kurzbezeichnung fiir Obstbaumleitern

Kennbuchstabe X = Einteilige Obstbaumleiter
W = Mehrteilige Obstbaumleiter
V = Verwendung von Rundsprossen (Ausfiihrung mit Mehrkantsprossen nach Wahl des Herstellers)
U = Verwendung von Hochkantsprossen
T = Ausflhrung ohne Stiitzen
S = Ausflhrung mit einer festangebrachten Stiitze
R = Ausfihrung mit zwei festangebrachten Stiitzen
Kennzahl Anzahl der Sprossen
Tabelle 2: MindestmaBe
Sprossenanzahl 15 21 23 27 30
Holmlénge bis 4480 6160 6720 7840 8680
Querstrebenanzahl (Leiter Form XVT) 3 4 4 5 5
Holmbreite ') Leitermitte d, 58 58 60 63 63
Leiterkopf d, 45 45 45 45 45
Durchmesser von Rund- und Mehrkantsprossen dy 25 25 25 25 25
(Leiter Form XVT)
Querstrebe (Leiter Form XVT) b 122) 122 122 20 20
h 50 50 50 45 45
) Fur jeden Millimeter, den der Holm senkrecht zur Schnittebene dicker als %‘— 3 ist, darf d, in der Schnittebene um
das halbe MaB des Dickenzuwachses kleiner sein, z.B. bei 58/26 dann 57/28, 56/30 und fiir Rundholme Durch-
messer 55 mm. Die angegebenen MaBe beziehen sich auf Fichte. Die Verwendung anderer Holzarten mit héher-
wertigen Giite- und Gebrauchseigenschaften ist unter Beachung von DIN 4567 und DIN 68364 zulassig.
%) Das MaB b darf bei den oberen 4 Sprossen 10 mm betragen, wenn diese als Querstreben ausgebildet sind.
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42 Form XVT Einteilige Obstbaumleiter mit Rundsprossen
(Ausfliihrung mit Mehrkantsprossen nach Wahl des Herstellers), ohne Stiitzen
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Bild 1: Obstbaumleiter der Form XVT

Bezeichnung einer einteiligen Obstbaumleiter (X), mit Rundsprossen (V), Ausfiihrung ohne Stlitzen (T), mit Sprossen-
anzahl 12:

Obstbaumleiter DIN 68361 — XVT 12

1} Abrutschsicherungen werden in die BemaBung nicht mit einbezogen. Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68361:1996-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-68361-1996-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-68361-1996-07

Seite 4
DIN 68361 : 1996-07

4.3 Form XUT Einteilige Obstbaumleiter mit Hochkantsprossen, ohne Stiitzen
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Bild 2: Obstbaumleiter der Form XUT
Bezeichnung einer einteiligen Obstbaumleiter (X), mit Hochkantsprossen (U), Ausfiihrung ohne Stiitzen (T), mit Sprossen-

anzahl 12:
Obstbaumleiter DIN 68361 — XUT 12
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