DEUTSCHE NORM Juni 1995

Holz flr Leitern und Tritte DIN
Gutebedingungen 68362
ICS 79.080; 97.140 Ersatz flir Ausgabe 1979-02

Deskriptoren: Leitern, Tritt, Werkstoff, Holzwerkstoff

Wood for ladders and steps — quality requirements

Vorwort
Diese Ausgabe wurde vom ArbeitsausschuB NHM-4.20 “Leitern” im Zusammenhang mit DIN EN 131-1 und
DIN EN 131-2 erarbeitet.

In DIN EN 131-2 sind Qualitatsanforderungen an Holz fir tragbare Leitern, die nicht fiir den speziellen beruflichen
Gebrauch (z. B. Feuerwehrleitern und fahrbare Leitern) bestimmt sind, enthalten.

Es wird darauf hingewiesen, daB die deutsche Delegation im Technischen Komitee CEN/TC 93 “Leitern” die
Ubernahme der Festlegungen von Abschnitt 3.12, Jahrringbreiten, fir die ndchste Neuausgabe von DIN EN 131-2,
beantragen wird.

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe Februar 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Der Titel der Norm wurde durch die Benennung Tritte erganzt.

Im Anwendungsbereich wurde der AusschluB fur Leitern nach DIN EN 131-1 und DIN EN 131-2 aufgenommen.
In Abschnitt 3.1, Holzarten, wurde die Holzart Pitch Pine aufgenommen.

Die Norm wurde um den Abschnitt 3.2, Rohdichte, erweitert.

Der Abschnitt 3.12, Jahrringbreiten, wurde erweitert.

Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

SeaozTe

Friihere Ausgaben
DIN 68362: 1971-02, 1979-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur die Gute von Holz und Holzwerkstoffen fur Leitern und Tritte; sie gilt nicht fir Leitern nach
DIN EN 131-1 und DIN EN 131-2 (siehe Vorwort).

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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3 Werkstoff und Giitebedingungen

Merkmale

Leitern und Tritte
aus Vierkantholz

Leitern mit Rund-
oder Halbrundholmen

Beispiel

3.1 Holzarten
(in Glte- und
Gebrauchs-
eigenschaften
gleichwertige
Hélzer sind
zuléssig)

Fiir Holme, Wangen,
Stiitzen, Streben,
z.B. Douglasie
(Oregon Pine),
Fichte, Hemlock,
Kiefer, Larche,
Tanne, Pitch Pine

Fiir Sprossen,
z.B. Buche,

Eiche, Esche, Pitch
Pine

Fur Stufen, Deck-
stufen, Sicher-
heitsbriicke, Joche,
z.B. Buche,

Eiche, Esche,

Fichte, Kiefer,

Pitch Pine

Fur Holme, Stiitz-
stangen, z.B.
Fichte, Pitch Pine

Fiir Rundsprossen,
z.B. Eiche,

Esche, Fichte,

Pitch Pine

Fur Hochkant-
sprossen, Quer-
streben, z.B.
Eiche, Esche,
Fichte, Robinie
(Akazie), Pitch
Pine

3.2 Rohdichte

Fur Holme, Stiitzen
und Streben sind
Holzer zu ver-
wenden, die minde-
stens eine Roh-
dichte von

410 kg/m? haben.

Fur Sprossen und
Stufen sind Hoélzer
zu verwenden, die
bei Verwendung von
Nadelhélzern minde-
stens eine Roh-
dichte von

410 kg/m3 bzw. bei
Verwendung von
Laubhélzern minde-
stens 620 kg/m>
haben.

3.3 Holzwerk-
stoffe

Furniersperrholz
nach DIN 68705-2,
DIN 68705-3, und
DIN 68705-5 minde-
stens mit wetterbe-
standiger Ver-
leimung (Holzwerk-
stoffklasse 100

nach DIN 68800-2)

3.4 Allgemeine
Beschaffen-
heit

unzulassig:

Druckholz
Frostrisse
InsektenfraB
Mistelbefall
Rotfaule (Braun-
faule)
Reaktionsholz
WeiBfaule

zulassig:

InsektenfraB nur an
der Oberflache

unzulassig:

InsektenfraB (Bohr-
I6¢cher)
Mistelbefall
Ringschale

Rot- und WeiBfaule
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