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Rotbuche-Blockware
Giitebedingungen 68 369

Red beech-block goods; quality requirements

Bei Blockware ist jeweils der ganze Block zu beurteilen; Giitebedingungen fiir Blockware konnen deshalb nicht so streng
gefal3t werden wie solche, die fiir einzelne Bretter oder Holzteile gelten. So wird z. B. ein vollig ast- und fehlerfreies
Seitenbrett, das zu einem Block der Giiteklasse II oder III gehort, nicht als Giiteklasse I bezeichnet; es hebt einen Block
geringerer Qualitdt nicht in eine hohere Qualitdtsstufe. Ebenso kann eine mit Fehlern behaftete Herzbohle einen Block
mit sonst gleichmaBig besserer Beschaffenheit nicht in eine niedrigere Qualitdtsstufe driicken.

Alle in dieser Norm angegebenen Merkmale beziehen sich mithin auf den ganzen Block. So darf also z. B. derselbe
zulidssige Ast in mehreren Bohlen eines Blockes erscheinen, ohne daB er deshalb mehrfach gewertet wiirde. In den
verschiedenen Bohlen kann dasselbe Merkmal in unterschiedlicher Form auftreten (z. B. kann derselbe Ast, je nach
Lage im Stamm, groBer oder kleiner erscheinen). Es ist dann jeweils die mittlere Erscheinungsform zu werten.

Alle Holzmerkmale, auch wenn sie nach den drei Giiteklassen zuléssig sind, sind bei der Vermessung zu beriicksichtigen,
wobei zu beachten ist, daB in Holz der Giiteklasse I jedes Merkmal bedeutsamer ist als in Holz der Giiteklasse ITund III.

Das Holz kann gediampft sein. Die Dampfung soll gleichmaBig durch das ganze Holz gehen, hat aber keinen Einfluf3 auf
die Giitebedingungen.

Fiir spezielle Verwendungszwecke konnen besondere Vereinbarungen getroffen werden, z. B. hinsichtlich Rotkern,
Kriimmungen.

Weitere Normen

DIN 68 252 Schnittholz; Begriffe fiir Formen und Abmessungen
DIN 68 256 Giitemerkmale von Schnittholz; Begriffe

DIN 68 360 Holz fiir Tischlerarbeiten; Giitebedingungen

DIN 68 365 Holz fir Zimmerarbeiten; Giitebedingungen

DIN 68 367 Bestimmung der Giitemerkmale von Laubschnittholz
DIN 68 368 Laubschnittholz fiir Treppenbau; Giitebedingungen
DIN 68 371 (Vornorm) Messen von Laubschnittholz

DIN 68 372 Nenndicke von ungehobeltem Laubschnittholz

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschuf3 Holz (FNHOLZ) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. Documentg
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Seite 2 DIN 68 369

1 Begriff

Blockware sind aus einem Stammabschnitt in Lingsrichtung geségte Bohlen und Bretter mit Baumkante, die nach dem
Einschnitt zusammenbleiben bzw. wieder zusammengelegt werden konnen.

2 Giitemerkmale

Giiteklassen
I II III
2.1 Allgemeines sehr gutes Holz aus d@uBer- | mittlere Qualitdt, meist aus | geringere  Qualitit aus
lich ast- und beulenfreien | geringeren unteren Stamm- | meist geringeren Mittel-
Stammstiicken erzeugt | stiicken und normalen Mit- | stiicken und Zopfenden er-
(saubere untere Stamm- | telstiicken erzeugt. zeugt, aber noch nutzholz-
enden und gleichwertige tauglich.
Mittelstiicke).
2.2 Linge vorwiegend mindestens 3 Mete
2.3 Aste zuldssig ein gesunder Ast | zuldssig zwei gesunde Aste zuldssig
bis 8 cm Durchmesser oder | bis 8 cm Durchmesser oder
zwei kleinere Aste bis4 cm | vier kleinere Aste bis 4 cm
auf je 3 m Blocklinge im | auf je 3 m Blockldnge im
Block (bei ovalen und Flii- | Block.Jeeingrofer Astoder
gelasten gilt die schmale | zwei kleinere Aste diirfen
Ausdehnung). faul sein (bei ovalen und
Fliigeldsten gilt die schmale
Ausdehnung).
2.4 Risse
24.1 Kernrisse als Herz- | zuldssig; die beiden durch | zuldssig; die beiden durch zuldssig
risse (senkrecht in | denRif getrennten Bohlen- | denRif getrennten Bohlen-
der Mitte des lie- | teile diirfen aber auf je 3 m | teile diirfen aber auf je 3 m
genden Brettes ver- | Blocklinge am Ende nicht | Blocklinge am Ende nicht
laufend) mehr als 10 cm ausein- | mehr als 30 cm ausein-
anderklaffen. anderklaffen.
2.4.2 Kernrisse als zuldssig ein Rif bis 30 cm | zuldssig ein Rif3 bis 60 cm zuldssig
Schrigrisse (schrig | lang in den Stamm hinein- | lang in den Stamm hinein-
von der Kernrohre | reichend bis 3 m Block- | reichend oder mehrere kiir-
ausgehende Radial- | linge. Bei iiber 3 m Block- | zere bis 3 m Blocklange.
risse, die von den | linge zwei derartige Risse | Bei iiber 3 m Blocklange
Enden des Blockes | zulissig oder ein Ri bis | sind derartige Risse bis zur
ausgehen) 60 cm Linge. Bei Rissen | doppelten Lange zuléssig.
von beiden Seiten gilt die
Summe beider Lingen.
kurze Risse von der Stirnseite her, die durch die Trocknung entstanden sind, bleiben
bei der Qualitdtseinstufung unberiicksichtigt.
2.4.3  Schilfer, meist in | zuldssig bis auf 10 % der | zuldssig bis auf 20 % der zuldssig
der Mitte der Herz- | Brettbreite. Brettbreite.
bretter auftreten-
der sehr schrager
Faserverlauf  mit
aufspringender Fa-
ser, so da meist bis
etwa 10 cm lange
Risse quer oder
schrig zur Brett-
lange auftreten
244 Oberflachenrisse zuldssig leichte Haarrisse, | zuldssig auch vereinzelt zuldssig
(Haarrisse) die nur soweit in das Holz | tiefere Luftrisse.
gehen, daf sie bei norma-
lem Hobeln verschwinden D |
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