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Rontgen-Strahlenschutz DIN
Bleiglasscheiben 6841

X-ray radiation protection, panes of lead glass

Aufgestellt vom NormenausschuB Radiologie im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. in Arbeitsgemeinschaft mit der
tschen Rontgengesellschaft.
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Bild 1. Spektraler Transmissionsgrad eines Schwerflintes  3-4 Kantenschliff
mit etwa 65% PbO und einem Gesamtanteil an Die Bleiglasscheiben BS und S miissen einen rechiwink-

T Schwermetalloxidenvon 71% und einerDichtevon  ligen Kantenschliff mit beiderseitiger Schutzfase von1mm
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3.5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Bleiglasscheibe BS der NenngroBe
35 X 35 und der Dicke 8,5mm:

Bleiglasscheibe DIN 6841 — BS — 35x35—8,5

Bezeichnung einer Bleiglasscheibe S der NenngréBe
40 X 40 und der Dicke 18 mm:

Bleiglasscheibe DIN 6841 —S — 40 x40 — 18

4 Werkstoff- und Bearbeitungsfehler
4.1 BleiglasscheibenBS
411 Zonen

Wegen der unterschiedlichen Wertigkeit der Fehler in den
verschiedenen Zonen der Bleiglasscheiben BS ist die aus
Bild 2 ersichtliche Einteilung vorgenommen.
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Bild 2. Zoneneinteilung

4.1.2.3 Oberflachenfehler
(z. B. Kratzer, Lécher, Flecke, Reflektionsstorungen)

Zone Forderungen

Keine Oberflachenfehler, die mit normaler
A Sehscharfe des Auges) in der Bezugssehweite
und | von 250 mm erkennbar sind bzw. bei der Aus-
B wertung der Photographie bemerkbar werden 2)
(siehe Abschnitt 4.1.2.2).

c Keine Oberflachenfehler, welche die freie Durch-
sicht mit dem Auge behindern.

4.2 Bileiglasscheiben$S

Homogenitdts- und Oberfidchenfehler
Es diirfen keine Schilieren, Blasen, Einschliisse und Ober-
flachenfehlerauftreten, welche die freie Durchsicht mitdem
Auge behindern.

5 Anforderungen an die Schutzwirkung

5.1 Als MaB fiir die Schutzwirkung gegen Réntgenstrah-
len wird der Bleigleichwert in mm bei einer R6hrenspan-
nung von 110 kV angegeben. Sind die Bleiglasscheiben BS
und S fiir die Anwendung in Anlagen mit hoheren Nenn-
spannungen (siehe DIN 6811) vorgesehen, so ist der ent-
sprechende Bleigleichwert anzugeben.

Tabelle 3.
Anmerkung: Bei Beschrdnkung auf die drei Formate der
K’;&eejlaeizbsteegerxcht zweckméBig, fiir Zone A verschiedene Dicke der Bleiglas- Ble|gle|crr;‘m:|;£)el 110kV
g ’ scheibe BS oder S indest
4.1.2 Optische Homogenitit mindestens
4.1.21 Blasen 5 1
Zone Forderungen 6,5 1.5
Keine Gasblasen mit einem Durchmesser groBer 8,5 2,1
A als 0,5mm. Anzahl der Blasen x Durchmesser
der groBten Blase nicht gréBerals 1,2 mm. 10 2,6
Keine Gasblasen mit einem Durchmesser gro- 18 5

Ber als 0,7mm. Anzahl der Blasen X Durch-
B messer der groBten Blase nicht groBer als
2,4 mm multipliziert mit dem Wert des Flachen-
verhaltnisses der Zone B zur Zone A.

Keine Gasblasen mit einem Durchmesser gro8er
C als 1mm. Anzahl der Blasen X Durchmesser
der groBten Blase nicht groBer als 4 mm.

4.1.2.2 Schlieren
und sonstigelnhomogenitdten

Zone Forderungen

Keine Schlieren, Inhomogenitdten oder Ein-
schilisse, die beim Betrachten des Leucht-
schirmbildes mit normaler Sehscharfe des
A Auges') in der Bezugssehweite von 250mm
und | &Y erkennen sind.

B Bei Bleiglasscheiben BS, die sich wé&hrend
photographischer Registrierungen im opti-
schen Strahlengang befinden, diirffen die ge-
nannten Fehler bei der Auswertung der Photo-
graphie nicht zu erkennen sein.

c Keine Schlieren oder Einschlisse, weiche die
freie Durchsicht mit dem Auge behindern.

Unter Beriicksichtigung der zuldassigen Dickenabweichun-
gen in Tabelle 1 darf also bei 110 kV Réhrenspannung ein
Bleigleichwert von 30 % der Glasdicke nicht unterschritten
werden.

5.2 DeraufeinerBleiglasscheibe aufgedruckte Bleigleich-
wert, siehe Abschnitt 6, darf an keiner Stelle der Scheibe
unterschritten werden.

6 Kennzeichnung

Jede Bleiglasscheibe BS und S muB in der oberen rechten
Randzone, geschitzt, hinterwandig als Spiegelbild auf-
getragen, sichtbar und dauerhaft folgende Angaben auf-
weisen:

Kennzeichnung des Herstellers

Bieigleichwert in mm Pb mit der Bezugsspannung in kV
Kurzzeichen, z. B. BS

) Normale Sehscharfe des Augesist vorhanden, wennvom
Auge ohne oder mit Sehhilfsmittel (z. B. Brille) 2 Punkte
mit einer Winkelentfernung von 1’ gerade noch getrennt
wahrgenommen werden kdnnen (siehe DIN 58 383).

2) Eine Nachbearbeitung von ortlich begrenzten Ober-
flaichenfehlernist nur dann zuléssig, wenn sich hierdurch
die Dicke der Bleiglasscheibe BS um nicht mehr als 5%
verringert und keine Beobachtungsfehlernach Abschnitt
4.1.2.2 verursacht werden.
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