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Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1989 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Errichtung und Ausstattung von kli-
nischen Einrichtungen, in denen Kranke mit offenen
radioaktiven Stoffen behandelt werden. Den therapeuti-
schen Anwendungen werden diagnostische MaBnahmen
gleichgestellt, bei denen gleichwertige Strahlenschutz-
maBnahmen notwendig oder zweckméBig sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe derin Bezug genommenen Publikation.

DIN 1946-4
Raumiufttechnik — Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen
in Krankenhausern (VDI-Liiftungsregeln)
DIN 25422
Aufbewahrung radioaktiver Stoffe — Anforderungen an
Aufbewahrungseinrichtungen und deren Aufstellungs-
rdume zum Strahlen-, Brand- oder Diebstahlschutz
DIN VDE 0107
Starkstromanlagen in Krankenh&usern und medizinisch
genutzten Rdumen auBerhalb von Krankenh&usern
DIN VDE 0750 Teil 1
Medizinische elektrische Gerdte — Aligemeine Festle-
gungen fiir die Sicherheit; Identisch mit IEC 601-1,
2. Ausgabe 1988; Deutsche Fassung EN 60601-1:1990
DIN EN 60601-2-2 (VDE 0750-2-2)
Medizinische elektrische Gerdte — Besondere Festle-
gungen fiir die Sicherheit von Hochfrequenz-Chirurgie-
Gerdten (IEC 601-2-2:1991); Deutsche Fassung
EN 60601-2-2:1993
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Verordnung iiber den Schutz vor Schaden durch ionisie-
rende Strahlen (Strahlenschutzverordnung — StrlSchV)
vom 30. Juni 1989.%)

3 Definitionen

3.1 Nuklearmedizinische Therapiestation: Nuklear-
medizinische Therapiestationen umfassen die Raume und
Einrichtungen zur Therapie von Patienten mit offenen
radioaktiven Stoffen.

3.2 Therapeutische Anwendung offener radioaktiver
Stoffe: Die therapeutische Anwendung offener radioakti-
ver Stoffe ist die Einbringung eines radioaktiven Stoffes in
den Korper zum Zwecke der Bestrahlung einzelner Organe,
von Organsystemen, von umschriebenen Gewebsformatio-
nen, inneren und duBeren Korperoberflachen. Der einge-
brachte radioaktive Stoff kann dem natiirlichen Stoffwech-
sel unterliegen oder erbleibt am Ort der Verabreichung,z. B.
in den Kérperhohlen,oder erkann fiir eine bestimmte Zeitin
ein Hohlorgan, z. B. die Harnblase, eingebracht und durch
aktive MaBnahmen wieder entfernt werden.

3.3 Aktive Rdume fiir Therapie: Aktive Rdume im Sinne
dieser Norm sind Raume, in denen mit offenen radioaktiven
Substanzen umgegangen wird und die Krankenzimmer der
Patienten, denen offene radioaktive Stoffe verabreicht
wurden.

3.4 Inaktive Raume fiir Therapie: Inaktive Rdume im
Sinne dieser Norm sind Rdume, in denen nicht mit offenen
radioaktiven Substanzen umgegangen wird.

4 Allgemeine Regeln fiir Planung
und Ausfiihrung

41 Bauliche Anordnung

Ist in einem Krankenhaus sowohl ein Betrieb zur nuklear-
medizinischen Diagnostik als auch ein Betrieb zur nuklear-
medizinischen Therapie vorhanden, so sollen beide moéglichst
eine bauliche und auch eine funktionelle Einheit bilden.

Es sollten getrennte Zugénge fiir Patienten und Personal
sowie fiir die An- und Ablieferung radioaktiver Stoffe vor-
handen sein.

In Anbetracht des zu installierenden schweren Geréts ist
auf eine ausreichende Bodenbelastbarkeit zu achten.

Die Anforderungen an Raume und Aufbewahrungsbehalt-
nisse fiir offene radioaktive Stoffe hinsichtlich des Brand-
schutzes und der Diebstahlsicherung nach DIN 25422 sind
zu erfillen.

4.2 Strahlenschutz

Die verschiedenen Rdume des gleichen Bereiches (siehe
Abschnitt 5) sollen soweit wie mdglich in unmittelbarer
Nachbarschaft angeordnet werden.

Durch strukturelle MaBnahmen ist dafiir zu sorgen, daB die
Transportwege fiir offene radioaktive Stoffe moglichst kurz
sind.

Die Ausnutzung von vorhandenen gunstigen Gegebenhei-
ten (Abstdnde, stdrkeres Mauerwerk, wenig begangene
Bereiche, besondere Wegfiihrung) kdnnen sich kostenspa-
rend auf die MaBnahmen zum Strahlenschutz von Berei-
chen auswirken, die auBerhalb des nuklearmedizinischen
Betriebes liegen, aber unmittelbar an seine Kontroil- oder
Uberwachungsbereiche anschlieBen.

4.3 In allen aktiven Raumen sollen die Wande und FuB-
béden fugenlos und leicht dekontaminierbar sein.

4.4 Stromversorgung, elektrische Installation
und Geréte

Es muB eine vereinbarte Anzahl getrennt abgesicherter
Stromkreise (z.B. gesondert fiir Gammakameras, Rechner
und andere elektronische Gerate) moglichst mit Verlegung
unter Putz und eine vereinbarte Anzahl verteilter Steck-
dosen besonders in PatientenmeBraumen vorhanden sein.
Fir MeBgeradte und Datenverarbeitungssysteme sollten
Spannungsstabilisatoren eingebaut werden.

Die elektrische Installation medizinisch genutzter Raume
muB DIN VDI 0107 entsprechen.

Fiir die elektromedizinischen Gerate gelten DIN VDE 0750
Teil 1 und DIN EN 60601-2-2.

4.5 Heizung und Klima

Heizkdrper in Rdumen, in denen mit offenen radioaktiven
Stoffen umgegangen wird, miissen leicht dekontaminierbar
sein (z. B. Platten- oder sogenannte Krankenhausheizkorper)
und entsprechend angebracht werden. In MeBradumen sind
die Betriebsbedingungen der zu verwendenden Gerite wie
Temperaturgrenzwerte, relative Luftfeuchte und maximaler
Staubgehalt einzuhalten.

Elektronische MeBgerite sollen nicht der direkten Sonnen-
bestrahlung ausgesetzt werden.

R&ume des betrieblichen Uberwachungs- und des Kontroll-
bereichs mit der Mdglichkeit einer konventioneilen Beliif-
tung bediirfen in der Regel keiner zusétzlichen Belliftungs-
maBnahmen. Bei kiinstlicher Beliiftung ist ein 6- bis 8facher
Luftwechsel je h notwendig (siehe DIN 1946-4).

Ableitungen von kontaminierter Abluft miissen getrennt
von den allgemeinen Abluftleitungen iber Dach gefiihrt
werden. Es ist durch entsprechende Einrichtungen zu ver-
hindern, daB bei Ausfall der Abluftanlage radioaktiv konta-
minierte Abluft in andere Rdume gelangt.

4.6 Zugidnge zum Betriebs-
und Entsorgungsbereich

Die Zugénge sind so zu gestalten, daB diese Bereiche nur
durch eine Schleuse betreten und verlassen werden kon-
nen. Die Schleuse dient zur Anlegung der Schutzkleidung
und Feststellung einer eventuell vorhandenen Kontamina-
tion (Monitore) und muB Mdéglichkeiten zur Dekontamina-
tion (Handwaschbecken) enthalten. Platze, an denen Kon-
taminationsmonitore in der Schieuse aufgestellt werden,
missen einen entsprechend niedrigen Nullwert aufweisen,
um den in der Strahlenschutzverordnung vorgeschriebe-
nen Grenzwert der Oberfiachenkontamination 5Bq-cm™
gemittelt iiber 100 ¢m? noch sicher messen zu kénnen.

5 Raumliche Gliederung von
nuklearmedizinischen Therapiestationen
Eine nuklearmedizinische Therapiestation gliedert sich in
— Patientenbereich,
— Betriebsbereich,
— Entsorgungsbereich.

5.1 Patientenbereich sind die Krankenzimmer, die dazu-
gehorigen sanitdren Einrichtungen sowie Gemeinschafts-
raume und AuBenbereiche fiir Patienten entsprechend
Genehmigungsbescheid, in denen sich die Patienten nach
Applikation radioaktiver Stoffe aufhaiten. Der Patientenbe-
reich ist Kontrollbereich.

5.2 Betriebsbereich sind die Rdume zur Verbindung der
Raume des Patientenbereiches, medizinische Untersu-

*} Zu beziehen durch: Deutsches Informationszentrum fir
technische Regeln (DITR),Burggrafenstrae 6,10787 Berlin
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