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X-rays up to 400 kV

Deutschen Rontgengeselischatft.

(siehe Abschnitt 2).

nung von 400 kV.

2 Priifverfahren

2.1 Zur volistdndigen Prifung der

werden.

verwendet wird.

3 Schwichungsmessungen
3.1 Formelzeichen und Definitionen

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

metrie nach Bild 1

Gegenuber der im Jahre 1978 zuriickgezogenen Norm
DIN 6845, Ausgabe 1967, siehe Erlauterungen.

Anderung Februar 1980:

Testing of materials for radiation protection against X-rays and gamma-rays;

Abschirmeigen-
schaften eines Strahlenschutzstoffes miissen Schwa-
chungsmessungen nach Abschnitt 3 vorgenommen

2.2 Bei bleihaltigen Schutzstoffen sollten auBer den
Schwachungsmessungen nach Abschnitt 3 auch die
Bleigleichwertmessungen nach Abschnitt 4 vorgenom-
men werden, sofern der Stoff bei der Prifung in der
gleichen Dicke vorliegt, bei der er im Strahienschutz

2.3 Strahlenschutzstoffe, deren Schwachung nicht mit
Sicherheit gleichmaBig ist, miissen auf ihre Homogenitat
nach Abschnitt 5 gepriift werden, und zwar moglichst
bei der Mindestdicke, die in der Praxis verwendet wird.

Jb  Dosisleistung im geschwéachten Strahlenbiindel,
gemessen bei der Geometrie nach Bild 1

jbo Dosisleistung im ungeschwachten Strahlenbiindel,
gemessen bei der Geometrie nach Bild 1

Je Dosisleistung im geschwichten Strahlenbiindel,
jedoch gemessen bei der Geometrie nach Bild 2

jeo Dosisleistung im ungeschwachten Strahlenbiindel,
jedoch gemessen bei der Geometrie nach Bild 2

In Dosisleistung im Zentralstrahl des Nutzstrahlen-
biindels, gemessen ohne Priifling im gleichen Ab-
stand von der Strahlenquelle wie J4 bei der Geo-

]d Dosisleistung auBerhalb des durch die Blenden-
offnung begrenzten Nutzstrahlenbiindels, gemessen
in einem beliebigen Abstand zwischen Fokus und
Priifling bei der Geometrie nach Bild 1

Teilweise Ersatz fiir DIN 6845

Aufgestellt vom NormenausschuB3 Radiologie im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Arbeitsgemeinschaft mit der

Durch die Festlegung der wesentlichen Parameter sollen die MeBverfahren fiir die Priifung von Strahlenschutzstoffen
so weit vereinheitlicht werden, daB mit Hilfe der ermittelten KenngréBen verschiedene Erzeugnisse vom Verbraucher
ohne Schwierigkeiten verglichen werden kdnnen. Diese KenngrioBen sind so gewahlt, daB sie darlber hinaus auch die
Berechnung von Strahlenschutzwéanden ermoglichen. Der bisher im Bereich der Réntgentechnik {ibliche Bleigleichwert
erfullt diese Bedingungen im allgemeinen nicht. Deshalb bleibt er nach dieser Norm nur noch Sonderfallen vorbehalten

Bei allen in dieser Norm erw&hnten Dosisleistungen handelt es sich um die Standardionendosisleistung js (siehe
DIN 6814 Teil 3 ,Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik; DosisgroBen und Dosiseinheiten®).

I. maximale Dosisleistung hinter der Feldausblendung
auBerhalb des Nutzstrahlenblindels, gemessen ohne
Priifling bei der Geometrie nach Bild 1
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3.2 Durchfiihrung

3.2.1 Zur Ermittlung des Schwéchungsgrades nach
dieser Norm miissen die Dosisleistungen J,,, und [}, bei
der Geometrie des breiten Strahlenbiindels nach Bild 1
gemessen werden. Der Schwachungsgrad F ergibt sich
danach aus der Formel

_ Jbo

Jb
3.2.2 Sollen stattdessen der mittiere Dosisschwachungs-
koeffizient gj und der Aufbaufakton: B bestimmt werden,
muB zusatzlich die Dosisleistung /. bei der Geometrie
des schmalen Strahlenbiindels nach Bild 2 gemessen
werden. Da der Detektor hierbei weiter von der Strahlen-
quelle entfernt ist, muB die so gemessene Dosisleistung
auf den dem Bild 1 zugrunde liegenden Abstand umge-
rechnet werden. Der mittlere Dosisschwéchungs-
koeffizient uj ergibt sich danach aus der Formel

F
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Der Aufbaufaktor B ergibt sich aus der Formel
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Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB3 Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koéin 1

02.80

Full document details: DIN 6845-1:1980-02

DIN 6845 Teil1 Feb 1980 Preisgr. 4
Vertr.-Nr. 0004

ub


http://www.avadocuments.com/doc/din-6845-1-1980-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-6845-1-1980-02

Seite 2 DIN 6845 Teil 1

Feldausblendung Strahlungsdetektor

Raontgenrohre
Blende \\jd

R
.
F

Prijfliné

150cm

£

Bild 1. Geometrie des breiten Strahlenbiindels
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Bild 2. Geometrie des schmalen Strahlenbiindels

Anmerkung: Der nach Bild1 ermittelte Aufbau-
faktor B kann insbesondere bei leichtatomigen Bau-
stoffen vom Aufbaufaktor fir unendlich groBe Feld-
gréBe abweichen. Diese Abweichung kann bei der Be-
rechnung von Strahlenschutzwédnden in Kauf genommen
werden.

3.2.3 Zur ausreichenden Abschwichung der Storstrah-
lung aus dem Raum miissen folgende Bedingungen ein-
gehalten werden:

3.2.3.1 ]‘dgo,osjn, d. h. die Dosisleistung auBerhalb
des durch die Blende begrenzten Nutzstrahienbiindels
darf 5% der Dosisleistung im Nutzstrahlenbiindel, im
gleichen Abstand von der Strahlenquelle gemessen, nicht
Ubersteigen.

3.23.2 /,=0,01]y, d. h. die Dosisleistung hinter der
Feldausblendung auBerhalb des Nutzstrahlenbiindels darf
1 % der Dosisleistung im Zentralstrahl des ungeschwéch-
ten Nutzstrahlenbiindels nicht Uberschreiten.

3.23.3 w=70cm, d. h. der Abstand zwischen Detektor
und der von dem geschwachten Nutzstrahlenbindel
getroffenen Rickwand des MeBraumes muB mindestens
70 cm betragen.

3.2.4 Die Messungen des Schwachungsgrades sollten
bei verschiedenen Schichtdicken durchgefiihrt werden,
die durch mehrere, dicht aneinander gefiigte Priflinge
gleicher oder verschiedener Dicke erreicht werden kénnen.

3.25 Die Priiflinge miissen eindeutig gekennzeichnet sein.
Ihre Flache muB mindestens 55 cm X 55 cm betragen.

3.2.6 Schwédchungsmessungen sind bevorzugt bei fol-

genden Strahlenqualitdten (Normalstrahlung
nach DIN 6814 Teil 2) vorzunehmen:

Rohren-

spannung: 80 100 150 200 250 300 400 kV
Gesamt-

filterung: 0,15 0,25 0,7 12 18 25 3,5 mmCu

3.2.7 Der Strahlungsdetektor des verwen-
deten Dosimeters muB so beschaffen sein, daB dessen
Anzeige innerhalb eines Winkels von 180°'richtungs-
unabhangig ist und mindestens zwischen 40 keV und der
Maximalenergie der angewandten Strahlung innerhalb
+ 20 % energieunabhangig ist. Durchmesser und Tiefe
des empfindlichen Volumens des Detektors dirfen je-
weils 5 cm nicht iiberschreiten.

4 Bleigleichwertmessungen
4.1 Begriff
Der Bleigleichwert & ist diejenige Dicke einer Bleischicht,

die die gleiche Schwéchung der Strahlung hervorruft wie
der Prufling.

4.2 Durchfiihrung

4.2.1 Bleigleichwertmessungen miissen bei der Geome-
trie des schmalen Strahlenbiindels nach Bild 2 vorge-
nommen werden.

4.2.2 Der Prifling muB eindeutig gekennzeichnet sein.
Seine Flache soll 10 cm X 10 cm madglichst nicht unter-
schreiten.

4.2.3 Die in Abschnitt 3.2.6 angegebenen Strahlen-
qualitaten sind zu bevorzugen.

4.24 Statt_nach Abschnitt 4.2.1 kann der mittlere Blei-
gleichwert 6 durch arithmetische Mittelwertbildung der
nach Abschnitt 5.1 erhaltenen Bleigleichwerte 6 nach
der Formel .
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bestimmt werden.

X =

5 Homogenitatspriifungen

5.1 Zur Prufung der Homogenitat muB der Bleigleich-
wert ¢; je nach der Gr6Be des Pruflings an 5 bis 10 repra-
sentativen, eventuell an Hand einer Rontgenaufnahme
ermittelten Stellen oder kontinuierlich in reprasentativen
Abtastrichtungen bestimmt werden, und zwar bevorzugt
bei einer der Strahlenqualititen nach Abschnitt 3.2.6.
Das Strahlenbiindel muB an der der Strahienquetle abge-
wandten Seite des Priiflings einen Durchmesser von 1 cm
haben und den Detektor ausleuchten.

5.2 Der Priifling muB eindeutig gekennzeichnet sein und
eine Flache von mindestens 100 cm? haben.

5.3 Als Inhomogenitat des Priiflings muB die nach Ab-
schnitt 5.1 ermittelte maximale Plus- und Minusabwei-
chung vom mittleren Bieigleichwert

5o

i=1

5=

Xt=

angegeben werden. Auf systematische Abweichungen -
z. B. infolge von Mauerfugen - muB im Prifbericht (siehe
Abschnitt 6) besonders hingewiesen werden.

6 Priifbericht

6.1 Die Priifergebnisse miissen unter Hinweis auf diese
Norm in einem Prifbericht zusammengestelit werden.

6.2 Der Priifbericht muB Angaben iiber MaBe, Gewicht
und Kennzeichnung des Priiflings enthalten. Nach M&g-
lichkeit sollten auch der Handelsname und der Stoff an-
gegeben werden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 6845-1:1980-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-6845-1-1980-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-6845-1-1980-02

