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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm hat Konstanzpriifungen der appara-
tiven Qualitatsmerkmale von medizinischen Gammabe-
strahlungseinrichtungen wéhrend der gesamten Nutzungs-
dauer zum Gegenstand. Fiir jede Prifung werden Zeitab-
stdnde angegeben, die nicht {iberschritten werden dirfen;
es kann jedoch notwendig sein, daB je nach Konstruktion
medizinischer Gammabestrahlungseinrichtungen nach
Herstellerangaben oder eigenen Erfahrungen bestimmte
Konstanzpriifungen in kiirzeren Zeitabstanden vorgenom-
men werden mussen.

Konstanzprifverfahren sollten wegen der Haufigkeit der
Anwendung wenig zeitaufwendig sein, gleichwohl aber rele-
vante Anderungen apparativer Qualititsmerkmale anzei-
gen. Aus diesem Grund diirfen die bei der Abnahmepriifung
angewendeten Prifverfahren durch einfachere Konstanz-
priifverfahren ersetzt werden, die nur relative Anderungen
der apparativen Qualitatsmerkmale, nicht aber deren abso-
lute Werte zeigen.

Es ist méglich und vorteilhaft, die Priifungen innerhalb des
Wiederholungszeitraumes etwa gleichméBig zu verteilen.

1.1 Diese Norm gilt fir medizinische Gammabestrah-
lungseinrichtungen, die in der Medizin fiir therapeutische
Zwecke benutzt werden.

1.2 Entfallen kénnen Konstanzpriifungen entsprechend
dieser Norm bei solchen Qualitdtsmerkmalen, bei denen
durch konstruktive MaBnahmen sichergestellt ist, daB

— mindestens arbeitstédglich automatisch gepriift wird, ob
der Zahlenwert des Qualitatsmerkmals noch innerhalb
der dem Benutzer bekannten Toleranzen liegt, und

— eine Fehlfunktion der Priifvorrichtung unmiBverstand-
iich und deutlich erkennbar angezeigt wird.

Ist zwar eine solche automatische Priifvorrichtung vorhan-
den, aber weist diese keine Anzeige fiir Fehlfunktionen auf,
s0 muB mindestens arbeitstaglich die Korrektheit der Funk-
tion der Prifvorrichtung lberprift werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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2 Zweck

Diese Norm behandelt Konstanzpriifverfahren und zugeho-
rige Prifbedingungen sowie Wiederholungszeitrdume fiir
apparative Qualitdtsmerkmale medizinischer Gammabe-
strahlungseinrichtungen, um Anderungen dieser Qualitéts-
merkmale wihrend der gesamten Nutzungsdauer feststel-
len zu kénnen.

Anmerkung: Die unter Abschnitt 6 aufgefiihrten Tabellen
enthalten in tabellarischer Form Konstanzprifver-
fahren, Prifbedingungen und Wiederholungszeit-
raume.

3 Begriffe

Es gelten die Begriffe und Festlegungen aus den Normen
DiN 6814 Teil 8 und DIN 6846 Teil 1.

4 Standardisierte Priifbedingungen

Falls nichts anderes festgelegt ist, gelten fiir die Konstanz-
priifung die Priifbedingungen nach Abschnitt 4.1 bis 4.3.

4.1 Winkelstellungen

Die Winkelstellungen der
Strahlerkopfausienkung, Achse 2 *),
Strahierkopfneigung, Achse 3 %),

und der Blendendrehung, Achse 4 %),

befinden sich in Nullposition.

4.2 Eigenschaften und Positionierung
des Phantoms

Fiir jede Messung, die den Gebrauch eines Phantoms ein-
schlieBt, ist die Oberfliche des Phantoms senkrecht zum
Zentralstrahl anzuordnen. Das Phantom ist uUblicherweise
ein Wasserphantom. Wird jedoch bei einem Konstanzpriif-
verfahren ein anderes, bezliglich Werkstoff und GrdBe von
dem bei dem Abnahmepriifverfahren verwendeten abwei-
chendes Phantom benutzt, so muB sichergestellt sein, daB
damit eine relevante Anderung des apparativen Qualitéts-
merkmals erfaBt werden kann. Korrektionen, die den Werk-

6 Konstanzpriifverfahren

stoff und die GroBe des Ersatzphantoms betreffen, sind
nicht notwendig, sofern stets das gleiche Phantom in der-
selben geometrischen Anordnung zur Anwendung kommt.

4.3 Dosimetersysteme

Die Messungen werden mit einem Dosimetersystem durch-
gefiihrt, dessen Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit und
rdumliches Auflésungsvermdgen sicherstellen, daB damit
eine relevante Anderung des apparativen Qualitatsmerk-
mals erfaBt werden kann.

Anmerkung: Im Bereich groBer Dosisgradienten sollte das
MeBvolumen des Strahlungsdetektors hdchstens
0,3cm?® betragen, im Zentralstrahl kann ein Strah-
lungsdetektor mit groBerem MeBvolumen verwen-
det werden.

5 Priifungen

Konstanzprifungen miissen in regelmaBigen Zeitabstén-
den durchgefiihrt werden. Die Ausgangswerte hierfur sind
stets im AnschiuB an Abnahmepriifungen festzulegen. Die
Prifungen brauchen sich nur auf solche Funktionen und
Eigenschaften zu beziehen, die auch im praktischen Be-
trieb vorkommen kdnnen. Gleiches gilt fiir die als Priifbedin-
gungen benutzten Kombinationen der Einstellparameter.
Werden Bestrahlungsmethoden oder Zubehdrteile, die fur
die Dosisverteilung relevant sind, gedndert oder neu einge-
fuhrt, so sind fir die mit ihnen verbundenen apparativen
Qualitatsmerkmale geeignete Konstanzprifverfahren fest-
zulegen und durchzufiihren.

Falls belegt werden kann, daB Konstanzpriifverfahren, die
von den in dieser Norm beschriebenen abweichen, minde-
stens gleichwertige Ergebnisse bei der Gammabestrah-
lungsanlage liefern, diirfen auch diese Priifverfahren ver-
wendet werden.

Die Ergebnisse der Konstanzpriifungen sind mit den ent-
sprechenden Ausgangswerten direkt nach einer dasselbe
Qualitatsmerkmal betreffenden Abnahmepriifung zu ver-
gleichen.

*) Siehe Bild 1

Ab- Apparatives Wiederholungs- "
schnitt Qualitatsmerkmal zeitraum Konstanzpriifvertahren

6.1 Ganggenauigkeit woéchentlich Die Bestrahlungszeiten sind mit externem Zeitmesser zu Uiber-

der Zeitschalter priifen.

6.2 VerschluBzeit wochentlich Die VerschluBzeit ist mit einem externen Zeitmesser zu iber-
prifen. Die VerschluBzeit ist der halbe Wert der Differenz aus
dergemessenen Zeit vom Beginn der VerschluBbewegung aus
der Ruhestellung bis zum Ende der VerschluBbewegung in die
Ruhestellung und der eingestellten Bestrahlungszeit.

6.3 Radionuklidreinheit im ersten Halbjahr Zur Uberpriifung der Radionuklidreinheit der Strahlenquelle

der Strahlenquelle nach Strahlerwechsel | ist die Dosisleistung unter identischen Bedingungen zu mes-
monatlich, sonst sen. Der {iber die Halbwertszeit des Nenn-Radionuklids korri-
halbjahriich gierte MeBwert wird mit dem Ausgangswert verglichen. 1)

6.4 Dosisverteilung halbjahrlich In einem Phantom, das zur Reduzierung der Masse und des
Drehmoments in moglichst kleinem Quellenabstand direkt am
Strahlerkopf befestigt ist, werden Energiedosismessungen an
finf MeBpunkten vorgenommen. Es ist hierbei auch ausrei-

1) Eine explizite Uberpriifung der Tiefendosiskurve ist nicht erforderlich, da sie unter Abschnitt 6.3 mit erfaBt wird.
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