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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu3 Radiologie im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. in Arbeitsgeméinschaft mit

der Deutschen Rontgengesellschaft aufgestelit.

Anderungen

Gegentiber der Ausgabe Februar 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Umstellung auf die Einheiten Becquerel (Bq) und Sievert (Sv) sowie entsprechend redakitionell Uberarbeitet.

b) In den Tabellen wurden Radionuklide, die keine Bedeutung mehr haben, gestrichen, andere Radionuklide mit neuer-
dings erhéhter Bedeutung wurden zusétzlich aufgenommen.

c¢) Bei C11,N13, O15, F18, M099, Tc99m, 1131 wurden in den Tabellen Aktivitaten bis 100 000 MBq (vorher 30 000 MBq)

berucksichtigt.

Friihere Ausgaben
DIN 6850: 1977-02, 1987-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Strahlenschutzeinrichtungen zur innerbe-
trieblichen Verwendung (siehe 3.1) in nuklearmedizinischen
Betrieben. Transportbehélter fir die Beférderung radioaktiver
Stoffe auf offentlichen Verkehrswegen werden hiervon nicht
betroffen.

Diese Norm richtet sich sowohl an die Hersteller der beschrie-
benen Einrichtungen als auch an deren Anwender. Sie soll
dem Anwender die Auswahl der Einrichtungen erleichtern, die
er fir eine sichere Handhabung und Lagerung der in seinem
Betrieb vorkommenden radioaktiven Stoffe benétigt.

Anforderungen an Tresore beziiglich des Brand- und Dieb-
stahischutzes siehe DIN 25422.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeftihrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DiN 6814-5
Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik —
Teil 5: Strahlenschutz

DIN 6843
Strahlenschutzregeln fiir den Umgang mit offenen radio-
aktiven Stoffen in der Medizin

DIN 25400
Zeichen flr ionisierende Strahlung

DIN 25407-1
Abschirmwéande gegen ionisierende Strahlung — Teil 1:
Bleibausteine

DIN 25407-2
Abschirmwénde gegen ionisierende Strahlung — Teil 2:
Spezielle Bauelemente

DIN 25422
Aufbewahrung radioaktiver Stoffe — Anforderungen an
Aufbewahrungseinrichtungen und deren Aufstellungs-
rdume zum Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutz

Verordnung Uber den Schutz vor Schiden durch ionisierende
Strahlung (Strahlenschutzverordnung) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30.06.1985, zuletzt gedndert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 27.06.1994 (BGBI. 1. S. 1440).
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3 Begriffe)

3.1 Innerbetriebliche Verwendung ist die Benutzung der
Strahlenschutzeinrichtungen in den Rdumen des Betriebes
und fur den Transport innerhalb des Betriebsgelandes.

3.2 Strahlenschutz-Standbehdlter (kurz: Standbehalter)
sind Strahlenschutzbehélter, in denen offene radioaktive
Stoffe zeitweise aufbewahrt oder verarbeitet werden.

3.3 Strahlenschutz-Transportbehélter (kurz: Transport-
behalter) sind Strahlenschutzbehélter zum innerbetrieblichen
Transport von radioaktiven Stoffen.

3.4 Strahlenschutztische sind ortsfeste oder bewegliche
Arbeitstische mit Strahlenschutzvorrichtungen fir das Arbei-
ten mit radioaktiven Stoffen.

3.5 Strahlenschutztresore sind abschlieBbare Aufbewah-
rungsbehditnisse fir radioaktive Stoffe, die eine Abschir-
mung besitzen. Sie kénnen eingebaute oder freistehende
Strahlenschutzbehalter sein.

4 Orisdosisleistungen

Innerbetrieblich verwendete Strahlenschutzbehélter sind als
Dauereinrichtung im Sinne von § 54 StrlSchV auszulegen.
Da in der Nuklearmedizin die Dauer der Beschaftigung an
solchen Einrichtungen in der Regel 8 Stunden je Woche nicht
Uberschreitet, kann mit einem Richtwert fir die Orts-
dosisleistung von 25 uSv/h in 25 cm Abstand von der Strah-
lenquelle gerechnet werden. Die in Tabelle 1 angegebenen
Aktivitdten beziehen sich daher auf diese Ortsdosisleistung.
Sind die Aufenthaltszeiten geringer, so kénnen entsprechend
hohere Aktivitdten gelagert bzw. verarbeitet werden. Bei lan-
geren Aufenthaltszeiten sind dickere Abschirmungen oder
entsprechend geringere Aktivitaten zu verwenden.

5 Strahlenschutz-Standbehélter

5.1 Die Verwendung von Standbehéltern dient zur Vermin-
derung der Strahlenexposition des Personals wéhrend des
Umgangs mit radioaktiven Stoffen.

5.2 Die Wande der Standbehélter fir reine Betastrahler?)
missen so bemessen sein, daf3 die Betastrahlung vollstan-
dig abgeschirmt wird.

6.3 Standbehalter fiir Gammastrahler und Positronenstrah-
ler nach dieser Norm haben Bleiwdnde mit einer der folgen-
den Dicken: 0,5, 1, 2, 3, 5 oder 10 cm. Aktivitaten, die bei
diesen Wanddicken eine Ortsdosisleistung von 25 pSv/h in
25 cm Abstand von der Strahlenquelle erzeugen, sind in
Tabelle 1 angegeben.

5.4 Bei Standbehaltern, die nicht allseitig gleichmaBig
abgeschirmt sind, z. B. bei den Abschirmungen von Genera-
torsdulen, sollte die ungewolite Anndherung des Kérpers,
des Kopfes oder der Hande an den unzureichend abge-
schirmten Bereich durch eine besondere Vorrichtung (Gitter
oder Blgel) verhindert werden.

5.5 Standbehalter soliten zum Kontaminationsschutz nach
unten dicht abgeschlossen und mit saugfdhigem Material
ausgelegt sein.

) Allgemeine Begriffe flUr den Strahlenschutz siehe
DIN 6814-5.

2) Bei betastrahlenden Praparaten ist gegebenenfalls die
Bremsstrahlung zu bericksichtigen und abzuschirmen.

5.6 Werden die zum Versand von radioaktiven Stoffen ubli-
chen Verpackungsbehdlter als Standbehélter verwendet,
mu3 die Wanddicke festgestellt und gegebenenfalls der
Behélter entsprechend 5.8 gekennzeichnet werden. Bei ihrer
Verwendung ist Tabelle 1 zu berlicksichtigen.

5.7 Standbehalter missen an der freien Bleioberflaiche mit
einem Schutzanstrich versehen sein.

5.8 Die Standbehalter mussen mit einem gut erkennbaren
Zeichen fur ionisierende Strahlung nach DIN 25400 gekenn-
zeichnet sein. Die Wanddicke muf3 deutlich und dauerhaft
auf den Behaltern angegeben sein.

6 Strahlenschutz-Transportbehilter

6.1 Die Wande der Transportbehélter fir reine Beta-
strahler?) missen so bemessen sein, daB die Betastrahlung
vollstdndig abgeschirmt ist.

6.2 Transportbehélter fir Gammastrahler und Posiironen-
strahler nach dieser Norm haben Bleiwénde mit einer der
folgenden Dicken: 0,5, 1, 2, 3, 5 oder 10 cm. Da die Trans-
portzeiten in der Regel kurz sind, darf das 10fache der in
Tabelle 1 angegebenen Aktivitaten transportiert werden.

6.3 Das Innere des Transportbehélters sollte mit einem
auswechselbaren Einsatz als Kontaminationsschutz verse-
hen sein.

6.4 Transportbehalter mit einem Leergewicht von mehr als
10 kg sollten fahrbar sein.

6.5 Transportbehélter miissen so gebaut sein, daf3 beim
Transport durch eine Tragvorrichtung oder durch eine ent-
sprechend lange Deichsel zwangsweise Abstand gehalten
wird.

6.6 Der VerschluB3 des Transportbehélters muB3 ein unge-
wolltes Offnen verhindern.

6.7 Fahrbare Transportbehalter missen eine Vorrichtung
haben, die ein Umkippen oder ungewolites Weiterrollen des
Behaéiters verhindern.

6.8 Transportbehélter missen an der freien Bleioberfléache
mit einem Schutzanstrich versehen sein.

6.9 Transportbehélter miissen mit einem Zeichen fir ioni-
sierende Strahlung nach DIN 25400 gekennzeichnet sein.
Die Wanddicke muf3 deutlich und dauerhaft auf dem Behalter
angegeben sein.

6.10 Das Leergewicht des fahrbaren Transportbehélters
muf3 auf der AuBenseite deutlich und dauerhaft angegeben
sein.

7 Strahlenschutztische

7.1 Die Wande der Strahlenschutztische fur reine Beta-
strahler?) miissen so bemessen sein, daf3 die Betastrahlung
vollstandig abgeschirmt ist.

Strahlenschutztische flir Gammastrahler und Positronen-
strahler nach dieser Norm haben Bleiabschirmungen mit
einer der folgenden Wanddicken: 1, 2, 3, 5 oder 10 cm. Die
diesen Wanddicken zugeordneten héchstzuldssigen Aktivita-
ten sind in Tabelle 1 angegeben. Strahlenschutztische fiir
das Arbeiten mit Gammastrahlern dirfen als Bleiburg nach
DIN 25407-1 und DIN 25407-2 ausgefuhrt sein. Fir Eisen,
Barytbeton oder Beton anstelle von Blei als Abschirmstoffe
gelten die Wanddicken nach Tabelle 2.
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