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Medizinische ferngesteuerte, automatisch

betriebene Afterloading-Anlagen
Konstanzpriifung apparativer Qualitdtsmerkmale

DIN
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Teil 5

Medical remote-controlied automatically-driven afterloading systems; Constancy testing

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne der Verordnung iiber den Schutz vor Schiaden durch
ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung) vom 13. Oktober 1976.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1992.

Aufgestellt vom Normenausschu Radiologie im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. in Arbeitsgemeinschaft mit
der Deutschen Rontgengesellschaft und der Deutschen Gesellschaft fir Medizinische Physik.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm hat Konstanzpriifungen der appara-
tiven Qualitdtsmerkmale von medizinischen Afterloading-
Anlagen wahrend der Nutzungsdauer zum Gegenstand. Fur
jede Priifung werden Zeitabstande angegeben, die nicht
liberschritten werden dirfen; es kann jedoch notwendig
sein, daB je nach Konstruktion medizinischer Afterloading-
Anlagen gemaB Herstellerangaben oder eigenen Erfahrun-
gen bestimmte Konstanzprifungen in kirzeren Zeitabstan-
den vorgenommen werden missen.

Konstanzprifverfahren sollten wegen der Haufigkeit wenig
zeitaufwendig sein, gleichwohl aber relevante Anderungen
apparativer Qualitdtsmerkmale anzeigen. Aus diesem
Grund dirfen die bei der Abnahmepriifung angewendeten
Priifverfahren durch einfachere Konstanzprufverfahren
ersetzt werden, die nur relative Anderungen der apparati-
ven Qualitditsmerkmale, nicht aber deren absolute Werte
zeigen.

Es ist moglich und vorteilhaft, die Priifungen innerhalb des
Wiederholungszeitraumes etwa gleichmaBig zu verteilen.

1.1 Diese Norm gilt flr ferngesteuerte, automatisch
betriebene Afterloading-Aniagen, die in der Medizin fir
therapeutische Zwecke benutzt werden.

1.2 Entfallen kdnnen Konstanzpriifungen entsprechend

dieser Norm bei soichen Qualitatsmerkmalen, bei denen

durch konstruktive MaBnahmen sichergestelit ist, da8

— mindestens arbeitstaglich automatisch gepriift wird, ob
der Zahlenwert des Qualitatsmerkmals noch innerhalb
der dem Benutzer bekannten Toleranzen liegt, und

— eine Fehlfunktion der Prufvorrichtung unmiBverstand-
lich und deutlich erkennbar angezeigt wird.

Ist zwar eine solche automatische Priifvorrichtung vorhan-

den, aber weist diese eine Anzeige fiir Fehlfunktion auf, so

muB mindestens arbeitstéglich die Korrektheit der Funk-

tion der Priifvorrichtung tiberpriift werden.

2 Zweck

Diese Norm behandelt Konstanzpriifverfahren und zugeho-
rige Prifbedingungen sowie Wiederholungszeitraume fiir
apparative Qualitatsmerkmale ferngesteuerter, automa-
tisch betriebener Afterloading-Anlagen, um Anderungen
der Qualitatsmerkmale wéhrend der gesamten Nutzungs-
dauer feststellen zu kdnnen.

Anmerkung: Die in Abschnitt 5 aufgefiihrte Tabelle enthalt
Konstanzpriifverfahren, Priifbedingungen und Wie-
derholungszeitrdume.

3 Begriffe

Es gelten die Begriffe aus DIN 6814 Teil 8 und DIN 6853 Teil 1
(z.Z. Entwurf).

4 Priifungen

Konstanzpriifungen miissen in regelmaBigen Zeitabstan-
den durchgefiihrt werden. Die Ausgangswerte hierfir sind
stets im AnschluB an Abnahmepriifungen festzulegen.

Es sind diejenigen Kombinationen von Einstellparametern
zu priifen, die auch beim praktischen Betrieb vorkommen
kdnnen.Werden Bestrahlungsmethoden oder Zubehdrteile,
die fur die Dosisverteilung relevant sind,geédndert oder neu
eingeflihrt, so sind fir die mit ihnen verbundenen apparati-
ven Qualitdtsmerkmale geeignete Konstanzprifverfahren
durchzufihren.

Falls belegt werden kann, daB Konstanzpriifverfahren, die
von den in dieser Norm beschriebenen abweichen, min-
destens gleichwertige Ergebnisse bei der ferngesteuerten
automatischen Afterloading-Anlagen liefern, diirfen auch
diese Prifverfahren verwendet werden.

Die Ergebnisse der Konstanzpriifung sind mit den entspre-
chenden Ausgangswerten direkt nach einer dasselbe Quali-
tatsmerkmal betreffende Abnahmepriifung zu vergleichen.
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5 Konstanzpriifverfahren

. Apparatives Wiederholungs- "
Abschnitt Qualitatsmerkmal seitraum Konstanzprifverfahren

5.1 Ganggenauigkeit wochentlich Die Bestrahlungszeiten sind mit externem Zeit-
der Zeitschalter messer zu uberpriifen.

5.2 Transportzeit wochentlich Mit einem externen Zeitmesser wird die Zeit zwi-

schen dem Verlassen und Wiedererreichen der
Ruhestellung im Lagerbehalter gemessen.Nach
Subtraktion der eingestellten Bestrahlungszeit
erhalt man die gesamte Transportzeit.

5.3 Korrektionsfaktor auf je nach Nuklid wéchent- Es ist der Korrektionsfaktor auf Grund des
Grund des radioaktiven lich bis halbjahrlich radioaktiven Zerfalls zu bestimmen, z. B. aus der
Zerfalls der Strahler aktuellen und Eingangskenndosisleistung. Die-

ser Korrektionsfaktor ist mit dem von der Anlage
vorgegebenen Faktor zu vergleichen.

54 Positioniergenauigkeit je nach Erfordernissen Die Position eines Einzelstrahlers oder der
monatlich bis halbjahrlich | Strahlen einer Strahlerreihe ist in einem Applika-
bzw. bei Strahlerwechsel | tor zu ermitteln. Bei der autoradiographischen

Methode ist die Lage des Applikators dazu auf
dem Radiographiefilm zu markieren.

5.5 Beschaffenheit der vor jeder Nutzung Vor jeder Anwendung sind die benutzten Strah-
Strahlerflihrung und der lerfilhrungen und Applikatoren auf Unversehrt-
Applikatoren heit und Funktionstiichtigkeit zu uberpriifen

(durch Sichtprifung).
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