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Gegeniiber DIN 6860-1 : 1986-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Inhalt wurde Uberarbeitet und um den Punkt Transport erweitert.
b) Die Abschnitte 2.1 und 5.2.1 wurden neu geschrieben, die Anmerkungen in 5.22 und 5.3 gestrichen.
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt flir Lagerung, Transport, Handhabung und
Verarbeitung von Filmen mit ein- oder doppelseitig aufgetra-
genen silberhaltigen strahlungsempfindlichen Materialien,
die fiir die Bildaufzeichnung in der medizinischen Diagnostik
und Therapie verwendet werden. Damit sollen optimale
Ergebnisse mit dem bilderzeugenden System erzielt werden.

Beispiele sind Roéntgenfilme fur die Verwendung mit oder
ohne Verstarkungsfolien, Filme fiir die Photographie vom
Sichtgerat (Monitorphotographie), Bilddokumentation mittels
Laserfilm und Duplikatfilm.

2 Normative Verweisungen

E DIN 6868-2
Sicherung der Bildqualitdt in réntgendiagnostischen
Betrieben ~ Konstanzprifung der Filmverarbeitung

E DIN 6868-55
Sicherung der Bildqualitdt in réntgendiagnostischen
Betrieben — Abnahmeprifung an medizinischen Ront-
gen-Einrichtungen - Funktionspriifung der Filmverarbei-
tung

DIN 15551-1
Strahlungsempfindliche Filme -
Begriffe, Anforderungen, Prifung

DIN 19070-1
Haltbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindlicher Mate-
rialien — Filme vom Silber-Gelatine-Typ auf Cellulose-
ester-Unterlage und auf Polyathylenterephthalat-Unter-
lage — Eigenschaften und Prifung

DIN 19070-3
Haitbarkeit verarbeiteter strahlungsempfindlicher Mate-
rialien — Aufbewahrung verarbeiteter Sicherheitsfilme

ISO 5466
Photography-Processed safety photographic films —
Storage practices

1SO 10602
Photography-Processed silver gelatin type black and
white film — Specifications for stability

ISO 10331
Photography-Unprocessed  photographic
papers — Storage practices

Sicherheitsfilm -

films and
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3 Lagerung und Transport von
unbelichteten Filmen

3.1 Filme sind nach 3.2 zu lagern und zu transportieren,
um die von den Filmherstellern in den Produktdatenblattern
aufgeflihrten Angaben sicherzustellen. Auch bei sachgerech-
ter Lagerung und Transport sind Filme nur begrenzt haltbar.
Das vom Hersteller auf der Verpackung angegebene Ablauf-
datum muB beachtet werden. Filme, die nicht zum baldigen
Gebrauch bestimmt sind, sollten in der original verschlosse-
nen Filmpackung aufbewahrt werden.

3.2 Filme sind gegen Einwirkung von Warme und zu hohe
Luftfeuchte gegen chemische und mechanische Einflisse
sowie gegen ionisierende Strahlung zu schitzen.

3.2.1 Die Temperatur des Lagerraumes muf3 den Angaben
des Herstellers auf der Filmpackung entsprechen. Liegen
diese Angaben nicht vor, sollte die Temperatur nicht geringer
als 4 °C und nicht héher als 21 °C sein.

ANMERKUNG: Niedrigere Lagertemperaturen
machen einen verlangerten Temperaturangleich vor
dem Offnen der Filmpackung notwendig (siehe 4.1).

Wahrend des Transportes muf3 die Temperatur den Angaben
des Herstellers entsprechen. Liegen diese Angaben nicht
vor, sollte die Temperatur fir 1 Tag 38 °C, bis zu 3 Tagen
32 °C nicht iberschreiten.

Werden diese Bedingungen — besonders bei lAngeren Trans-
portwegen — lberschritten, kann der Filmhersteller die Tole-
ranz fir Empfindlichkeit nicht mit Sicherheit gewéahrleisten.
AuBerdem kann sich der Kontrast verédndern und der
Schleier ansteigen.

FUr spezielle Filme, z. B. Réntgenkine-Filme oder Laserfiime,
sind die besonderen Lagerungs- und Transportangaben des
Herstellers einzuhalten.

3.2.2 Die relative Luftfeuchte mu3 den Angaben des Her-
stellers auf der Filmpackung entsprechen. Liegen diese
Angaben nicht vor, sollte eine relative Luftfeuchte zwischen
40 % und 60 % eingehalten werden.

3.2.3 Dampfe von Chemikalien jeglicher Art missen fern-
gehalten werden. Bereits gedffnete Filmpackungen sind
besonders empfindlich. Filme und Verarbeitungschemikalien
sollten in getrennten Raumen gelagert werden.

ANMERKUNG: Haufige Ursache fir Schaden sind
erfahrungsgeman frische Holzoberflachen und Lack-
anstriche.

3.2.4 Mechanische Beanspruchung von Filmen und Film-
packungen durch Pressen oder zu grof3e Stapelhéhen ist zu
vermeiden, weil sie Anla8 zu Druckartefakten auf dem Film
gibt oder Lichteinfall infolge Beschadigung der Verpackung
verursachen kann. Filmpackungen sollten deshalb senkrecht
stehend gelagert werden.

3.2.5 Filme, insbesondere Réntgenfilme, sind vor der Ein-
wirkung von ionisierender Strahlung zu schitzen. Die Strah-
lensicherheit des Aufbewahrungsplatzes ist gegebenenfalls
durch geeignete MaBnahmen sicherzustellen. Als obere
Grenze fir die Ortsdosisleistung gelten 100 nGy/h.

ANMERKUNG: Bei der Lagerung von Filmen sind
neben der Uberall vorhandenen allgemeinen Umge-
bungsstrahlung als Strahlenquellen z.B. zu bertick-
sichtigen:

— bestimmte Baumaterialien,

— Einrichtungen fur die Erzeugung von Réntgen-
strahlen,

- radioaktive Praparate.

4 Handhabung von unbelichteten Filmen

4.1 Die Temperatur von Filmpackungen ist vor dem Offnen
der Packung der Umgebungstemperatur anzupassen. Erfah-
rungsgeman ist ein Temperaturangleich von 12 h ausrei-
chend. Wenn die Lagerungstemperatur deutlich niedriger als
in 3.2.1 angegeben war, kann der Ausgleich erheblich langer
dauern. (Siehe 1ISO 10331.)

4.2 Um Druck- und Knickstellen zu vermeiden, ist Sorgfalt
beim Umgang mit Filmstapeln sowie beim Be- und Entladen
der Kassetten geboten. Bei Lade- und Transportautomaten
ist auf die richtige Justierung zu achten.

4.3 Reibung erzeugt (besonders in trockenen Raumen)
elektrostatische Aufladung der Filme und ist zu vermeiden,
da die anschlieBenden Entladungsvorgange auf dem ent-
wickelten Film sichtbare Spuren hinterlassen. Diese Gefahr
besteht besonders beim schnellen Bewegen der Filme.

5 Dunkelraumbeleuchtung

5.1 Farbe und Helligkeit der Dunkelraumbeleuchtung mis-
sen der Sensibilisierung und Lichtempfindlichkeit der zu ver-
arbeitenden Filme entsprechend gewéhlt werden.

ANMERKUNG: Bei fehlerhafter Dunkelraumbeleuch-
tung oder bei eventueller Lichtdurchlédssigkeit von
Fenstern und Wanden erhdht sich die Mindestdichte
und der Kontrast des Filmmaterials nimmt ab. Die
héchstzuldssige Zeit, wahrend der ein Film der Dun-
kelraumbeleuchtung ausgesetzt werden darf, wird
nach E DIN 6868-2 oder E DIN 6868-55 ermittelt.

5.2 Es wird empfohlen, hell empfundenes, photographisch
unwirksames Licht und helle matte Wand- und Decken-
flachen zu verwenden.

5.3 Zusatzlich zur photographisch unwirksamen Beleuch-
tung muf Gbliche Raumbeleuchtung fir Hellarbeiten vorhan-
den sein.

6 Verarbeitung
6.1 Allgemeines

Die Filmverarbeitung umfaBt die Stufen Entwicklung, Fixie-
rung, Wésserung und Trocknung. Die dabei angewandten
Chemikalien und Verarbeitungsbedingungen sind auf die
jeweils benutzten Verfahren und Maschinen abgestimmt.
Fir ein bezlglich Sensitometrie (Lichtempfindlichkeit, Licht-
kontrast, visuelle optische Dichte) als auch Bildgiute und
Archivierbarkeit gleichbieibend gutes Ergebnis sind gleich-
bleibende Bedingungen in jeder Stufe, insbesondere Tempe-
ratur, Badverweilzeit, Bewegung, sowie Zusammensetzung
und Regenerierung der einzelnen Bader notwendig.

Die Funktionspriufung der Filmverarbeitung erfolgt nach
E DIN 6868-55 fiir die dort aufgefiihrten Filmtypen. Die
Prifung der Konstanz der optischen Dichte erfolgt nach
E DIN 6868-2.

ANMERKUNG: Beim Verarbeitungsprozef3 wird das
belichtete Silberhalogenid im Entwickler durch eine
wasserige alkalische Ldsung, die organische Reduk-
tionsmittel enthélt, zu metallischem Silber reduziert.
Dadurch wird das unsichtbare latente Bild chemisch
in ein sichtbares Bild umgewandelt. Nach einer mog-
lichen kurzen Zwischenwésserung zur Beseitigung
der Chemikalien auf und in der Filmemulsion wird der
Film fixiert, dabei geht das nicht fir den Bildaufbau
benétigte Siiberhalogenid durch die Einwirkung von
Natrium- oder Ammonium-Thiosulfat in eine lésliche
Verbindung Uber. In der SchluBwéasserung werden
diese Silber-Thiosulfat-Komplexe und das auf und in
der Filmemulsion befindliche Thiosulfat entfernt. Eine
ausreichende Wasserung beeinfluBt entscheidend
die spétere Haltbarkeit des Films. Beim Trocknungs-
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