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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA080-00-03AA �Nuklearmedizin� im DIN-Normenausschuss 

Radiologie (NAR) erarbeitet.  

Definierte Begriffe werden in Übereinstimmung mit  dem Verfahren bei  IEC in K✁!✂✄✆☎✞✝✟✠  geschrieben, außer  

im Inhaltsverzeichnis, in Benennungen  und in Überschriften. Ein  Stichwortverzeichnis am  Ende des Doku-
ments enthält  alle  definierten Begriffe, einschließlich Quellenangabe  und  englischer Übersetzung. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patenrechte zu identifizieren 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über die Internetseite von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anzuwenden für die D☛!✂✁✟✄✂✂✟  mit  dem Radionuklid I-131  im Zusammenhang mit  der 

Behandlung  benigner Schilddrüsenerkrankungen mit  I-131 Natriumiodid. 

Dieses Dokument  beschreibt Verfahren zur prätherapeutischen Bestimmung  der A✎✄✂✄✂✄✆✄, mit  der eine 

geplante  E✠✟✂✑✂✟☎☛!✂!  im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠  voraussichtlich erreicht wird, und  zur Bestimmung  der durch 

die Therapie tatsächlich  verabreichten E✠✟✂✑✂✟☎☛!✂!. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN6855-2:2013-01, Konstanzprüfung  nuklearmedizinischer Messsysteme� Teil 2:  

Einkristall-Gamma-Kameras zur  planaren Szintigraphie  und  zur Einzel-Photonen-Emissions-Tomographie mit  

Hilfe rotierender  Messköpfe 

DINEN61303, Medizinische elektrische  Geräte�  Aktivimeter�  Spezielle Verfahren  zur  Bestimmung  der  

Leistungsparameter  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe im Stichwortverzeichnis und  die folgenden Begriffe. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

�  DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Radionuklidtherapie  

<Nuklearmedizin> S✄✂✁✝☎✟✠✄✝✟✂✁(✂✟ unter Anwendung ☛✆✆✟✠✟✂ ✂✁☎✂☛✁✎✄✂✄✟✂ S✄☛✆✆✟ 

3.2  

Aktivität  

A  

für eine Menge  eines R✁☎✂☛✠✝✎☎✂☎!  in einem bestimmten Energiezustand zu einem gegebenen Zeitpunkt  der 

Quotient dN  durch dt,  wobei dN der Erwartungswert  für die Anzahl  spontaner Kernübergänge  aus  diesem 

Energiezustand im Zeitintervall dt  ist A=dN/dt 

Anmerkung 1  zum Begriff: Besteht zum Bezugszeitpunkt  die Menge  des betrachteten R✞✟✠✡☞✌✍✏✠✟✒  aus  N* Atomen, so 

gilt,  falls keine gleichzeitige Nachbildung  erfolgt,  A =dN/dt =✕dN*/dt = ✖N*,  wobei ✖  die Z✓✔✗✞✏✏✒✍✡☞✒✘✞☞✘✓  des betref-
fenden R✞✟✠✡☞✌✍✏✠✟✒  ist.  

Anmerkung 2  zum Begriff: Einheit der A✍✘✠✙✠✘✚✘  ist das Becquerel mit  dem Zeichen Bq: 1Bq= 1 s✛1.  

Anmerkung 3  zum Begriff: Zur Angabe  der A✍✘✠✙✠✘✚✘  gehört die Angabe  des R✞✟✠✡☞✌✍✏✠✟✒  und  des Zeitpunktes, auf  

den sich die Aktivitätsangabe  bezieht.  

[QUELLE: DIN6814-4:2006-10, 7.1 � modifiziert, Anmerkung 4  gestrichen] 
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3.3  

Planungsvolumen 

<Nuklearmedizin> in die dosimetrischen Berechnungen eingehendes Volumen, in dem durch eine Behandlung  

eine mittlere E✠✟✂✑✂✟☎☛$✂$  erreicht werden soll  

Anmerkung 1  zum Begriff: Das P✏✞☞✌☞✝✒✙✡✏✌✓✓☞  wird in der Regel  mit  dem Volumen des zu therapierenden erkrank-
ten Gewebes identisch sein, kann  aber auch  ein individuell festgelegtes Ersatzvolumen sein. 

3.4  

Energiedosis 

D  

Differentialquotient aus  der mittleren Energie �,  die durch ✂☛✠✂$✂✟✂✟✠☎✟ S✄✂✁✝☎✝✠✑  auf  ein Material  in einem 

Volumenelement dV  übertragen  wird, und  der Masse dm  des Materials mit  der Dichte�  in diesem Volumenele-
ment  

�  

�  � � � �	
Anmerkung 1  zum Begriff: Die Einheit der E☞✓✔✝✠✓✟✡✒✠✒  ist J/kg  mit  dem Namen �Gray� und dem Einheitenzeichen Gy; 

es gilt:  

  

 

[QUELLE: DIN6814-3:2016-08, 2.2, modifiziert, Anmerkung 2  bis Anmerkung 5  gestrichen] 

3.5  

Phantom 

<Dosimetrie> Objekt,  das einen menschlichen Körper oder einen Teil desselben so nachbildet,  dass es sich 

bei einem betrachteten dosimetrischen Verfahren in ausreichender Näherung physikalisch so verhält wie der 

Körper oder dessen Teil 

[QUELLE: DIN6800-1:2016-08, 3.32] 

3.6  

Schilddrüsenmessplatz  

✂✠-✄✂✄☛-M✟$$$✗$✄✟✁  zur nicht ortsaufgelösten Bestimmung  der A✎✄✂✄✂✄✆✄  radioaktiven Iods im Bereich der 

Schilddrüse 

3.7  

Zählausbeute  

Quotient  aus  der Zahl  der durch ein Messsystem in einer definierten Messgeometrie registrierten und  der wäh-
rend der Messung  stattgefundenen  Ereignisse 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Einheit der Z✚✆✏✞✌✒$✓✌✘✓ ist (Bq · s)✛1,  wobei 1Bq · s einem radioaktiven Zerfall ent-
spricht. 

3.8  

Bildbereich  

Teilbereich eines Szintigramms oder Tomogramms, das zur quantitativen  Analyse verwendet wird 

3.9  

Biokinetik  

zeitliches Verhalten einer Substanz  innerhalb des Körpers oder in einzelnen Organen  und  Geweben 

6  

Full document details: DIN 6861-1:2021-11

http://www.avadocuments.com/doc/din-6861-1-2021-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-6861-1-2021-11


DIN 6861-1:2021-11  

3.10  

Messplan 

strukturiertes Verfahren zur Erfüllung  einer festgelegten Messaufgabe  

[QUELLE: DINEN15259:2008-01, 3.21] 

4  Symbole  und Abkürzungen 

Die in diesem Dokument  verwendeten Abkürzungen  und  Symbole, siehe Tabelle 1.  

Tabelle 1  � Symbole  und Abkürzungen 

Abkürzung 

oder  Symbol  

Begriff  oder  Messgröße  

Abgeleitete 

SI-Einheit 

Verwendete 

Einheit 

A  A✎✄✂✄✂✄✆✄  
Bq  MBq  

Aa  

applizierte A✎✄✂✄✂✄✆✄  Bq  MBq  

Ab  

berechneter Wert der zu verabreichenden 

Therapieaktivität  

Bq  MBq  

AT 

verabreichte Therapieaktivität  Bq  MBq  

AV(t)  A✎✄✂✄✂✄✆✄  in V  zur Zeit t 
Bq  MBq  

a(t)  Quotient  aus  AV(t)  und  Aa: a(t) =AV(t)/Aa  
�  �  

am(t)  Quotient  aus  RV(t) und  RP(Aa): am(t) =RV(t)/RP(Aa) �  �  

am(ti) Zählratenverhältnis am(ti) =RV(ti)/RP(Aa) zur Zeit ti 
�  �  

Dp  

geplante  E✠✟✂✑✂✟☎☛&✂&  in V  Gy Gy 

DT 

Rechenwert der therapeutisch verabreichten 

E✠✟✂✑✂✟☎☛&✂&  in V  

Gy Gy 

DV 
mittlere E✠✟✂✑✂✟☎☛&✂&  in V  

Gy Gy 


a  

Konstante  des Aktivitätsübergangs  vom Kreislauf ins 

P☎✁✠✝✠✑&✄☛☎✝✁✟✠  

1/s 1/d 


B  
Konstante  der Aktivitätsabnahme  im Kreislauf 

1/s 1/d 
V 
Konstante  der Aktivitätsabnahme  im P☎✁✠✝✠✑&✄☛☎✝✁✟✠  

1/s 1/d 

RP(Aa) Zählrate  bei der Messung  von Aa  

im P✝✁✠✄☛✁  1/s 1/s 

RV(t)  Zählrate  bei der Messung  von AV(t)  1/s 1/s � 	 � 	  mittlere E✠✟✂✑✂✟☎☛&✂&  in V  pro Zerfall in V  Gy/(Bq · s)  Gy/(MBq · d)  

t  
Zeitspanne seit der Verabreichung einer A✎✄✂✄✂✄✆✄  s d 

�� 
 �  

Zeitspanne zwischen der Verabreichung einer A✎✄✂✄✂✄✆✄  

und  der Messung i 

s d 

tLT 

Zeitspanne, in der das ✂✠-✄✂✄☛-M✟&&&✗&✄✟✁  für 

Eingangssignale  empfindlich ist 

s s 

TV 

H✁☎✁✙✟✂✄&✚✟✂✄  der A✎✄✂✄✂✄✆✄  in V : TV = ln(2)/
V 
s d 

V  P☎✁✠✝✠✑&✄☛☎✝✁✟✠  m3 ml  

V i 

zum P☎✁✠✝✠✑&✄☛☎✝✁✟✠  gehörendes Teilvolumen mit  

Index i 

m3 ml  
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Tabelle 1  ( fortgesetzt) 

Abkürzung 

oder  Symbol  

Begriff  oder  Messgröße  

Abgeleitete 

SI-Einheit 

Verwendete 

Einheit 

xi,  yi, zi 

Längen  orthogonaler Achsen von V i 
m cm 

ZP 

Z✆✝☎✁✝!✁✟✝✄✟  des ✂✠-✄✂✄☛-M✟!!!✗!✄✟✁!  am  P✝✁✠✄☛✁  

ZP =RP(A)/A  

1/(Bq · s) 1/(MBq · s)  

5  Berechnung der  Energiedosis 

Die mittlere E✠✟✂✑✂✟☎☛!✂!  im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠  beträgt: 

� � 	 � 	 � � � ��� � � (1)

Dabei ist 

V  das P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠; 

DV 

die mittlere E✠✟✂✑✂✟☎☛!✂!  im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠; 

� 	 � 	  die mittlere E✠✟✂✑✂✟☎☛!✂!  im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠  pro Zerfall im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠; 

Aa  

die applizierte A✎✄✂✄✂✄✆✄; 

t  die Zeit nach  Verabreichung der A✎✄✂✄✂✄✆✄Aa; 

a(t)  der Quotient  aus  der A✎✄✂✄✂✄✆✄ AV(t)  im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠  zur Zeit t und  Aa,  a(t) =AV(t)/Aa.  

Der Faktor � 	 � 	  ergibt sich aus  der Größe des P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠!V  in Millilitern  zu (siehe AnhangB.4): 

� 	 � 	 � � �  

 �� � � 

 �� � 

 �  

(2)

Für die D☛!✂✁✟✄✂✂✟  muss das Zeitintegral über a(t)  durch Messung  bestimmt  werden. Dazu wird der Anteil a(t)  

der verabreichten A✎✄✂✄✂✄✆✄, der sich zum Zeitpunkt t  im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠  befindet,  abgeschätzt  durch den 

Wert am(t),  der sich aus  der gemessenen ZählrateRV(t)  bei  der Halsmessung zum Zeitpunkt t geteilt  durch die 

ZählrateRP(Aa) bei Messung der AktivitätAa  

im P✝✁✠✄☛✁  ergibt: am(t) =RV(t)/RP(Aa). Die Messwerte am(t)  

sind ohne Korrektur des radioaktiven Zerfalls als  Zahlenwerte zwischen 0 und  1 zu verwenden, nicht als  Pro-
zentzahl.  Sollte  das Zählratenverhältnis am(t)  größer als  1 sein, muss der Wert auf  1 gesetzt werden. 

6  Phantom zur  Messung der  Zählausbeute  

Die Z✆✝☎✁✝!✁✟✝✄✟ ZP =RP(A)/A  des verwendeten ✂✠-✄✂✄☛-M✟!!!✗!✄✟✁!  muss durch Messung  einer bekannten  

A✎✄✂✄✂✄✆✄A  in einem P✝✁✠✄☛✁ bestimmt  werden, das bezüglich der S✄✂✟✝✝✠✑  und  S✞✝✙✆✞✝✝✠✑  der Strah-
lung  die Messbedingungen einer A✎✄✂✄✂✄✆✄  im P☎✁✠✝✠✑!✄☛☎✝✁✟✠  eines typischen Patienten  simuliert.  Dabei 

sind P✝✁✠✄☛✁✟  zu bevorzugen, die stilisiert den menschlichen Hals nachbilden.  Mindestens erforderlich ist 

ein an  der A✎✄✂✄✂✄✆✄  anliegender Streukörper zwischen A✎✄✂✄✂✄✆✄  und  Detektor. 

Folgende Bedingungen  müssen erfüllt  sein: 

� das Material  des P✝✁✠✄☛✁!  muss aus  Atomen geringer Kernladungszahl  (z. B.  H, C, O)  bestehen und  die 

Dichte 0,9 g/cm3 bis 1,2 g/cm3 haben; 
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