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Identification and charakterisation of radiological images in medical diagnosis; Direct and indirect radiography

Aufgestellt vom Normenausschu3 Radiologie im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., in Arbeitsgemeinschaft mit der
Deutschen Réntgengesellschaft.

Inhalt
Seite
1 Anwendungsbereich ..................... 1
2 Zweck ... 1
3 Datentrager ............... ... 1
4 |dentifikationsdaten . ... .................. 2
1 Anwendungsbereich 3.2 MaBe des Identifikationsfeldes

. T, . . Die MaBe der fur die Identifikation notwendigen FeldgroBe
1.1  Diese Norm gilt fir die Kennzeichnung von Radio- auf dem Datentréger betragen

grammen auf Filmen fiir die direkte und indirekte Radiogra- "

phie. Die Kennzeichnung enthélt Daten zum Hersteller, zum ﬁ)) 5?255511))&?;(82 f }; ::rr: (Vorzugsmag)
Patienten und zur Untersuchung (ldentifikationsdaten), die - "~
im sichtbaren Spektralbereich dem Radiogramm aufbelich- 3.3 Optische Aufbelichtung

tet werden. Bei einer optischen Aufbelichtung werden die Identifika-
tionsdaten entsprechend den Filmformaten bzw. der auf

1.2 Die Kennzeichnung von elektronisch gespeicherten . { !
dem Film neben dem Radiogramm zur Verfugung stehen-

bildgebenden Aufzeichnungen wird in einer in Vorbereitung

befindlichen Norm der Reihe DIN 6862 behandelt. den Flache verkleinert oder vergroBert auf den Film lber-
tragen.
Die Daten auf dem Radiogramm missen mit den gleichen
2 Zweck : Mitteln (Auge, optische VergroBerungseinrichtung) er-

kennbar sein, mit denen die radiographische Aufzeichnung
2.1 Diese Norm gibtdie Artder Daten an, die sichaufden ausgewertet wird. ;
Hersteller, den Patienten und die Untersuchung beziehen  \wenn als Datentragereine Lochkarte nachDIN66 018 Teil 1
sowie flr die Identifizierung eines Radiogramms erforder-  yerwendet wird, soll die FeldgroBe auf dem Datentrager die
lich sind. MaBe nach Abschnitt 3.2 a haben.

2.2 Es werden die fir die Identifikationsdaten grforderli- 3.4 Optische Eigenschaften der Datentriger

ﬁé\:trL:eIggr:z?zeir;vael:(fj::nfeDsatteerll‘taratgern, die fiir die Aufbe- Der Datentrager ist weiB, seine Oberflache nicht glanzend,
g ' gelegt. um eine optimale Bildqualitat bei der Aufbelichtung zu errei-

chen. Fir die Kontaktaufbelichtung im Durchlichtverfahren
. muB der Datentrager strukturfrei sein.

3 Datentrdager

Die Identifikationsdaten werden durch Aufbelichtung auf

das Radiogramm aufgebracht.

3.5 Anordnung der Identifikationsdaten
auf dem Datentréger

. Die herstellerbezogenen ldentifikationsdaten werden bei
3.1 Kontaktaufbelichtung der FeldgrdBe nach Abschnitt 3.2 a lings der oberen Feld-
Bei einer Kontaktaufbelichtung werden die Daten im Abbil-  begrenzung, bei der FeldgréBe nach Abschnitt 3.2 b links-
dungsmaBstab 1: 1 auf das Radiogramm (bertragen. lhre  blndig und langs der oberen Feldbegrenzung angebracht.
Anwendung dient der Aufzeichnung der ldentifikationsda- Daran schlieBen die weiteren erforderlichen Daten nach
ten bei der direkten Radiographie. Abschnitt 4 an.
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4 |dentifikationsdaten

4.1 ldentifikationsdaten,
die sich auf den Hersteller beziehen

Diese Daten missen es erméglichen, den Hersteller des
Radiogramms zu ermitteln: Name und Anschrift der ausfih-
renden Stelle, z. B. Institut fur radiologische Diagnostik
oder Praxis.

4.2 lIdentifikationsdaten,
die sich auf den Patienten beziehen

Diese Daten miissen es erméglichen, das Radiogramm ei-
nem bestimmten Patienten zuzuordnen: Name, Vor-
name(n), Geburtsdatum und Geschlecht.

4.3 Identifikationsdaten,
die sich auf die Untersuchung beziehen

Diese Daten missen es ermdglichen, das Herstellungsda-
tum festzustellen. Die Herstellungsuhrzeit mit Stunde und
gegebenenfalis Minute ist erforderlich, wenn an einem Tag
mehrere gleichartige Untersuchungen erfolgen.
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4.4 Weitere ldentifikationsdaten

Diese Daten kdnnen angegeben werden, um beim Herstel-
ler, z. B. in einem Institut, die Rontgeneinrichtung und den
Untersucher zu kennzeichnen sowie eine EDV-gestitzte
Archivierung zu erméglichen. Auf dem Datentréger ist fir
diese Daten Platz vorzusehen.

4.5 Reihenfolge der Identifikationsdaten
Die Identifikationsdaten sollen in der Reihenfolge von Ab-

schnitt 4.1 bis Abschnitt 4.4 auf den Datentrager aufge-
bracht werden (siehe Bild 1).
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Bild 1: Beispiel; dargestellt auf FeldgroBe
nach Abschnitt 3.2 a

ANMERKUNG: Die Schreibweise des Datums ent-
spricht der Regelung nach ISO 8601 : 1988

Lochkarten fiir Informationsverarbeitung; MaBe, Anforderungen, Prifungen
Datenelemente und Austauschformate; Informationsaustausch; Darstellung von Datum und Uhrzeit

Biiro- und Datentechnik; Schriftfamilien fiir Maschinen der Textverarbeitung
Protokollierung bei der medizinischen Anwendung ionisierender Strahlen; Réntgendiagnostik
Begriffe und Benennungen in der radiologischen Technik; Anwendungsgebiete
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