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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 080-00-04 AA ,Informationsverarbeitung” im DIN-Nor-
menausschuss Radiologie (NAR) erarbeitet.

Der DICOM-Standard (Digital Imaging and Communications in Medicine) stellt fiir die bildgebenden Verfahren
spezifische Daten zur Beschreibung der ORIENTIERUNG der kodierten Bilddaten zur Verfiigung. Dieser Bezug zu
den gespeicherten Bildinformationen erscheint bei spezifischen Darstellungen nicht zur direkten Beschriftung
geeignet und bedarf einer Umwandlung in ein fiir den Anwender passendes Format.

Die im Anhang A erlauterten Kodierungen von Informationen im DICOM-Standard stellen die Grundlage fiir
die im Abschnitt 6 dargestellten Umformungen zu den in diesem Dokument verwendeten Beschriftungen von
Patientenorientierung dar. Die im Anhang A aufgefiihrten Erlduterungen sind - mit freundlicher Genehmigung
der NEMA (National Electrical Manufacturers Association, USA) - durch dem DICOM-Standard entnommene
Bilder unterlegt.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 6862, Identifizierung und Kennzeichnung von Bildaufzeichnungen in der medizinischen Diagnostik, besteht
aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Direkte und indirekte Radiographie

— Teil 2: Weitergabe von Rontgenaufnahmen und zugehérigen Aufzeichnungen in der digitalen Radiographie,
digitalen Durchleuchtung, digitalen Volumentomographie und Computertomographie

— Teil 3: Patientenorientierung bei bildgebenden Verfahren

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 6848-1:2003-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Neuzuordnung der Norm als Teil 3 der Reihe DIN 6862;

b) komplette Uberarbeitung des Inhalts;

c) redaktionelle Uberarbeitung des Dokuments.

Friihere Ausgaben

DIN 6848-1:1978-12, 1992-04, 2003-02
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Einleitung

Bildbeschriftungen zur Darstellung der Patientenorientierung sind fiir den Anwender bei der korrekten Beur-
teilung der dargestellten Bildinformation erforderlich. Der Befundungsvorgang konnte sonst durch die Not-
wendigkeit, technisch orientierte Begriffsdarstellungen in die zur Anwendung passende klinische Terminolo-
gie Uibersetzen zu miissen, gestort werden.

Zweck dieses Dokuments ist es dem Betrachter die eindeutige rdumliche Zuordnung von Bild und Kérper des
Patienten zu erméglichen.

Insbesondere im Falle von 3D-Bildprasentationen wirkt sich jede Veranderung der SicHT auf die zugehorige
Darstellung der Patientenorientierung aus. Die Daten aus den DICOM-Bildobjekten liefern hier nur die Aus-
gangswerte. Die weitere Darstellung wird durch die zugrundeliegende Methode der Bildgebung beeinflusst,
z.B. Gleichartigkeit der Anzeige der Gerdteangulation bei der Anwendung der Rontgenstrahlung mit der Kenn-
zeichnung der ORIENTIERUNG bei einer spadteren Darstellung der resultierenden Bilder.

Deshalb kann nach derzeitigem Stand der Technik keine fiir alle Verfahren identische Losung fiir die Darstel-
lung gefunden werden, sondern sie ist an die verschiedenen Modalitdten anzupassen.

Die einfachste Form ist die aus dem DICOM-Format direkt abgeleitete textuelle Beschriftung der Bild-X-Achse
(Zeilenvektor) und der Bild-Y-Achse (Spaltenvektor), die unter bestimmten Randbedingungen die direkte Nut-
zung der DICOM-Begriffe erlaubt. Dies stellt bei einfachen Verfahren die grundlegende Darstellung der Patien-
tenorientierung dar oder dient als zusatzliche Unterstiitzung zu anderen Kennzeichnungen.

Bei Volumendatensitzen ist die Kennzeichnung der Patientenorientierung per Zeilen- und Spaltenvektor fiir
die orthogonalen Schichten durchaus zweckméfiig, jedoch fiir eine Volumendarstellung nicht ausreichend.
Durch die permanente Interaktion konnen jederzeit neue SICHTEN erzeugt werden und nicht immer (z. B. bei
Darstellung kleiner Volumen) ist der anatomische Kontext ausreichend vorhanden. Deshalb ist eine synchron
mit dem Volumenbild nachgefiihrte 3D-Darstellung der Patientenorientierung notwendig.

Neben der Information zur ORIENTIERUNG der Bilddaten gibt es in DICOM auch Eintrage zur Links-Rechts-
Kennzeichnung (z. B. bei paarigen Organen). Die Darstellung dieser Information kann unverwechselbar und
getrennt von der Darstellung der ORIENTIERUNG erfolgen, z.B. durch zusatzliche graphische Kennzeichen.
Bestimmte Informationen, die bei einer Zeichenanwendung im Strahlengang verwendet werden, z.B. der
»detektornahen Korperseite®, sind in den DICOM-Daten nicht abgebildet.

Die ORIENTIERUNG der gespeicherten Bilddaten ist nicht notwendigerweise identisch zur Aufnahmerichtung
(Detektordaten).

ANMERKUNG In der Vorversion dieses Dokuments waren detaillierte Vorgaben zur Ermittlung der Angulation enthal-
ten. In dem vorliegenden Dokument werden die notwendigen Berechnungen als Stand der Technik vorausgesetzt und der
in dem Dokument zu regelnde Sachverhalt auf die Darstellung der aus den Berechnungen resultierenden ORIENTIERUNG
beschrankt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Kennzeichnung der Patientenorientierung in Darstellungen, die mit bildgebenden
Verfahren in der medizinischen Radiologie gewonnen werden, fest.

Dieses Dokument ist nur fiir Bilder, die dem DICOM-Standard geniigen, anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 6862-2, Identifizierung und Kennzeichnung von Bildaufzeichnungen in der medizinischen Diagnostik —
Teil 2: Weitergabe von Réntgenaufnahmen und zugehérigen Aufzeichnungen in der digitalen Radiographie,
digitalen Durchleuchtung, digitalen Volumentomographie und Computertomographie

NEMA PS3/1S0 12052, Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard, National Electrical
Manufacturers Association, Rosslyn, VA, USA, available free at http://www.dicomstandard.org/

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

BILDORIENTIERUNG

ORIENTIERUNG

anatomische Ausrichtung eines zweidimensionalen Projektionsbildes oder einer zweidimensionalen
Bildebene innerhalb eines Volumendatensatzes

3.2

BETRACHTUNGSRICHTUNG

SICHT

die zur Sichtebene orthogonalen Blickrichtung des Betrachters auf eine zwei- oder dreidimensionale Darstel-
lung eines medizinischen Bildes in Bezug auf die Patientenanatomie

3.3
STRAHLRICHTUNG
Richtung des ZENTRALSTRAHLS

Anmerkung 1 zum Begriff:  In Bezug auf den PATIENTEN.

3.4

ZENTRALSTRAHL

<diagnostische Radiologie> geometrischer Strahl, der vom OPTISCHEN BRENNFLECK ausgeht und durch einen
in Bezug zum RONTGENBILDEMPFANGER zentralen, festgelegten Punkt verlauft

Anmerkung 1 zum Begriff: = Bei RONTGENEINRICHTUNGEN mit der Moglichkeit zur Detektorrotation kann dieser Punkt
z.B. der Drehpunkt des Rotationslagers der RONTGENBILDEMPFANGER sein.
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Anmerkung 2 zum Begriff: =~ Bei RONTGENEINRICHTUNGEN ohne Moglichkeit zur Detektorrotation kann dieser Punkt z. B.
der Mittelpunkt des RONTGENBILDEMPFANGER in der BILDAUFFANGEBENE sein.

3.5
LINKS-RECHTS-KENNZEICHNUNG
Kennzeichnung der Koérperseite von paarigen Organen oder Gliedmafien

3.6

ZEICHENLEGUNG

<diagnostische Radiologie> Kennzeichnung der STRAHLRICHTUNG und LINKS-RECHTS-KENNZEICHNUNG bei Auf-
nahme durch Legen eines Seitenzeichens in das (RONTGEN-)STRAHLENFELD

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Definition entspricht dem Legen von Seitenzeichen nach ,Orientierungshilfe Zeichenle-
gung" [1] zur Festlegung der lateralen Seite (Aufdenseite) wie auch z. B. , detektornahe Korperseite*.

3.7

ELEKTRONISCHE ZEICHENLEGUNG

<diagnostische Radiologie> Kennzeichnung der STRAHLRICHTUNG und LINKS-RECHTS-KENNZEICHNUNG nach
der Aufnahme durch unveranderliche Einbringung eines digitalen Zeichens in die Bildmatrix

3.8

PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE

Teile der radiologischen Ausriistung, die der Lagerung des Patienten dienen, so dass der Korperteil, der
bestrahlt werden soll, in die entsprechende Stellung gebracht oder verlagert wird

[QUELLE: DIN 6814-6:2009-05, 11.1 - modifiziert - Beispiel und Anmerkung nicht iibernommen]

3.9
UNTERSUCHUNGSTISCH
PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE, die als ebene Lagerungsflache mit begrenzten Kippwinkeln ausgefiihrt ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Angio- oder CT-Liege mit einer leichten Mulde ist ein UNTERSUCHUNGSTISCH nach der
Begriffsdefinition.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Als begrenzter Kippwinkel sind Auslenkungen in Bereich +15 Winkelgrad relativ zur hori-
zontalen Ebene zu betrachten.

Anmerkung3 zum Begriff: Die Auflagefliche an einem Mammographie-Gerdt, die umlegbare Tischplatte an
einem Durchleuchtungs-Arbeitsplatz oder der Patientensitz in einem dentalen DVT-Gerdt entsprechen nicht der
Begriffsdefinition, stellen aber PATIENTEN-LAGERUNGSHILFEN dar.

4 Allgemeines

Die in diesem Dokument unter Verbindlichkeit verwendeten Begriffe ,Erforderlich” und ,Empfohlen” lassen
sich nicht zur Abbildung auf die Typklassifizierung im DICOM-Standard heranziehen. Sie stellen vielmehr die
Anforderungen dieses Dokuments an die konsistente Kodierung von im DICOM-Standard definierten Attribu-
ten dar, um eine des Dokuments entsprechende Darstellung der Patientenorientierung zu ermaoglichen.

Die Moglichkeiten der Kennzeichnung werden durch die im DICOM-Standard fiir die bestimmten DICOM-
Objekttypen zur Verfligungen gestellten technischen Daten bestimmt. Bei Sonderformen von Bildern, wie den
sog. ,Curved-Cut“-Bildern, muss orientiert an den untenstehenden Kennzeichnungen und am DICOM-Standard
eine entsprechende ausreichende Dokumentation der Patientenorientierung in freiem Text oder durch eine
Kennzeichnung der BILDORIENTIERUNG sichergestellt werden. Die fiir die Erlauterung der technischen Daten
der ORIENTIERUNG relevanten Abbildungen des DICOM-Standards sind im Anhang A wiedergegeben.

ANMERKUNG  Die Ausfithrungen im AnhangA dienen dem Verstdndnis der DICOM-bezogenen, informationstechni-
schen Grundlagen, aber auch der Verdeutlichung der méglichen Probleme bei der Kennzeichnung von BILDORIENTIERUNG.

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 6862-3:2021-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-6862-3-2021-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-6862-3-2021-06

DIN 6862-3:2021-06

5 Bereitstellung von Daten nach DICOM

5.1 Grundsitzlich bereitzustellende Orientierungsdaten

In den DICOM-Header-Feldern werden Informationen zu Gerate- und Patientenposition entsprechend der
Nomenklatur des DICOM-Standards niedergelegt. Diese bilden die Basis fiir die anatomischen Kennzeich-
nungen fiir den Anwender, konnen aber bzgl. verwendetem Koordinatensystem und Art der Darstellung

voneinander abweichen. Die grundsatzlich bereitzustellenden Orientierungsdaten sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1 — Grundsitzlich bereitzustellende Orientierungsdaten

Bezeichnung Kategorie Verbindlichkeit DICOM-Tag DICOM-Name Bemerkung
Bei paarigen Organen
oder Gliedmafien,
soweit nicht durch
Laterality andere Daten
(0020,0060) (nur DICOM- abgebildet.
LINKS-RECHTS- | LINKS-RECHTS- Erforderlich® | (0020,0062) | Serienebene) Je nach DICOM-
KENNZEICHNUNG | KENNZEICHNUNG (0020,9072) Image laterality Kodierung. Erfordert
Frame Laterality korrekte
Serienaufteilung bei
Nutzung von
(0020,0060).
Bezogen auf die
Lagerungshilfe. Nur
erforderlich, wenn
fest verbundener
: : UNTERSUCHUNGS-
Patle.n.ten- Patienten- Erforderlich?® (0018,5100) Patient Position TISCH oder ein
position lagerung
Durchleuchtungs-
Arbeitsplatz mit
umlegbarer
Tischplatte
verwendet werden.
Patient Patientenlage
Orientation Code bezogen auf die
Sequence Schwerkraft.
Patient Alternativ zu Patient
Patientenlage Patienten- forderlich? %gggi’giig% Orientation Position. Nur fir
& lagerung Erforderlic ’ Modifier Code Enhanced
(0054,0414) S : .
equence Objekttypen in
Patient Gantry DICOM definiert.
Relationship Code
Sequence
a  Die angegebene ,Verbindlichkeit” gilt nur mit Einschrinkungen, siehe unter ,Bemerkung" der jeweiligen Zeile.

Unabhédngig von den angewandten Verfahren, ist die LINKS-RECHTS-KENNZEICHNUNG bereit zu stellen. Je nach
eingesetztem System, muss die Angabe zur Patientenlagerung in den entsprechenden DICOM-Attributen erfol-
gen. Zur Angabe der Patientenlage in kodierter Form sind die in DICOM PS3.16 durch CID 19 ,Patient Orienta-
tion®, CID 20 ,Patient Orientation Modifier und CID 21 ,Patient Equipment Relationship“ definierte Wertevor-
rite heranzuziehen. Die durch ihre CID (en: Context Group Identifier) benannten Kontextgruppen finden sich
im DICOM Standard PS3.16.

Documents
Document Sharin§ Hub

Full document details: DIN 6862-3:2021-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-6862-3-2021-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-6862-3-2021-06

DIN 6862-3:2021-06

5.2 Projektionsbildgebung
5.2.1 Grundsatzlich bereitzustellende Orientierungsdaten in der Projektionsbildgebung

Neben den grundsatzlich bereitzustellenden Orientierungsdaten, sind folgenden Daten generell fiir die Projek-
tionsbildgebung anzugeben, siehe Tabelle 2.

Tabelle 2 — Grundsitzlich bereitzustellende Orientierungsdaten in der Projektionsbildgebung

Bezeichnung Kategorie Verbindlichkeit DICOM-Tag DICOM-Name Bemerkung

Nicht bei
FAHRBAREN
RONTGEN-
EINRICHTUNGEN.

BILDORIENTIE- ORIENTIERUNG Erforderlich? (0020,0020) | Patient Orientation Nicht bei
RUNG ortsfesten
RONTGEN-
EINRICHTUNGEN
bei Verwendung
freier Detektoren.

Ergdnzend zu

Erganzende i (0020,4000) | Image Comments Overlay nicht bei
Informationen TUNG, LINKS- Empfohlen (60xx,3000) Overlay Data allen DICOM-
RECHTS- .
K Objekttypen
ENNZEICHNUNG méglich.

a  Die angegebene ,Verbindlichkeit" gilt nur mit Einschrankungen, siehe unter ,Bemerkung” der jeweiligen Zeile.

Die Kodierung nach dem DICOM-Standard stellt fiir alle Projektionsbilder (DICOM-Objekttypen, die nicht
Schnittbilder darstellen) iiber das Attribut ,Patient Orientation (0020,0020)“ die Kennzeichnung der
BILDORIENTIERUNG des Zeilen- und Spaltenvektors der Bildmatrix in Bezug auf den Patienten zur Verfligung.
Damit ist die generelle Grundlage fiir die Darstellung der Patientenorientierung gegeben. Die Definitionen
sind in Abschnitt A.1, Abschnitt A.2 und Abschnitt A.3 erlautert.

Die ergdnzenden Informationen stellen eine alternative Moglichkeit dar, Orientierungsdaten fiir die Darstel-
lung zur Verfligung zu stellen. In den graphischen Overlays konnen z. B. Pfeile mit Kennbuchstaben die BiLD-
ORIENTIERUNG abbilden. Kommentare zur Patientenlagerung (z.B. die Verwendung eines die Winkelangaben
verandernden Keilkissens) konnen im Attribut ,Image Comments (0020,4000)“ hinterlegt werden.

5.2.2 Radiographie

Neben den grundsatzlich bereitzustellenden Orientierungsdaten, sind folgenden Daten fiir die Radiographie
anzugeben. Die Angaben in diesem Unterabschnitt 5.2.2 sind heranzuziehen, wenn die nachfolgenden
Abschnitte 5.2.3 bis 5.2.6 der spezifischen Projektionsbildgebungen keine Anwendung finden.

Dieser Abschnitt schliefdt in seiner Anwendbarkeit spezielle Aufnahmetechniken der Radiographie, wie z. B.
Fernrontgenaufnahmen, Aufnahmen mit Verwischungstechnik, ein. Auch fiir die mit einer Gammakamera

(»Anger-Kamera“) erzeugten Planaren Abbildungen gelten die Anforderungen in diesem Abschnitt.

Tabelle 3 enthélt die zusatzlichen Orientierungsdaten fiir die Radiographie.
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Tabelle 3 — Orientierungsdaten fiir die Radiographie

Bezeichnung Kategorie Verbindlichkeit DICOM-Tag DICOM-Name Bemerkung
View Code A};g(?ISOM-
STRAHLRICHTUNG STRAHLRICH- ‘ lich? (0054,0220) Sequence d1 f.e.ene
(kodiert) TUNG Erforderlic (0054,0222) gy Seduence ldeben

Alternativ zu View

Code Sequence .
q Position.

Alternativ zu View
Code Sequence.

STRAHLRICHTUNG STRAHLRICH- Erfordert bei
(textuell) TUNG Erforderlich® (0018,5101) View Position Nutzung von CR-
Bildern die
korrekte
Serienaufteilung.

a4 Die angegebene ,Verbindlichkeit” gilt nur mit Einschrinkungen, siehe unter ,Bemerkung” der jeweiligen Zeile.

Zur Angabe der STRAHLRICHTUNG bei Aufnahme sind in der Radiographie die ,View Position (0018,5101)“ oder
die ,View Code Sequence (0054,0220)“ mit ,View Modifier Code Sequence (0054,0222) definiert. Die zuletzt
genannten kodierten Werte sind aufgrund des umfangreichen Wertevorrates (siehe DICOM PS3.16 CID 4010
und CID 4011) zu bevorzugen.

5.2.3 Durchleuchtung mit verbundenen Aufnahmefunktionen
Neben den grundsatzlich bereitzustellenden Orientierungsdaten, sind folgenden Daten fiir die Durchleuchtung
mit verbundenen Aufnahmefunktionen, z. B. digitale Subtraktionsangiographie, Kardangiographie, Rotations-

angiographie, LIH, gespeicherten Durchleuchtungsszenen, anzugeben.

FAHRBARE RONTGENEINRICHTUNGEN, die nicht mit einem UNTERSUCHUNGSTISCH fest verbunden sind, sind von
den Anforderungen in diesem Abschnitt ausgenommen.

Tabelle 4 enthalt die zusatzlichen Orientierungsdaten fiir die Durchleuchtung.

Tabelle 4 — Orientierungsdaten fiir die Durchleuchtung

Bezeichnung Kategorie Verbindlichkeit DICOM-Tag DICOM-Name Bemerkung
Nutzung bei DICOM-
Stativ- RF-Bildern.
auslenkung Angulation Erforderlich? (0018,1450) Column Angulation Alternative, falls
(absolut) (0018,9447) nicht
moglich.
Nutzung bei DICOM-
Stativ- Enhanced-RF-
auslenkung . . Column Angulation Bildern.
A 1 a 18,944 .
(Bezug zum ngulation Erforderlich (0018,5447) (Patient) Nur fiir Enhanced
Patienten) Objekttypen in
DICOM definiert.
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Tabelle 4 ( fortgesetzt)

Bezeichnung Kategorie | Verbindlichkeit DICOM-Tag DICOM-Name Bemerkung
L 1 d Positioner Primary Nutzung bei DICOM-
atera er1 un Aneulation forderlich? (0018,1510) Angle XA-Bildern. Bezogen
sagittaler 8 Erforderlic (0018,1511) | Positioner Secondary | auf den Patienten.
Auslenkwinkel Angle
(0018,9470) nur fiir
. . Patienten- . (0018,1138) Table Angle Enhanced
Tischkippung | *ypoerung | Erforderlich® | (0018'9470) | Table Head Tilt Angle |  Objekttypen in
DICOM definiert.

a  Die angegebene ,Verbindlichkeit” gilt nur mit Einschriankungen, siehe unter ,Bemerkung" der jeweiligen Zeile.

Neben der erwdhnten BILDORIENTIERUNG stellt der DICOM-Standard fiir spezielle Bildobjekte in der Durch-
leuchtung und Radiographie auch Attribute zur Darstellung der Auslenkung des ZENTRALSTRAHLS im Rontgen-
strahlenbtiindel zur Verfiigung. Dies ist einmal das Attribut ,Column Angulation (0018,1450)“ bei Obertischge-
riten, das die Auslenkung des Stativs in Bezug auf die Tischebene dokumentiert. Dabei stellt ein positiver Wert
die Auslenkung zum Kopfende des UNTERSUCHUNGSTISCHES hin dar. In neueren Definitionen von Bildobjekten
im DICOM-Standard ist alternativ das Attribut ,,Column Angulation (Patient) (0018,9447)" bereitgestellt, das
die Auslenkung in Bezug zum Patientenkoordinatensystem erfasst. In diesem Fall bedeuten positive Werte eine
Auslenkung zum Kopf des Patienten hin.

Bei C-Bogen-Systemen werden die grundlegenden Attribute zur Darstellung der Patientenorientierung durch
die Angaben zur patientenbezogenen Angulation (AbschnittA.5) und die Position des Patienten auf der
PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE (Abschnitt A.6 und Abschnitt A.7) erganzt. Die Werte des lateralen und sagittalen
Geradtewinkels konnen direkt fiir die Beschriftung benutzt werden. Mithilfe der optionalen Patientenposition
(Abschnitt A.6) konnen die Gerdtewinkel mit Bezug auf den Patienten zu Gerdtewinkeln mit Bezug auf den
UNTERSUCHUNGSTISCH transformiert werden. Letztere konnen beispielsweise fiir die Darstellung der anzufah-
renden Gerateposition bei einer Folgeuntersuchung von Bedeutung sein. Aus der Position des Patienten auf
dem UNTERSUCHUNGSTISCH kann zusatzlich die Anzeige der ORIENTIERUNG relativ zur Schwerkraft abgeleitet
werden.

5.2.4 Mammographie

Neben den grundsatzlich bereitzustellenden Orientierungsdaten, sind folgenden Daten fiir die Mammographie
anzugeben.

Tabelle 5 enthalt die zusatzlichen Orientierungsdaten fiir die Mammographie.

Tabelle 5 — Orientierungsdaten fiir die Mammographie

Bezeichnung Kategorie Verbindlichkeit | DICOM-Tag DICOM-Name Bemerkung
Wenn
Mammographiebild
nicht die komplette
. . Partial View Anatomie zeigt.
(TEZI'%SI(;IHT bei ORIENTIERUNG Erforderlich? Egg%g’ggg% Partial View Code Alternativ kann
uthahme ’ Sequence Beschreibung in den
ergdanzenden
Informationen
erfolgen.
View Code
STRAHLRICH- STRAHLRICH- torderlich? (0054,0220) Sequence B'ldAll)lfDISiO?'/l-'
TUNG (kodiert) TUNG Erforderlic (0054,0222) | View Modifier N_l hebePEReB‘_i‘éert-
Code Sequence icht bei CR-Bildern.
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