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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rontgenstrahier und Rdntgenstrahler
mit Blendensystem, die mit Drehanoden-Rontgenréhren
ausgestattet sind und bei Aufnahmeverfahren verwendet
werden, bei denen das Réntgen-Strahlenrelief gleichzeitig
in allen Punkten der Bildempfangerflaiche empfangen wird.

Wenn nichts anderes festgelegtist, gilt diese fireinen Ront-
genstrahler mit einer neuwertigen Drehanoden-Rontgen-
rohre.

Diese Norm gilt nicht fir Rontgenstrahler und Rontgen-
strahler mit Blendensystem flir Spezialanwendungen, die
beispielsweise groBere Variationen der Luftkermaleistung
oder bestimmte Verteilungsmuster erforderlich machen.

2 Zweck

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Ermittlung des
groBten, geometrisch symmetrischen Strahlenfeldes in
einem angegebenen Abstand vom Brennfleck, in dem die

prozentuale Luftkermaleistung entlang der Hauptachsen
nicht unter einen zuldssigen Wert absinkt und sie legt fest,
wie dieses Strahlenfeld anzugeben ist.

3 Verteilung der Luftkermaleistung

Aufgrund der erhdhten Absorption der Rontgenstrahlung in
der Anode einer Rontgenrohre, in allen von der Referenz-
achse aus gesehen naher zur Anode liegenden Ausstrahl-
Richtungen, verringert sich die Luftkermaleistung gegen
den Rand des Strahlenfeldes in diesen Richtungen.
(Kerma = die in Materie freigesetzte kinetische Energie)
Dariiber hinaus nimmt die Luftkermaleistung mit dem
Abstand von der Referenzachse zu den Réndern des Strah-
lenfeldes entsprechend dem quadratischen Abstandsge-
setz mit dem Abstand vom Brennfleck ab.

Eine typische Verteilung der Luftkermaleistung ist in Bild 1
dargestellt.
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Bild1. Typische Verteilung der Luftkermaleistung entlang der
Hauptachse X eines maximalen symmetrischen Strahlen-

feldes

Die Absorption im Material der Brennfleckbahn beeinfluBt
sowohl die Strahlenqualitat als auch die Luftkermaleistung;
deshalb werden die MeBergebnisse der Luftkermaleistung
durch jede Zusatzfilterung im Nutzstrahlenbiindel ver-
andert. Aus diesem Grunde verlangt diese Norm fiir die
erforderliche MeBanordnung eine Zusatzfilterung mit fest-
gelegtem Wert im Nutzstrahlenbiindel.

Weiterhin wird die Verteilung der Luftkermaleistung beein-
fluBt, zum Beispiel:

— von der Streustrahlung des im Nutzstrahlenbindel
befindlichen Objekts;

— von der Lage eines Objekts im Nutzstrahlenbiindel.

Deshalb ist es bei der MeBanordnung erforderlich, daB sich
keine anderen Objekte auBer dem Zusatzfilter in seiner vor-
gesehenen Lage im Nutzstrahlenbiindel befinden.

4 Maximales symmetrisches Strahlenfeld

4.1 Ausrichtung des maximalen symmetrischen
Strahlenfeldes

Fir die Ermittlung des maximalen symmetrischen Strahlen-
feldes wird die Verteilung der Luftkermaleistung entlang
zweier Hauptachsen in der MeBebene gemessen. Die Aus-
richtung des maximalen symmetrischen Strahlenfeldes ist
in Bild 2 dargestellt.
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