DEUTSCHE NORM

Sensitometrie an Film-Folien-Systemen DIN
flr die medizinische Radiographie

Teil 10: Nennwerte der Empfindlichkeit
und des mittleren Gradienten

6867-10

ICS 11.040.50; 37.040.20

Deskriptoren: Medizin, Radiographie, Filmempfindlichkeit, Gradient, Computertomographie

Sensitometry of screen-film systems for medical radiography —

Part 10: Nominal values of speed and average gradient

Sensitométrie des systémes film-écran pour la radiographie médicale —
Partie 10: Valeurs nominales de la rapidité et du contraste moyen

Vorwort

Aufgestellt vom Normenausschu3 Radiologie im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. in Arbeitsgemeinschaft mit der

Deutschen Réntgengeselischaft.

Die Norm behandelt im Gegensatz zu den anderen Normen der Reihe DIN 6867 keine sensitometrischen Verfahren, sondem
setzt die Anwendung solcher MeBverfahren voraus. Sie richtet sich insbesondere an Hersteller und Lieferanten von
Film-Folien-Systemen, aber auch an andere Stellen, die Kenndaten von Film-Folien-Systemen herausgeben.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt, auf welche Weise Nennwerte der
Empfindlichkeit und des mittleren Gradienten von Film-
Folien-Systemen fiir die medizinische Radiographie, die aus
Roéntgenfiim, Verstarkungsfolie(n), Kassette und dem Ver-
arbeitungsprozeB fir den Film bestehen, zu ermitteln und
anzugeben sind. Sie gibt Rundungsverfahren vor. Die Norm
gilt sowohl fir Systeme der allgemeinen Radiographie als
auch fir solche der Mammographie.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflhrt.
Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikationen.
DIN 1333
Zahlenangaben
E DIN 6867-1
Sensitometrie an Film-Folien-Systemen fur die medizi-
nische Radiographie — Teil 1: Verfahren zur Ermittlung
des Verlaufs der sensitometrischen Kurve, der Empfind-
lichkeit und des mittleren Gradienten
I1ISO 497:1973
Guide to the choice of series of preferred numbers and of
series containing more rounded values of preferred num-
bers

3 Begriffe

Neben den Begriffen nach E DIN 6867-1 gelten folgende
Begriffe:

3.1 Empfindlichkeitsklasse SC

Definierter Bereich von Nennwerten der Empfindlichkeit S.
ANMERKUNG: Gelegentlich werden auch Verstér-
kungsfolien in Empfindlichkeitsklassen eingestuft. Eine
solche Angabe gestattet im allgemeinen nicht den
eindeutigen SchiuB3 auf die Empfindiichkeitsklase SC
eines Systems.

3.2 Systemtyp
Menge aller Film-Folien-Systeme derselben Fabrikationsart
und Spezifikation, jedoch ohne Berlcksichtigung des For-
mats. Ein Systemtyp im Sinne dieser Norm ist durch den
Folientyp, den Filmtyp, den Kassettentyp und die Filmverar-
beitung festgelegt.
ANMERKUNG: In der Regel sind den Typen eindeu-
tig Handelsnamen zugeordnet.

4 Nennwert der Empfindlichkeit S
eines Systems

Die Empfindlichkeit S ist umgekehrt proportional zur Dosis K
(Luftkerma in Gy), die nach Bestrahlung der Film-Folien-
Kombination und Verarbeitung des Films eine Nettodichte 1,0
erzeugt. K wird nach E DIN 6867-1 ermittelt.”) Die Empfind-
lichkeit wird danach wie folgt berechnet:

S = Ky/K,,
wobei K, eine Konstante mit dem Wert 10 Gy ist.
Der Nennwert der Empfindlichkeit S wird fir die verschiede-
nen Intervalle des Zehnerlogarithmus von K der Tabelle 1
entnommen, wodurch sich auch die Empfindlichkeits-
klasse SC des Systems ergibt. Die Abstufung der Nennwerte
der Empfindlichkeit S entspricht der Reihe R’20 nach
1SO 497:1973.

*) Eine entsprechende Norm Uber Film-Folien-Systeme in
der Mammographie ist in Vorbereitung.
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5 Nennwert der Empfindlichkeit S Tabelle 1: Nenqwel:te de!' Empfindlichkeit S und
eines Systemtyps Empfindlichkeitsklassen SC
Bei der Ermittlung des Nennwertes der Empfindlichkeit S Ig K, o )
eines Systemtyps ist es wesentlich, daB die fir den System- (K, in Gy) Nennwert der Empfindlichkeits-
typ angegebene Empfindlichkeit mit derjenigen Uberein- von bis Empfindlichkeit klasse SC
stimmt, mit der der Anwender im Mittel rechnen kann. Es ist
deshalb notwendig, eine hinreichend grof3e Anzahl von Pro- -6,37 -6,33 2200
ben (Folien, Filme, Kassetten, Komponenten zur Filmver- _6.32 ~B628 2000
arbeitung) unterschiedlicher Fabrikationsnummern auszu- —6’27 —6,23 1800
wahlen, miteinander zu Systemen zu kombinieren und deren —6’22 —6,18 1600 1600
Empfindlichkeit S zu messen. Diese Messungen sollen 3 bis —6,17 —6,13 1400
7 Monate nach Herstellung der Filme und Folien erfolgen. —6’12 —6’08 1250
Die Filme sollen bis zur Messung verpackt sein und bei einer ! ’
Temperatur von (23 £2) °C und einer relativen Luftfeuchte 607 —-603 1100
von (50 £ 20)% gelagert werden. —-6’02 —5,98 1000
Zur Bestimmung des Nennwertes der Empfindlichkeit S eines _5'97 _5’93 900
Systemtyps werden die Zehnerlogarithmen aller ermittelten _ 5’92 _ 5’88 800 800
Luftkermawerte arithmetisch gemittelt. Aus dem Mittelwert _587 —583 710
wird nach Tabelle 1 der Nennwert bestimmt, wodurch sich —5’82 —5’78 630
auch die Empfindlichkeitsklasse SC des Systemtyps ergibt. ’ ’
P~ -5,77 -5,73 560
6 Nennwert des mittleren Gradienten G ~572 —-5.68 500
eines Systems -567 -563 450 400
Der mittlere Gradient G wird definiert als die Steigung der -5,62 -5,58 400
Geraden durch die beiden Punkte der Dichiekurve, bei -557 -5,53 360
denen die Nettodichte die Werte 0,25 bzw. 2,0 hat. Er wird -552 —-5,48 320
nach E DIN 6867-1 ermittelt.*)
Zur Angabe als Nennwert des mittleren Gradienten G ist der -547 -543 280
gemessene Wert G auf eine Stelle hinter dem Komma zu -542 -5,38 250
runden (siehe DIN 1333). -5,37 -533 220 200
_ -532 -528 200
7 Nennwert des mittleren Gradienten G =527 =523 180
eines Systemtyps =522 -518 160
Zur Ermittlung des Nennwertes des mittleren Gradienten G -517 -5,13 140
eines Systemtyps wird das _Auswahlverfahren eptsprechend -512 -5,08 125
Abschnitt 5 angewendet. Die Mef3werte der mittleren Gra- -5.07 -503 110
dienten der ausgewéhlten Systeme werden arithmetisch _502 —498 100 100
gemittelt und der Mittelwert auf eine Stelle hinter dem ’ ’ ’
Komma gerundet (siehe DIN 1333) -4.97 -4,93 90
) -4,92 -4.88 80
8 Angabe der Nennwerte -487 -483 71
Nach dieser Norm ermittelte Nennwerte der Empfindlich- -4,82 -4,78 63
keit S sind in der Form “DIN S ‘Nennwert’” anzugeben (Bei- -4,77 -4,73 56
spiel: DIN S 220). —472 —468 50 50
Nach dieser Norm ermittelte Nennwerte des mittleren -4,67 —4,63 45
Gradienten G sind in_der Form “DIN G ‘Nennwert’” anzu- -4,62 -4,58 40
geben (Beispiel: DIN G 2,4).
Zusammen mit der Angabe eines Nennwertes der -4,57 -4,53 36
Empfindlichkeit S, einer Empfindlichkeitsklasse SC oder —-452 ~-4,48 32
eines Nennwertes des mittleren Gradienten G ist der -4,47 -4,43 28 o5
Systemtyp hinreichend zu beschreiben, und zwar durch Nen- -4,42 -4,38 25
nung des Folientyps, des Filmtyps, des Typs der Kassette -4,37 —-4,33 22
sowie der Filmverarbeitung. Zusammen mit Nennwerten der -4,32 -4,28 20
Empfindlichkeit S sind zusétzlich die bei der Bestimmung
verwendeten Strahlenqualitaten und Expositionszeiten anzu- —322 _j’fg 12
geben. - -4, -4,
ANMERKUNG: In der Regel wird die Empfindlichkeit -4,17 -413 14 12
zunachst nur fir eine Strahlenqualitat angegeben. Da -4,12 -4,08 12,5
die Empfindlichkeit im allgemeinen von der Strahlen- -4,07 -4,03 1
qualitat abhangt, kénnen zusatzliche Empfindlich- -4,02 -3,98 10
keitsangaben fur besondere Anwendungen (z.B.
Kinderradiologie) fir die Bewertung der Strahlen- -397 -393 9
exposition der Patienten von Bedeutung sein. -3,92 -3,88 8
-3,87 -3,83 7,1 6
-3,82 -3,78 6,3
*) Eine entsprechende Norm tber Film-Folien-Systeme in _g;g _g’;g 2’6
der Mammographie ist in Vorbereitung. ’ '
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 6867-10:1995-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-6867-10-1995-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-6867-10-1995-08

