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1 Anwendungsbereich

Diese Norm dient mit Folgeteilen von DIN 6868 der Siche-
rung der materialabhéngigen und durch die Rontgenein-
richtung bedingten Bildqualitét, im folgenden kurz Bildqua-
litdt genannt, an diagnostischen Réntgeneinrichtungenvon
der Erzeugung der Rontgenstrahlen bis einschlieBlich der
Bildwiedergabe.

2 Zweck

Die Norm legt Begriffe und Priifarten mit unterschiedlichen
Qualitatspriifungsstufen sowie Regeln fiir deren tech-
nische und organisatorische Durchfiihrung fest.

In Folgeteilen von DIN 6868 werden zur Sicherung der Bild-
qualitat erforderliche Priifverfahren und Prifmittel
beschrieben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3 Begriffe
3.1 Bildqualitat

Als Bildqualitat werden die Relationen zwischen den in
Priifkérpern enthaltenen Strukturen und den an deren
Abbildung feststellbaren KenngroBen bezeichnet.

Aufgestellt vom NormenausschuB Radiologie im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. in Arbeitsgemeinschaft mit der

Die Normenreihe DIN 6868 ,Sicherung der Bildqualitit in réntgendiagnostischen Betrieben* ist Bestandteil der Qualitats-
sicherung in der Réntgendiagnostik. Ihr Ziel ist es, den Betreiber und den technischen Betreuer durch Vorgabe geeigneter
Priifmethoden zu unterstiitzen sowie die vom Radiologen als notwendig bezeichnete Bildqualitdt auf Dauer zu erhalten
oder wiederherzustellen. Die Prisfmethoden sind geeignet, fiir die Bildqualitat maBgebende KenngréBen der vorhandenen
Ausriistung zu iiberpriifen und somit sicherzustellen, daB die Strahlenexposition des Patienten den Anforderungen an die
Bildqualité4t bei vorgegebener, dem Anwendungszweck entsprechender Ausriistung angemessen bleibt. Die Anwendung
der Norm tragt zum fehlerfreien und rationellen Betrieb einer radiologischen Abteilung sowie zur Vermeidung von Wieder-
holungsaufnahmen, das heiBt auch unnétiger Strahienexposition des Patienten, bei.
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Bildqualitét im Sinne dieser Norm bezieht sich nur auf die
Abbildung dieser Priifkdrper.

Durch Angabe von Toleranzbereichen fiir diese GroBen
oder Relationen wird die Bildqualitdt bewertet (Bewer-
tungskriterien).

3.2 Bilderzeugendes System

Als bilderzeugendes System wird die Gesamtheit aller bild-
beeinflussenden Komponenten an einer Réntgenanlage
bezeichnet. Es besteht aus dem strahlenerzeugenden
System und dem eventuell mehrstufigen Abbildungssy-
stem.

3.2.1 Strahlenerzeugendes System

Das strahlenerzeugende System umfaBt die Teile der Ront-
geneinrichtung, die dazu dienen, Rontgenstrahlen zu
erzeugen. Es bestimmt die bildbeeinflussenden Eigen-
schaften der Réntgenstrahlung, die beschrieben werden
durch die Strahlenqualitat, Photonenfluenz und Belich-
tungszeit (Aufnahme) bzw. PhotonenfluBdichte (Durch-
leuchtung) oder daraus abgeleiteter GréBen.

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Komponenten des strahlenerzeugenden Systems sind bei-
spielsweise:

Rontgengenerator, Rontgenstrahler, Filter, Blendensystem,
Dosisleistungsregelung, Belichtungsautomatik.

3.2.2 Abbildungssystem

Ein Abbildungssystem ist eine Einrichtung zur Ubertragung
einer Objektverteilung in ein Bild (aus DIN 6814 Teil 14).

Komponenten des Abbildungssystems sind beispielsweise:
Leuchtschirm, Filmkassette einschlieBlich Film-Folien-
System, Schirmbildkamera, Bildverstérker, Indirektauf-
nahmekamera, Filmkamera, Dunkelraum, Filmverarbei-
tung, Fernsehkette, Bildspeicher.

3.3 Qualitatspriifungsstufen

Die Qualitatspriufungsstufen unterscheiden sich durch
ihren Prifaufwand zur Bewertung der Bildqualitdt und zur
Fehlererkennung:

— Konstanzprifung
Prifverfahren zur Feststellung von Veranderungen
gegenilber einem Ausgangszustand des bilderzeugen-
den Systems oder seiner Komponenten

— Zustandsprifung
Prifverfahren zur Bestimmung der Werte von aus-
gewdhliten MeBgroBen des bilderzeugenden Systems

— Abnahmepriifung
Priifverfahren zur Bestimmung der Werte aller MeBgro-
Ben am bilderzeugenden System, die den anerkannten
Regeln der Technik entsprechen.

Die Abnahmeprifung erfolgt auf der hochsten Stufe. Die
Konstanzpriifung stellt die niedrigste Stufe dar.

3.4 Fehler

Ein Fehler im Sinne dieser Norm ist die Nichteinhaltung
eines gegebenen Toleranzbereiches.

Anmerkung: Mit den Methoden der Konstanzprufung kann
festgestellt werden, ob im bilderzeugenden System
ein Fehler aufgetreten ist. Zur Zuordnung des Feh-
lers zu einer Komponente oder einem EinzelteH sind
im aligemeinen die Methoden der Zustandspriifung
oder der Abnahmepriifung erforderlich.

3.5 Priifkorper

Ein Prifkorperist eine Vorrichtung aus geeigneten Materia-
lien, die in einem Rontgenstrahlenbiindel angeordnet wer-
den, um ein Bild fir MeB- und Priifzwecke zu erzeugen.

4 Priifarten
4.1 Konstanzpriifung

Die Konstanzpriifung erfolgt durch einfache Uberpriifung
eines bilderzeugenden Systems. Die Priifung dient der friih-
zeitigen Erkennung von Verdnderungen im bilderzeugen-
den System. Sie erfolgt ohne mechanische oder elektrische
Eingriffe in die zu priifende Einrichtung.

4.2 Zustandspriifung

Die Zustandsprifung umfaBt die Messung von Parametern,
die die Erkennung von Fehlerursachen im bilderzeugen-
den System gestatten. Die Messungen erfolgen ohne
mechanische oder elektrische Eingriffe in die zu priifende
Einrichtung.

4.3 Abnahmepriifung

Die Abnahmeprufung enthélt Messungen zur Bestimmung
der die Bildqualitat beeinflussenden Parameter. Sie kann
mechanische und elektrische Eingriffe in die abzuneh-
mende Anlage einschlieBen.

5 Durchfiihrung der Priifungen

Die erforderlichen Prufkérper und weitere MeBmittel sowie
ihre Anwendung sind in Folgeteilen von DIN 6868 beschrie-
ben.

Der Durchfiihrung der einzelnen Priifungen muB eine Prii-
fung der Filmverarbeitung nach DIN 6868 Teil 2 vorausge-
hen, soweit diese zur Erzeugung des Bildes erforderlich ist.

5.1 Konstanzpriifung
Die Prifung soll vom Anwender durchgefiihrt werden.

Die Konstanzpriifung wird regelméaBig mit Hilfe eines Prif-
korpers bei gleichzeitiger Messung einer Dosis durchge-
fuhrt.

Die Aufzeichnungen werden mit Werten des Ausgangszu-
standes verglichen. Werden dabei Fehler festgestellt,
deren Ursache mit der Konstanzpriifung nicht erkannt wer-
den kénnen, werden Priifverfahren einer héheren Quali-
tatsprifungsstufe eingesetzt.

Durchfiihrung der Konstanzpriifung:

— als AbschluB einer Abnahmeprifung bzw. Zustandspri-
fung

— in regelméaBigen Zeitabstéanden.

Die bei der Abnahme der Anlage fiir die Konstanzpriifung

angefertigten Aufzeichnungen bleiben Bestandteil der

Betriebsunterlagen.

Die Aufzeichnung der Werte des Ausgangszustandes und

mindestens die jeweils letzte Aufzeichnung der Konstanz-

prifung ist aufzubewahren.

5.2 Zustandspriifung

Die Durchfihrung und Auswertung erfordert besondere
Kenntnisse.

Die Zustandspriufung wird mit Hilfe eines Priifkorpers sowie
MeBmitteln zur Erfassung zusatzlicher Parameter durchge-
fuhrt.

Die Aufzeichnungen werden mit den Bezugsaufzeichnun-
gen verglichen.

Kénnen mitder Zustandsprifung die Ursachenvon Fehlern,
die bei der Konstanzpriifung festgestellt wurden, nicht
ermittelt werden, so sind Prifmethoden der Abnahmepru-
fung einzusetzen.

Durchfiihrung der Zustandspriifung:

— als AbschluB einer Abnahmeprifung

— zur Erkennung aufgetretener Fehler

— nach Beseitigung aufgetretener Fehler.

Die bei der Zustandspriifung im Rahmen einer Abnahme-
priifung erstmals ermittelten Werte bleiben Bestandteil der
Betriebsunterlagen.

5.3 Abnahmepriifung

Die Durchfiithrung und Auswertung erfordert spezielle
Kenntnisse lUber den technischen Aufbau der jeweiligen
Roéntgeneinrichtung.

Bei der Abnahmepriifung kénnen alle Priif- und MeBverfah-
ren angewendet werden, die zur Bestimmung der die Bild-
qualitat beeinflussenden Parameter einer Rontgenanlage
dienen, der Anwendung angemessen sind und dem jeweili-
gen Stand der Technik und Normung entsprechen.

Durchfuhrung der Abnahmepriifung:

~— nach Inbetriebnahme oder Wiederinbetriebnahme nach
einer wesentlichen Modifikation einer Einrichtung vor
der Ubergabe an den Betreiber

— nach der Reparatur bildqualitdatsbeeinflussender Kom-
ponenten der Einrichtung.

Die bei der Abnahmeprifung angefertigten Aufzeichnun-

gen bleiben Bestandteil der BetriebsunterlagDocuments
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