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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 080-00-06 AA ,Bildgebende Systeme® des DIN-Normenaus-
schusses Radiologie (NAR) in Arbeitsgemeinschaft mit der Deutschen Roéntgengesellschaft (DRG) und in
Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft fir Medizinische Physik (DGMP), der Deutschen
Gesellschaft fir Nuklearmedizin (DGN) sowie der Deutschen Gesellschaft fir Radioonkologie (DEGRO)
erarbeitet.

Die Norm enthalt bildqualitadtssichernde Festlegungen im Sinne der Rdntgenverordnung (R6V) vom
8. Januar 1987 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 [11], Anforderungen nach § 16 und
dient im Zusammenhang mit der Sachverstandigen-Prifrichtlinie  (SV-RL) [12] und der
Qualitatssicherungsrichtlinie (QS-RL) [13] der Erfillung nationaler Anforderungen im STRAHLENSCHUTZ.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

In Ubereinstimmung mit dem Verfahren in Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission
(IEC) sind Benennungen von Begriffen auRer in Uberschriften und der Benennung des Begriffes selbst in
KAPITALCHEN gedruckt. Dadurch soll es dem Anwender der Norm erleichtert werden, ohne zuséatzliche Quer-
verweise Zusammenhange mit anderen Begriffen zu erkennen und zu nutzen. Ein Stichwortverzeichnis am
Ende der Norm enthalt alle verwendeten definierten Begriffe einschliellich Quellenangabe und englischer
Ubersetzung.

DIN 6868, Sicherung der Bildqualitét in réntgendiagnostischen Betrieben besteht aus:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Konstanzpriifung der Filmverarbeitung

— Teil 3: Konstanzpriifung bei Direktradiographie

— Teil 4: Konstanzpriifung an medizinischen Réntgeneinrichtungen zur Durchleuchtung

— Teil 5: Konstanzpriifung nach R6V an zahnérztlichen Réntgeneinrichtungen

— Teil 7: Konstanzpriifung an Réntgen-Einrichtungen flir Mammographie

— Teil 12: Konstanzpriifung an Bilddokumentationssystemen (Vornorm)

— Teil 13: Konstanzpriifung nach R6V bei Projektionsradiographie mit digitalen Bildempfénger-Systemen

— Teil 14: Konstanzpriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen fiir digitale Mammographie

— Teil 15: Konstanzpriifung nach R&6V an zahnmedizinischen Réntgeneinrichtungen zur digitalen
Volumentomographie

— Teil 55: Abnahmepriifung an medizinischen R&ntgen-Einrichtungen — Funktionspriifung der Film-
verarbeitung (Vornorm)

— Teil 56: Abnahmepriifung an Bilddokumentationssystemen

— Teil 150: Abnahmepriifung nach R6V an medizinischen Réntgeneinrichtungen fiir Aufnahme und Durch-
leuchtung
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— Teil 151: Abnahmeprifung nach RGV an zahnérztlichen Réntgeneinrichtungen — Regeln fiir die Priifung
der Bildqualitét nach Errichtung, Instandsetzung und Anderung

— Teil 152: Abnahmepriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen flir Film-Folien-Mammographie
— Teil 157: Abnahme- und Konstanzpriifung nach RSV an Bildwiedergabesystemen in ihrer Umgebung
— Teil 159: Abnahme- und Konstanzpriifung in der Teleradiologie nach R6V

— Teil 160: Qualitdtsanforderungen von Befundaufnahmen nichttransparenter Medien in der zahnérztlichen
Réntgendiagnostik

— Teil 161: Abnahmepriifung nach ROV an zahnmedizinischen Réntgeneinrichtungen zur digitalen
Volumentomographie

— Teil 162: Abnahmepriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen flir digitale Mammographie
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Durchfiihrung der KONSTANZPRUFUNG nach der Roéntgenverordnung (R6V) an
RONTGENEINRICHTUNGEN zur DENTALEN DIGITALEN VOLUMENTOMOGRAPHIE.

Die vorliegende Norm gilt nicht flir Gerate, die nach dem Prinzip der Tomosynthese arbeiten und das
Abbildungsvolumen aus einer sehr geringen Anzahl von Projektionsaufnahmen und unvollstédndiger
Winkelinformation (< 180°) erzeugen.

Die Norm legt Verfahren fest, um die Konstanz maf3gebender Kenngréfien zu prifen. Aus dem Ergebnis kann
geschlossen werden, ob die Eigenschaften des bildgebenden Systems konstant geblieben sind. Als Basis
werden die Eigenschaften zum Zeitpunkt der ABNAHMEPRUFUNG herangezogen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 6868-161, Sicherung der Bildqualitédt in réntgendiagnostischen Betrieben — Teil 161: Abnahmepriifung
nach R&6V an zahnérztlichen Réntgeneinrichtungen — Rdbntgeneinrichtungen zur digitalen Volumen-
tomographie

Verordnung (ber den Schutz vor Schéden durch ROéntgenstrahlen (Réntgenverordnung — RG6V) vom
8. Januar 1987 (BGBI. Teil1 S.114), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003
(BGBI. | S. 604), zuletzt geéndert durch Artikel 6 der Verordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2010)")

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die im Stichwortverzeichnis und in DIN 6868-161 aufgeflihrten
Begriffe.

4 Durchfuhrung der Konstanzprifung

4.1 Allgemeines

Um eine angemessene Uberwachung der Gerate zu erreichen, miissen spezifische Indikatoren eingefiihrt
werden, die quantifizierbare Systemparameter in angemessener Weise kombinieren und eine maoglichst
gerechte Beurteilung der Systeme ermoglichen.

Die Prifpositionen werden teilweise durch Auswertung von Prifkérperaufnahmen tberprift. Der PRUFKORPER
ist im Folgenden beschrieben. Er ist nach Herstellerangaben so zu positionieren, dass die in 4.3 ange-
gebenen Prifpositionen durchgefiihrt werden kénnen. Dabei werden die Expositionsparameter aus der Fest-
legung der Bezugswerte verwendet. Die Aufnahmeparameter sind zu dokumentieren.

4.2 Prufkorper

Der PRUFKORPER besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA), optionalen POSITIONIERUNGSHILFEN,
Einfrasungen und zusatzlichen Strukturelementen. Der PRUFKORPER besteht aus zylindrischen Bereichen, die
Ubereinandergeschichtet so in den Strahlengang eingebracht werden, dass die relevanten Strukturen
abgebildet werden (siehe Bild 1). Der gesamte PRUFKORPER darf aus einem Stlick bestehen.

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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@i

Legende

1 RONTGENSTRAHLER

2a  oberer Streukdrper (optional)

2b  Prifkorperbereich mit Strukturelementen fiir die KONSTANZPRUFUNG
2c  Prifkérperbereich fir die KONSTANZPRUFUNG

2d  unterer Streukérper (optional)

3 Bildempfénger/Detektor

Bild 1 — Aufbau und Anordnung des Priifkorpers fiir die Konstanzpriifung im Strahlengang

Fir die Durchfihrung der KONSTANZPRUFUNG werden die Prifkorperbereiche 2b und 2c in Bild 1 zur
Anwendung gebracht. Diese missen in dem fir die KONSTANZPRUFUNG verwendeten PRUFKORPER
mindestens vorhanden sein.

Es darf auch der vollstandige PRUFKORPER aus der ABNAHMEPRUFUNG verwendet werden.

Die zwei Prufkdérperbereiche 2b und 2c in Bild 1 sind zylindrische Teile mit einem Durchmesser von
(160 £ 1) mm und einer Dicke von (20 + 0,25) mm. Der Prifkérperbereich 2c besteht vollstandig aus PMMA.
Der Prufkdrperbereich 2b besteht aus PMMA und hat Einfrasungen fir die Strukturelemente. Die zusatzlichen
Strukturelemente (siehe Bild 2) bestehen aus einem eingebrachten Hart-PVC-Ring mit einer Dichte von
1,4 glcm3 sowie einer luftgefiillten Einfrasung.

Die Prufkérper-Bereiche 2a und 2d in Bild 1 sind zylindrische Teile der Dicke 60 mm £ 0,25 mm. Deren
Anwendung ist im Rahmen der Konstanzpriifung optional.
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