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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA080-00-06AA �Bildgebende  Systeme�  des DIN-Normen-
ausschusses Radiologie (NAR) erarbeitet.  

Der Arbeitsausschuss NA 014-00-08AA �Röntgendiagnostik�  des Normenausschuss Dental  (NADent) war an  

der Erarbeitung  dieses Dokumentes beteiligt.  

Das Strahlenschutzrecht in Deutschland wurde gemäß  der Richtlinie 2013/59/EURATOM [17] beginnend mit  

den Veröffentlichungen des Strahlenschutzgesetzes [14] am  27. Juni 2017 � StrlSchG �  und  der Strahlenschutz-
verordnung [15] am  29. November 2018 � StrlSchV �  umfassend modernisiert. 

Die Bestimmungen  der bis 31.12.2018 geltenden Röntgenverordnung �  RöV �  sind inhaltlich  in das Strahlen-
schutzrecht übernommen worden. Der Bezug  zum Röntgen wird in den §  4 Absatz 1 Nr. 8 und  § 5 Absatz  9,10,30 

im neuen  Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) hergestellt.  

Die Anforderung gemäß  § 115 �Qualitätssicherung  vor Inbetriebnahme,  Abnahmeprüfung�  und  § 116 �Kon-
stanzprüfung�  StrlSchV dienen im Zusammenhang mit  der Sachverständigen-Prüfrichtlinie [13] und  der Qua-
litätssicherungsrichtlinie [16] der Ausfüllung  nationaler  Strahlenschutzanforderungen. 

Damit  steht das vorliegende Dokument  in  keinem formalen Zusammenhang mit  europäischen Normen 

zur A✁!✄✂☎✆✝✞✠✟✡!☛, die bei IEC erarbeitet werden, um  eine technische Basis für die Ausgestaltung  der 

Hersteller-Betreiber Beziehung zu schaffen. 

Die Festlegungen  in den Normen der Reihe DIN 6868 können  inhaltlich  zur Ausfüllung  auf  das Strahlenschutz-
gesetz und  die Strahlenschutzverordnung bis zur Anpassung  der Normen an  das seit 31.12.2018 geltenden 

Strahlenschutzrecht angewendet werden. 

Bei den referenzierten Normen kann  aufgrund der Änderungen im Strahlenschutzrecht noch der Bezug  zu der 

bis 31.12.2018 geltenden Röntgenverordnung enthalten  sein. 

In  Übereinstimmung mit  dem Verfahren in Publikationen  der Internationalen  Elektrotechnischen Kommis-
sion (IEC) sind Benennungen  von Begriffen außer in Überschriften und  der Benennung  des Begriffes selbst  in  

K✄✝☞✌✎✍✑✂✆!  gedruckt.  Dadurch soll  es dem Anwender des Dokuments erleichtert werden, ohne zusätzliche 

Querverweise Zusammenhänge mit  anderen Begriffen zu erkennen und  zu nutzen.  Ein  Stichwortverzeichnis 

am  Ende der Norm enthält  alle  verwendeten definierten Begriffe einschließlich Quellenangabe  und  englischer 

Übersetzung. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte  berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN6868, Sicherung  der  Bildqualität in  röntgendiagnostischen  Betrieben,  besteht aus: 

� Teil 1:  Allgemeines 

� Teil 2: Konstanzprüfung  der  Filmverarbeitung  

� Teil 3: Konstanzprüfung  bei  Direktradiographie  

� Teil 4: Konstanzprüfung  an medizinischen Röntgeneinrichtungen  bei  Projektionsradiographie  mit  digitalen 

Bildempfänger-Systemen  und  Durchleuchtung  

� Teil 5: Konstanzprüfung  an  zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen  
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�  Teil 7: Konstanzprüfung  an Röntgen-Einrichtungen  für  Mammographie 

�  Teil 12: Konstanzprüfung  an Bilddokumentationssystemen 

�  Teil 14: Konstanzprüfung  an Röntgeneinrichtungen  für  digitale Mammographie 

�  Teil 15: Konstanzprüfung  an zahnmedizinischen Röntgeneinrichtungen  zur  digitalen Volumentomographie  

�  Teil 16: Dokumentation  der  klinischen Bildverarbeitungsparameter  bei  digitalen Röntgensystemen  

�  Teil 55: Abnahmeprüfung  an medizinischen Röntgen-Einrichtungen;  Funktionsprüfung  der  Filmverarbeitung  

�  Teil 56: Abnahmeprüfung  an Bilddokumentationssystemen 

�  Teil 100: Bestimmung  physikalischer Kenngrößen  zur  Bewertung  der Bildqualität an Röntgeneinrichtungen  

für  digitale Mammographie 

�  Teil 150: Abnahmeprüfung  an medizinischen Röntgeneinrichtungen  für  Aufnahme  und  Durchleuchtung  

�  Teil 151: Abnahmeprüfung  an zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen�  Regeln für  die Prüfung  der  Bildquali-
tät nach  Errichtung,  Instandsetzung  und  Änderung  

�  Teil 152: Abnahmeprüfung  an Röntgeneinrichtungen  für  Film-Folien-Mammographie 

�  Teil 157: Abnahme- und  Konstanzprüfung  an Bildwiedergabesystemen in  ihrer Umgebung  

�  Teil 159: Abnahme- und  Konstanzprüfung  in  der  Teleradiologie 

�  Teil 160: Qualitätsanforderungen  für  Befundaufnahmen  auf  nichttransparenten  Medien  in  der  zahnärztlichen 

Röntgendiagnostik  

�  Teil 161: Abnahmeprüfung  an zahnmedizinischen Röntgeneinrichtungen  zur  digitalen Volumentomographie  

�  Teil 162: Abnahmeprüfung  an digitalen Mammographieeinrichtungen  

�  Teil 163: Abnahme- und  Konstanzprüfung  an Röntgeneinrichtungen  für  digitale mammographische Stereota-
xie  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN6868-15:2015-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  Anpassung  an  das neue Strahlenschutzrecht; 

b)  redaktionelle Überarbeitung.  

Frühere  Ausgaben 

DIN6868-15: 2015-06 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anzuwenden für die Durchführung der K✒ !✌✄ ✄✝✞✠✟✡ ☛  an  R✕ ✌☛✆ ✆☞ ✞☞✑✂✌✡ ☛✆  

zur ✖✆ ✌✄✍✆  ✖☞☛☞✌✄✍✆  V✒✍✡☎✆ ✌✒☎✒☛✞✄✝✂☞✆.  

Das vorliegende Dokument  ist nicht anzuwenden für Geräte, die nach dem Prinzip der Tomosynthese arbeiten 

und  das Abbildungsvolumen  aus  einer sehr geringen Anzahl  von Projektionsaufnahmen und  unvollständiger  

Winkelinformation (< 180°) erzeugen. 

Das Dokument  legt  Verfahren fest,  um  die Konstanz  maßgebender K✆  ☛✞✕!!✆  zu prüfen. Aus dem Ergebnis 

kann  geschlossen werden, ob  die Eigenschaften des bildgebenden  Systems konstant  geblieben  sind. Als  Basis 

werden die Eigenschaften zum Zeitpunkt  der A✁ ✄✂☎✆✝✞✠✟✡ ☛  herangezogen. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in  Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN6868-161,  Sicherung  der Bildqualität in  röntgendiagnostischen  Betrieben�  Teil 161:  Abnahmeprüfung  an 

zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen zur  digitalen Volumentomographie  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN6868-161 und  die im Stichwortverzeichnis 

aufgeführten Begriffe. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

4  Durchführung der  Konstanzprüfung 

4.1  Allgemeines 

Um eine angemessene Überwachung  der Geräte zu erreichen, müssen spezifische Indikatoren eingeführt wer-
den, die quantifizierbare Systemparameter in angemessener Weise kombinieren und  eine möglichst gerechte 

Beurteilung  der Systeme ermöglichen. 

Die Prüfpositionen werden teilweise durch Auswertung von Prüfkörperaufnahmen überprüft.  Der P✞✠✟✠✕✞-
✝✆✞  ist im 4.2 beschrieben. Er ist nach Herstellerangaben so zu positionieren, dass die in 4.3 angegebenen  

Prüfpositionen durchgeführt werden können.  Dabei werden die Expositionsparameter aus  der Festlegung  der 

Bezugswerte verwendet. Die Aufnahmeparameter müssen dokumentiert werden. 

4.2  Prüfkörper  

Der P✞✠✟✠✕✞✝✆✞  besteht aus  Polymethylmethacrylat (PMMA),  optionalen  P✒!☞✌☞✒ ☞✆✞✡ ☛!✂☞✍✟✆ ,  Einfräsun-
gen und  zusätzlichen Strukturelementen.  Der P✞✠✟✠✕✞✝✆✞  besteht aus  zylindrischen Bereichen, die übereinan-
dergeschichtet so in den Strahlengang  eingebracht werden, dass die relevanten Strukturen  abgebildet  werden 

(siehe Bild 1).  Der gesamte P✞✠✟✠✕✞✝✆✞  darf aus  einem Stück  bestehen. 
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