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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 080-00-06 AA ,Bildgebende Systeme® des Normenaus-
schusses Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. in Arbeitsgemeinschaft mit der
Deutschen Rontgengesellschaft e. V. (DRG) und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft fur
Medizinische Physik e. V. (DGMP), der Deutschen Gesellschaft fur Nuklearmedizin e. V. (DGN) sowie der
Deutschen Gesellschaft fur Radioonkologie e. V. (DEGRO) erarbeitet.

Die Norm enthalt bildqualitdtssichernde Festlegungen im Sinne der Rontgenverordnung (R6V) vom
8. Januar 1987 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 [21], Anforderungen nach § 16 und
dient im Zusammenhang mit der Sachverstandigen-Prifrichtlinie (SV-RL) [19] und der Qualitatssicherungs-
richtlinie (QS-RL) [20] der Erfullung nationaler Anforderungen im STRAHLENSCHUTZ.

Im Rahmen der ABNAHMEPRUFUNG werden die Bezugswerte (Ausgangswerte) fiir die KONSTANZPRUFUNG mit
den Prifmitteln bestimmt, die bei der KONSTANZPRUFUNG verwendet werden. Die Verfahren zur Ermittlung der
Bezugswerte beruhen vorzugsweise auf nichtinvasiven Messungen, die mit geeigneten Prufmitteln wahrend
oder nach Abschluss der Installation durchgefuhrt werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafuir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

In dieser Norm sind definierte Begriffe in Ubereinstimmung mit dem Verfahren bei IEC in KAPITALCHEN
geschrieben. Ein Stichwortverzeichnis am Ende der Norm enthalt alle verwendeten definierten Begriffe
einschlieBlich Quellenangabe und englischer Ubersetzung.

DIN 6868, Sicherung der Bildqualitét in réntgendiagnostischen Betrieben, besteht aus:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Konstanzpriifung der Filmverarbeitung

— Teil 3: Konstanzpriifung bei Direktradiographie

— Teil 4: Konstanzpriifung an medizinischen Réntgeneinrichtungen zur Durchleuchtung

— Teil 5: Konstanzpriifung nach R6V an zahnérztlichen Réntgeneinrichtungen

— Teil 7: Konstanzpriifung an Réntgen-Einrichtungen fiir Mammographie

— Teil 12: Konstanzpriifung an Bilddokumentationssystemen

— Teil 13: Konstanzpriifung nach RV bei Projektionsradiographie mit digitalen Bildempfanger-Systemen

— Teil 55: Abnahmepriifung an medizinischen Réntgen-Einrichtungen — Funktionsprifung der Filmver-
arbeitung

— Teil 56: Abnahmepriifung an Bilddokumentationssystemen

— Teil 58: Abnahmepriifung an medizinischen Réntgeneinrichtungen der Projektionsradiographie mit
digitalen Bildempfédngersystemen

— Teil 150: Abnahmepriifung nach R6V an medizinischen Réntgeneinrichtungen fiir Aufnahme und Durch-
leuchtung
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— Teil 151: Abnahmeprifung nach RGV an zahnérztlichen Réntgeneinrichtungen — Regeln fiir die Priifung
der Bildqualitét nach Errichtung, Instandsetzung und Anderung

— Teil 152: Abnahmepriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen flir Film-Folien-Mammographie
— Teil 157: Abnahme- und Konstanzpriifung nach RSV an Bildwiedergabesystemen in ihrer Umgebung
— Teil 159: Abnahme- und Konstanzpriifung in der Teleradiologie nach R6V

— Teil 160: Qualitdtsanforderungen von Befundaufnahmen nichttransparenter Medien in der zahnérztlichen
Réntgendiagnostik

— Teil 161: Abnahmepriifung nach RG6V an zahnmedizinischen Roéntgeneinrichtungen zur digitalen
Volumentomographie

— Teil 162: Abnahmepriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen fiir digitale Mammographie
Anderungen

Gegeniiber DIN V 6868-152:2005-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bezug auf die Rontgenverordnung (R6V) im Titel;

b) Ersatz der EINFALLDOSIS durch die Parenchymdosis;

c) erhohte Anforderungen an die Kontrast- und Ortsauflésung;

d) Anderung der Anforderungen an die thoraxwandseitige Bildbegrenzung;

e) Anderung der Anforderungen an die HALBWERTSCHICHTDICKE und die Priifung der RONTGENROHREN-
SPANNUNG;

f)  Wegfall der Prifpunkte EINFALLDOSIS, NENNDOSIS, GroRe des Brennflecks, Dosisleistung, Linearitat,
SCHWACHUNGSFAKTOR und kleinstes STROM-ZEIT-PRODUKT;

g) redaktionelle Uberarbeitung.
Friihere Ausgaben

DIN V 6868-152: 2003-04, 2005-02
DIN V 6868-152 Berichtigung 1: 2003-08
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir ABNAHMEPRUFUNGEN nach § 16 der Rontgenverordnung (R6V) an RONTGENEINRICHTUNGEN
fur Mammographie. Sie gilt fur Einrichtungen mit Bildaufzeichnung durch FILM-FOLIEN-SYSTEME.

Sie gilt nicht fir MAMMOGRAPHISCHE STEREOTAXIE-EINRICHTUNGEN und spezielles Zubehdr flr Biopsie.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 6856-1, Radiologische Betrachtungsgeréte und -bedingungen — Teil 1. Anforderungen und qualitéts-
sichernde MalBnahmen in der medizinischen Diagnostik

DIN V 6868-55, Sicherung der Bildqualitédt in réntgendiagnostischen Betrieben — Teil 55: Abnahmepriifung an
medizinischen Réntgen-Einrichtungen,; Funktionspriifung der Filmverarbeitung

DIN EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Chemische Zusammensetzung und Form von
Halbzeug — Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen

DIN EN 60601-2-45 (VDE 0750-2-45), Medizinische elektrische Geréte — Teil 2-45: Besondere Festlegungen
fur die Sicherheit einschlielich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Réntgen-Mammographiegeréten
und mammographischen Stereotaxie-Einrichtungen

DIN EN 61674, Medizinische elektrische Gerdte — Dosimeter mit lonisationskammern und/oder Halbleiter-
detektoren fiir den Einsatz an diagnostischen Réntgeneinrichtungen

DIN EN 61676, Medizinische elektrische Gerédte — Geréte fiir die nicht-invasive Messung der Réntgen-
rbhrenspannung in der diagnostischen Radiologie

DIN EN ISO 845, Schaumstoffe aus Kautschuk und Kunststoffen — Bestimmung der Rohdichte

DIN EN ISO 3386-1, Polymere Materialien, weich-elastische Schaumstoffe — Bestimmung der Druck-
spannungs-Verformungseigenschaften — Teil 1: Materialien mit niedriger Dichte

DIN EN ISO 4090, Fotografie — Systeme von Kassetten/Verstérkungsfolien/Filmen und Aufzeichnungsfilmen
fiir die medizinische Radiologie — Mal3e und Spezifikationen

Verordnung Ulber den Schutz vor Schdden durch Réntgenstrahlen (Réntgenverordnung — RG6V) vom
8. Januar 1987 (BGBI. Teil | S.114), in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBI. |
S. 604), zuletzt gedndert durch die Verordnung zur Anderung strahlenschutzrechtlicher Verordnungen vom

4. Oktober 2011 (BGBI. | S. 2000)")

1) Nachgewiesen in der DITR Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin.
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3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe im Stichwortverzeichnis und die folgenden Begriffe.

3.1

Abnahmepriifung

<Roéntgenverordnung> Prifung einer RONTGENEINRICHTUNG zur Untersuchung von Menschen, um festzu-
stellen, dass bei dem vorgesehenen Betrieb die erforderliche Bildqualitdt mit moglichst geringer Strahlen-
exposition erreicht wird, und um die Bezugswerte fur die KONSTANZPRUFUNG festzulegen

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese aus ROV § 16 [21] abgeleitete Definition grenzt den Begriff, der unterschiedliche
Bedeutungen haben kann, ein. In der ROV ist der Begriff nicht auf bildgebende RONTGENEINRICHTUNGEN beschrankt.
Allgemein wird er auBerdem fur Prifungen verwendet, die zwischen einem HERSTELLER oder Lieferanten und einem
Kunden frei vereinbart werden.

[QUELLE: DIN 6868-162:2013-06]

3.2

Einfalldosis

Ke

<Mammographie> LUFTKERMA an einem festgelegten Ort des Strahlungseintritts in ein bestimmtes Objekt,
ohne Ruckstreubeitrdge aus dem Objekt

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei MAMMOGRAPHIE-EINRICHTUNGEN misst man die EINFALLDOSIS in der Regel aufRerhalb der
Achse des STRAHLENBUNDELS. Fir Zwecke der Qualitatssicherung an solchen Einrichtungen kann die EINFALLDOSIS einer
Brust, eines Phantoms oder eines Prifkérpers von Interesse sein.

[QUELLE: DIN 6868-162:2013-06]

33

Film-Folien-System

radiographisches Abbildungssystem, bestehend aus VERSTARKUNGSFOLIE(N), Film, Filmhalterung und Film-
verarbeitung

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff FILM-FOLIEN-SYSTEM geht Uber den Begriff FILM-FOLIEN-KOMBINATION hinaus, weil
er ein vollstandiges System zum Empfang und zur Aufzeichnung von Rdntgenbildern bezeichnet. Als Filmhalterung dient
in der Praxis die RONTGENKASSETTE.

[QUELLE: DIN ISO 9236-1:2007-08, modifiziert, Anmerkung durch Anmerkung 1 zum Begriff ersetzt]

34

Konstanzpriifung

<Roéntgenverordnung> in regelmaligen Zeitabstanden durchgeflhrte Qualitétsprifung zur Feststellung und
Dokumentation von Veranderungen gegenuber dem durch Bezugswerte beschriebenen Ausgangszustand der
zu prifenden RONTGENEINRICHTUNG

[QUELLE: DIN 6868-162:2013-06]
3.5
Mammographie-Einrichtung

RONTGENEINRICHTUNG mit dem Zweck des Erstellens von Mammogrammen

[QUELLE: DIN 6868-162:2013-06]
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3.6

Messunsicherheit

UNSICHERHEIT

u

Kennwert, der aus MESSUNGEN gewonnen wird und zusammen mit dem MESSERGEBNIS zur Kennzeichnung
eines Wertebereiches flir den wahren Wert der MESSGROSSE dient

Anmerkung 1 zum Begriff: Die MESSUNSICHERHEIT ist positiv und wird ohne Vorzeichen angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ist u die quantitativ ermittelte MESSUNSICHERHEIT und M das MESSERGEBNIS, so hat der zu
diesen Angaben gehdrige Wertebereich flr den wahren Wert die Untergrenze M — u und die Obergrenze M + u. Es wird
erwartet, dass dieser Wertebereich den wahren Wert enthalt.

Anmerkung 3 zum Begriff: ~ Zur quantitativen Ermittlung der MESSUNSICHERHEIT siehe DIN 1319-4 [2].
[QUELLE: DIN 1319-1:1995-01]

3.7

mittlere Parenchymdosis

AGD

(en: average glandular dose)

<Mammographie> nominelle mittlere Organ-Energiedosis des Brustdriisengewebes, die als Produkt aus der
EINFALLDOSIS K¢ und Konversionsfaktoren berechnet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Konversionsfaktoren zur Ermittlung der MITTLEREN PARENCHYMDOSIS aus der EINFALLDOSIS
wurden von Dance et al. in Phys. Med. Biol. [27] angegeben.

[QUELLE: DIN 6868-162:2013-06]

3.8

Rontgeneinrichtung

<Roéntgenverordnung> Einrichtung, die zum Zweck der Erzeugung von RONTGENSTRAHLUNG betrieben wird,
einschlieBlich Anwendungsgerate, Zusatzgerate und Zubehor, der erforderlichen Software sowie Vor-
richtungen zur medizinischen Befundung

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Definition ist aus der Rontgenverordnung [21] (2003, § 2, Punkt 14) Gbernommen.

[QUELLE: DIN 6868-162:2013-06]

4 Symbole und Abkilirzungen

Tabelle 1
Abkiirzung oder Symbol Begriff oder MessgroRe Einheit
AGD MITTLERE PARENCHYMDOSIS (en: average glandular dose) mGy
D Visuelle oPTISCHE DICHTE (kurz: OPTISCHE DICHTE) -
HVL HALBWERTSCHICHTDICKE (en: half value layer) mm Al
K LUFTKERMA Gy
Ke EINFALLDOSIS, angegeben als LUFTKERMA mGy
PMMA Polymethylmetacrylat —
Q STROM-ZEIT-PRODUKT (Ladung) mAs
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5 Priifumfang

Der Prifumfang ist in Abschnitt 9 vorgegeben. Er erweitert sich gegebenenfalls um die Prifung der RONTGEN-
KASSETTEN nach Abschnitt 10. Die Prufungen kdnnen die Ermittlung von MessgréfRen einschlieen, wie zu
den einzelnen Prufpunkten festgelegt.

Zur Verringerung des Prifaufwandes dirfen bei ABNAHMEPRUFUNGEN vor der ersten Inbetriebnahme von
MAMMOGRAPHIE-EINRICHTUNGEN oder ihrer Komponenten Prifergebnisse in den Prufbericht Gbernommen
werden, die am betreffenden Exemplar beim HERSTELLER oder wahrend der Installation gewonnen wurden.
Voraussetzung ist, dass die vorliegenden Dokumente belegen, dass die zu prifende MAMMOGRAPHIE-
EINRICHTUNG die betreffende Anforderung dieser Norm einhalt.

ANMERKUNG Die Voraussetzung ist nur erfiillbar, wenn die zuvor angewendeten Prifverfahren den Prifverfahren
nach dieser Norm mindestens gleichwertig sind und sich die betreffende Eigenschaft seit ihrer Prifung nicht verandert
haben kann.

6 Prifmittel
6.1 Dosimeter

FUr Messungen der LUFTKERMA ist ein kalibriertes DIAGNOSTIK-DOSIMETER zu verwenden, das DIN EN 61674
entspricht. Der Messbereich muss mindestens 0,1 mGy bis 100 mGy betragen. Die MESSUNSICHERHEIT darf
hochstens 10 % betragen. Darin enthalten sind Rekombinationsverluste bei den auftretenden
LUFTKERMALEISTUNGEN (bis 100 mGy/s) und Unsicherheiten, die sich aus der Energieabhangigkeit des
DosIMETERS und dem tatsachlichen Réntgenstrahlungsspektrum ergeben.

6.2 Aluminiumschichten

Fur die Messungen der HALBWERTSCHICHTDICKE sind mindestens zwei verschiedene Aluminiumschichten zu
verwenden. Die Schichtdicken miissen im Bereich von 0,2 mm bis 0,6 mm liegen. Jede Schicht darf aus einer
oder mehreren Folien bestehen. Die Dicke der Folien muss innerhalb von + 3 % bekannt sein. Das Aluminium
muss eine Reinheit von mindestens 99,99 % (EN AW-1199 nach DIN EN 573-3) aufweisen.

ANMERKUNG Besonders zweckmaRig ist die Verwendung von Schichtdicken, die sich um hdchstens 0,2 mm von den
fur die MAMMOGRAPHIE-EINRICHTUNG spezifizierten Aluminium-Halbwertschichtdicken unterscheiden.

6.3 Halbwertschichtdicken-Messgerat

Alternativ zu den in 6.2 spezifizierten Aluminiumschichten darf ein Halbwertschichtdicken-Messgerat mit einer
Fehlergrenze von nicht mehr als 5 % verwendet werden.

6.4 Hochspannungs-Messgeriat

Bei Messungen der RONTGENROHRENSPANNUNG darf die MESSUNSICHERHEIT hochstens 5 % betragen.
Ersatzweise darf die MESSUNSICHERHEIT hochstens 0,7 kV betragen, sofern dieser Wert héher als 5 % des
MESSWERTES ist. Alternativ zur Verwendung von Geraten zur invasiven Messung der RONTGENROHREN-
SPANNUNG dirfen Gerate fur die nicht-invasive Messung nach DIN EN 61676 eingesetzt werden.

ANMERKUNG Die Kalibrierung indirekter Hochspannungs-Messgerate fir Zwecke dieser Norm erfordert in der Regel
die Berlcksichtigung von Besonderheiten bei MAMMOGRAPHIE-EINRICHTUNGEN, wie z. B. Molybdan-Targets und K-Kanten-
Filter. Oft ist die geforderte MESSUNSICHERHEIT sogar nur durch eine auf den Typ der betreffenden MAMMOGRAPHIE-
EINRICHTUNG bezogene Kalibrierung erreichbar.

6.5 Strom-Zeit-Produkt-Messgerat

Bei Messungen des STROM-ZEIT-PRODUKTES darf die MESSUNSICHERHEIT hochstens 5 % betragen. Ersatz-
weise darf die MESSUNSICHERHEIT héchstens 0,5 mAs betragen, sofern dieser Wert hoher als 5 % des MESS-
WERTES ist. Bei Messungen des STROM-ZEIT-PRODUKTES muss die MESSUNSICHERHEIT kleiner sein als der
gréRRere der beiden Bereiche £ 5 % und + 0,5 mAs. Ein internes Strom-Zeit-Produkt-Messgerat der MAMMO-
GRAPHIE-EINRICHTUNG darf fiir Zwecke der ABNAHMEPRUFUNG verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass
es diese Anforderung erfullt.
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6.6 Expositionszeit-Messgerat

Bei Messungen der Expositionszeit nach dieser Norm ist die BESTRAHLUNGSZEIT nach DIN EN 60601-2-45 zu
messen. Die MESSUNSICHERHEIT darf hdchstens 2 % betragen. Ersatzweise darf die MESSUNSICHERHEIT
héchstens 1 ms betragen, sofern dieser Wert héher als 2 % des MESSWERTES ist. Ein internes Expositions-
zeit-Messgerat der MAMMOGRAPHIE-EINRICHTUNG darf fir Zwecke der ABNAHMEPRUFUNG verwendet werden,
wenn sichergestellt ist, dass es diese Anforderungen erfillt.

6.7 Kraftmessgeriat

Fir Messungen der Kompressionskraft ist ein Kraftmessgerat mit einem Messbereich von wenigstens 50 N
bis 300 N und einer MESSUNSICHERHEIT von weniger als 5 N zu verwenden.

6.8 Schaumstoffquader

Fir die Prifung der Kompressionsvorrichtung (Schiefziehen der Kompressionsplatten) ist ein Schaumstoff-
quader mit den MaRen 80 mm x 80 mm x 40 mm, einer Dichte nach DIN EN ISO 845 von (30 + 5) kg/m3 und
einem Druckspannungswert nach DIN EN ISO 3386-1 von (5,0+1,0)kPa bei 40 % Verformung zu
verwenden.

6.9 Densitometer

Fur Messungen der OPTISCHEN DICHTE D ist ein Densitometer nach DIN V 6868-55 zu verwenden. Dieses
muss den Bereich OPTISCHER DICHTEN von 0 < D < 4,0 abdecken. Die MESSUNSICHERHEIT darf hochstens 0,02
fur oPTISCHE DICHTEN D < 1,0 und héchstens 2 % flir oPTISCHE DICHTEN D > 1,0 betragen.

6.10 Weitere Prifmittel

Es sind bereitzuhalten:

— ein Prufkérper nach Anhang A,

— ein Mal3band;

— Prufmittel zur Prifung des STRAHLENFELDES (siehe Anhang C);

— Metallplatte zur Prifung von Sicherheitsabschaltung und Grenzzeitschalter;
— eine Lupe mit 4- bis 8-facher Vergréflerung;

— die vom Betreiber fiir die KONSTANZPRUFUNG vorgesehenen Prifmittel.

7 Unterlagen und Angaben

Vom HERSTELLER oder Lieferanten der RONTGENEINRICHTUNG, ihrer Teile und Komponenten sind BEGLEIT-
PAPIERE mit allen Angaben, die fur die ABNAHMEPRUFUNG benétigt werden, mitzuliefern. Fir die Prifung sind
vom Betreiber folgende Unterlagen und Angaben bereitzuhalten:

— BEGLEITPAPIERE bzw. technische Informationen zur RONTGENEINRICHTUNG;
— Angaben zu technischen Anderungen (soweit zutreffend);

— Prifberichte bisheriger ABNAHMEPRUFUNGEN (soweit zutreffend);

— Protokoll zur Funktionspriifung der Filmverarbeitung;

— Protokoll zur Priifung des Bestandes an RONTGENKASSETTEN,;

— Herstellerangaben und Priifprotokolle zu den BETRACHTUNGSGERATEN.

Im Rahmen der ABNAHMEPRUFUNG ist die Vollstandigkeit der fiir die Durchflihrung der Priifung erforderlichen
Unterlagen zu Uberprifen.
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8 Allgemeine Bedingungen und Voraussetzungen
8.1 Funktionspriifung der Filmverarbeitung

Die Funktionsprifung der Filmverarbeitung dient der Festlegung der Verarbeitungsbedingungen nach den
Angaben des Filmherstellers und ist Voraussetzung flir ABNAHMEPRUFUNGEN nach dieser Norm. Sie schlief3t
die Prifung der Dunkelraumbeleuchtung und die Festlegung der Bezugswerte fiir die KONSTANZPRUFUNG der
Filmverarbeitung ein.

8.2 Priifung der Rontgenkassetten

Die regelmaRige Prifung des Kassettenbestandes liegt in der Verantwortung des Betreibers. Deshalb ist eine
Prifung der RONTGENKASSETTEN nach Abschnitt 10 nur dann Bestandteil der ABNAHMEPRUFUNG, wenn die
Bedingungen nach 10.1.1, 10.2.1 oder 10.3.1 nicht erfillt sind.

ANMERKUNG Die Sicherung der Bildqualitdt im Sinne dieser Norm setzt die Einhaltung der Anforderungen an die
RONTGENKASSETTEN voraus.

8.3 Priifung der Betrachtungsgerate

Die Einhaltung der Anforderungen an die BETRACHTUNGSGERATE nach DIN 6856-1 und deren regelmafige
Prifung nach DIN 6856-1 ist Voraussetzung fur ABNAHMEPRUFUNGEN nach dieser Norm. Eine messtechnische
Prifung der BETRACHTUNGSGERATE ist nur dann vorzunehmen, wenn Herstellerangaben und Prifprotokolle
nach DIN 6856-1 nicht vorliegen.

8.4 Anordnung des Priifkérpers

Bei allen Prufungen, fur die ein Prufkérper nach Anhang A auf der PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE positioniert
wird, muss sein Abstand zur PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE so gering sein wie an dem Mammographiegerat
praktisch realisierbar. Der Prifkérper muss so ausgerichtet sein, dass seine thoraxwandseitige Begrenzungs-
flache und die thoraxwandseitige Begrenzung der PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE in derselben Ebene liegen. Die
Mitten der Langskanten von Prifkérper und PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE muissen Ubereinstimmen.

ANMERKUNG  Thoraxwandseitige Anschlage am Prifkoérper kdnnen seine Positionierung erleichtern. Je nach ihrer
Ausfiihrung, ihrem Zustand und der Gestaltung der betreffenden PATIENTEN-LAGERUNGSHILFE kénnen sie allerdings auch
zu Positionierungen verleiten, die den Festlegungen dieses Abschnittes zuwiderlaufen.

8.5 Grenzwerte und Messunsicherheit

Fir die in dieser Norm beschriebenen Prifverfahren darf die MESSUNSICHERHEIT des MESSERGEBNISSES ein
Drittel der zugelassenen Toleranz nicht Uberschreiten, sofern im jeweiligen Abschnitt nichts anderes fest-
gelegt ist.

ANMERKUNG  Verfahren zur Ermittlung der MESSUNSICHERHEIT enthalt DIN V ENV 13005 [16].

9 Priifpunkte
9.1 Sicht- und Funktionsprifungen
9.1.1 Anforderungen

Die Art des Betriebes und die Funktion der RONTGENEINRICHTUNG muissen den Spezifikationen des
HERSTELLERS entsprechen.

Benutzung und Bedienung der RONTGENEINRICHTUNG sind den Gebrauchsanweisungen zu entnehmen.
Die BELICHTUNGSAUTOMATIK muss fiir die vorhandenen FILM-FOLIEN-SYSTEME eingestellt sein.

Fir alle Brennflecke der RONTGENROHRE muss der direkte Abstand zwischen dem Brennfleck und dem
RONTGENBILDEMPFANGER der Herstellerangabe entsprechen und mindestens 60 cm betragen.
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