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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 080-00-06 AA ,Bildgebende Systeme“ im
DIN-Normenausschuss Radiologie (NAR) in Arbeitsgemeinschaft mit der Deutschen Rontgengesellschaft e. V.
(DRG) und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft fiir Medizinische Physik e. V. (DGMP), der
Deutschen Gesellschaft fiir Nuklearmedizin e. V. (DGN) sowie der Deutschen Gesellschaft fiir Radioonkologie
e. V. (DEGRO) erarbeitet.

Das Strahlenschutzrecht in Deutschland wurde gemaf$ der Richtlinie 2013 /59/EURATOM beginnend mit den
Veroffentlichungen des Strahlenschutzgesetzes am 27. Juni 2017 -StrlSchG- [14] und der
Strahlenschutzverordnung am 29. November 2018 - StrlSchV - [15] umfassend modernisiert.

Die Bestimmungen der bis 31.12.2018 geltenden Rontgenverordnung -R&V- sind inhaltlich im
Strahlenschutzrecht ibernommen worden. Der Bezug zum Rontgen wird in den § 4 Absatz 1 Nr. 8 und § 5
Nr.9, 10, 30, 31 im neuen Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) hergestellt.

Die Norm enthalt bildqualitdtssichernde Festlegungen im Sinne der neuen StrlSchV.

Die Anforderung nach §115 ,Qualititssicherung vor Inbetriebnahme, Abnahmepriifung und §116
»2Konstanzpriifung” StrlSchV dienen im Zusammenhang mit der Sachverstindigen-Priifrichtlinie und der
Qualitatssicherungsrichtlinie der Ausfiillung nationaler Strahlenschutzanforderungen.

Damit steht die vorliegende Norm in keinem formalen Zusammenhang mit europdischen Normen zur
Abnahmepriifung, die bei IEC erarbeitet werden, um eine technische Basis fiir die Ausgestaltung der
Hersteller-Betreiber Beziehung zu schaffen.

Die Festlegungen in den Normen diirfen inhaltlich zur Ausfiillung auf das Strahlenschutzgesetz und die
Strahlenschutzverordnung bis zur Anpassung der Normen an das seit 31.12.2018 geltenden
Strahlenschutzrecht angewendet werden.

Bei den referenzierten Normen kann aufgrund der Anderungen im Strahlenschutzrecht noch der Bezug zu
der bis 31.12.2018 geltenden Rontgenverordnung enthalten sein.

Im Rahmen der ABNAHMEPRUFUNG werden gemaf3 StrlSchV § 115 die Bezugswerte fiir die KONSTANZPRUFUNG,
mit den Priifmitteln des Betreibers, bestimmt, die bei der KONSTANZPRUFUNG verwendet werden. Die
Verfahren zur Ermittlung der Bezugswerte beruhen vorzugsweise auf nichtinvasiven Messungen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

In Ubereinstimmung mit dem Verfahren in Publikationen der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) sind Benennungen von Begriffen auf3er in Uberschriften und der Benennung des Begriffes
selbst in KAPITALCHEN gedruckt. Dadurch soll es dem Anwender der Norm erleichtert werden, ohne
zusatzliche Querverweise Zusammenhidnge mit anderen Begriffen zu erkennen und nutzen zu kénnen. Ein
Stichwortverzeichnis am Ende der Norm enthdlt alle verwendeten definierten Begriffe einschliefilich
Quellenangabe und englischer Ubersetzung.
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DIN 6868, besteht unter dem allgemeinen Titel Sicherung der Bildqualitdt in réntgendiagnostischen Betrieben
aus folgenden Teilen?:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Konstanzpriifung der Filmverarbeitung

— Teil 3: Konstanzpriifung bei Direktradiographie

— Teil 4: Konstanzpriifung an medizinischen Rontgeneinrichtungen zur Durchleuchtung

— Teil 5: Konstanzpriifung an zahndrztlichen Réntgeneinrichtungen

— Teil 7: Konstanzpriifung an Réntgen-Einrichtungen fiir Mammographie

— Teil 12: Konstanzpriifung an Bilddokumentationssystemen

— Teil 13: Konstanzpriifung nach RV bei Projektionsradiographie mit digitalen Bildempfidnger-Systemen
— Teil 14: Konstanzpriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen fiir digitale Mammographie

— Teil 15: Konstanzpriifung nach R6V an zahnmedizinischen Réntgeneinrichtungen zur digitalen
Volumentomographie

— Teil 16: Dokumentation der klinischen Bildverarbeitungsparameter bei digitalen Rontgensystemen

— Teil 55: Abnahmepriifung an medizinischen Réntgen-Einrichtungen — Funktionspriifung der Filmver-
arbeitung

— Teil 56: Abnahmepriifung an Bilddokumentationssystemen

— Teil100: Bestimmung  physikalischer ~ Kenngréfien zur  Bewertung der Bildqualitit an
Réntgeneinrichtungen fiir digitale Mammographie

— Teil 150: Abnahmepriifung nach RGOV an medizinischen Réntgeneinrichtungen fiir Aufnahme und
Durchleuchtung

— Teil 151: Abnahmepriifung an zahndrztlichen Réntgeneinrichtungen — Regeln fiir die Priifung der
Bildqualitdt nach Errichtung, Instandsetzung und Anderung

— Teil 152: Abnahmepriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen fiir Film-Folien-Mammographie
— Teil 157: Abnahme- und Konstanzpriifung nach RV an Bildwiedergabesystemen in ihrer Umgebung
— Teil 159: Abnahme- und Konstanzpriifung in der Teleradiologie nach R6V

— Teil 160: Qualitdtsanforderungen fiir Befundaufnahmen auf nichttransparenten Medien in der
zahndrztlichen Rontgendiagnostik

— Teil 161: Abnahmepriifung nach R6V an zahnmedizinischen Réntgeneinrichtungen zur digitalen Volumen-
tomographie

1 Die Teile, die Priifungen nach RV beinhalten, befinden sich derzeit in Uberarbeitung und werden an das neue
StrISchG angepasst.
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— Teil 162: Abnahmepriifung nach R6V an Réntgeneinrichtungen fiir digitale Mammographie

— Teil 163: Abnahme- und Konstanzpriifung an Réntgeneinrichtungen fiir die digitale mammographische
Stereotaxie

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 6868-4:2007-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erweiterung des Geltungsbereichs auf RONTGENEINRICHTUNGEN zur digitalen Projektionsradiographie,
Durchleuchtung und der Betriebsart DIGITALE VOLUMENTOMOGRAPHIE nach DIN 6868-150;

b) Ubernahme des PRUFKORPERS aus DIN 6868-150;
c) Ubernahme von Anforderungen fiir die Projektionsradiographie aus DIN 6868-13:2012-03.
Friihere Ausgaben

DIN 6868-8: 1993-08
DIN 6868-4: 1987-01, 2007-10
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist fiir die KONSTANZPRUFUNG nach § 116 der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) fiir
medizinische diagnostische Rontgeneinrichtungen fiir Aufnahme und Durchleuchtung mit digitaler
Bildaufzeichnung anwendbar. Darin sind Einrichtungen zur digitalen Subtraktionsangiographie (DSA)
eingeschlossen. Sie gilt ebenfalls fiir Einrichtungen mit einer Betriebsart zur Digitalen Volumentomographie
(DVT) nach DIN 6868-150:2013-06.

ANMERKUNG  Rontgeneinrichtungen zur digitalen Volumentomographie, die tiber keinerlei Betriebsart zur Erzeu-
gung diagnostischer 2D-Daten verfiigen, kénnen nicht nach dieser Norm gepriift werden, da die Beurteilung des
PRUFKORPERS (2D) nach 6.2.1 nicht erfolgen kann.

Diese Norm gilt nicht fiir RONTGENEINRICHTUNGEN mit analoger Bildaufzeichnung, RONTGENEINRICHTUNGEN fiir
die Zahnmedizin, RONTGENEINRICHTUNGEN flir Mammographie, Computertomographie, Rontgeneinrichtungen
zur Digitalen Volumentomographie ohne 2D-Betriebsart, bildgebende Systeme fiir die Strahlentherapie und
Knochendichtemessgerate.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 6868-150:2013-06, Sicherung der Bildqualitdt in réntgendiagnostischen Betrieben — Teil 150:
Abnahmepriifung nach R6V an medizinischen Rontgeneinrichtungen fiir Aufnahme und Durchleuchtung

DIN EN 62494-1:2010-05, Medizinische elektrische Gerdte — Dosisindikator digitaler Rintgenbildsysteme —
Teil 1: Definitionen und Anforderungen fiir die allgemeine Radiographie

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe im Stichwortverzeichnis und die folgenden
Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

REFERENZFORMAT

einzustellendes Bildempfangerformat (Zoom-Stufe), welches eine komplette Darstellung der Dynamiktreppe
des PRUFKORPERS ermoglicht

Anmerkung zum Begriff 1:  Sollte die zu priifende RONTGENEINRICHTUNG kein Bildempfangerformat zur Verfligung
stellen, das dieser Anforderung nachkommt, so ist die grofitmogliche Abdeckung der Dynamiktreppe zu wahlen.

Anmerkung zum Begriff 2: Priifkdrper nach DIN 6868-150:2013-06, Anhang A (6.2.1).

3.2

KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM

bei KONSTANZPRUFUNG zu verwendende Programm mit Einstell- und Bildverarbeitungsparametern, die zur
Darstellung der fiir die KONSTANZPRUFUNG geforderten Kenngrofien geeignet sind

Anmerkung zum Begriff 1:  Das KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM wird im Rahmen der Bezugswertfestlegung definiert.
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Anmerkung zum Begriff 2: Das KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM darf wahrend der Anwendung der KONSTANZPRUFUNG nicht
verandert werden.

3.3
CHARAKTERISTISCHER PIXELWERT
mittlerer PIXELWERT einer definierten Stufe im Rontgenbild des PRUFKOPERS

Anmerkung zum Begriffl: =~ PRUFKOPER nach DIN 6868-150:2013-06, Anhang A (6.2.1).

3.4
ARTEFAKT
im Bild sichtbare Struktur, die keine Struktur im Objekt darstellt

3.5

DECKUNGSFEHLER

ARTEFAKT, der bei strukturierten Objekten entsteht, wenn die Koordinaten sich entsprechender Projektions-
elemente von Bild und Maske nicht iibereinstimmen

3.6

KONTRASTAUFLOSUNG

Niedrigkontrastauflésung

Minimalkontrast

Schwellenkontrast

kleinster Strahlenkontrast, der fiir ein Bilddetail bestimmter Gréf3e bei einem gegebenen Dynamikumfang
einen visuell noch erkennbaren Unterschied im Bild erzeugt

3.7

DIGITALE VOLUMENTOMOGRAPHIE

bildgebendes Verfahren, das aus einer Anzahl von zweidimensionalen, digitalen Réntgenaufnahmen durch
Rekonstruktion eine dreidimensionale Volumendarstellung erzeugt

[QUELLE: DIN 6868-161:2013-01, 3.1]
3.8
FOKUS-OBJEKT-ABSTAND

Abstand von der REFERENZEBENE eines OPTISCHEN BRENNFLECKS zum Schnittpunkt der REFERENZACHSE mit der
Objektebene

4 Symbole und Abkiirzungen
Die zu verwendeten Symbole und deren Abkiirzungen sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1 — Symbole und Abkiirzungen

Abkirzung oder Begriff oder Messgrofle Einheit
Symbol
DVT DIGITALE VOLUMENTOMOGRAPHIE
DFP DOSISFLACHENPRODUKT uGym2
FBA FOKUS-BILDEMPFANGER-ABSTAND cm
FOA FOKUS-OBJEKT-ABSTAND cm
DSA digitale Subtraktionsangiographie
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5 Kenngrofden und deren Ermittlung

5.1 Allgemeines

Durch Vergleich der Werte der Kenngrofien mit den im Rahmen der ABNAHMEPRUFUNG festgelegten Bezugs-
werten kann geschlossen werden, ob die Bildqualitét iiber die ganze Abbildungskette hinreichend konstant
ist. Es sind stets die Priifbedingungen, Einstellungen und Konfigurationen der zu priifenden Einrichtung
einzuhalten, die in Ubereinstimmung mit Abschnitt 6 im Rahmen der ABNAHMEPRUFUNG festgelegt wurden.

Die Kenngrofden sind sowohl fiir den Aufnahme- als auch fiir den Durchleuchtungsbetrieb nach Abschnitt 9
zu erfassen. Hierfiir sind das festgelegte REFERENZFORMAT und das KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM zu
verwenden.

Das REFERENZFORMAT sollte, sofern technisch mdéglich, dem Bildempfangerformat 30 cm X 30 cm am néchsten
kommen. Die Festlegung erfolgt nach Herstellervorgabe.

Bei RONTGENEINRICHTUNGEN mit Lichtvisier sollte auf die Feldmarkierungen 26 cm X 26 cm des PRUFKORPERS
(Strukturplatte) nach 6.2.1 eingeblendet werden.

Bei wesentlich grofReren Bildempfiangern und fehlender geeigneter Formatwahl sollte bei Uberstrahlung des
PRUFKORPERS, sofern diese die Bewertung der Strukturen erschwert, auf die Grofie der Aufdenmafde des
PRUFKORPERS eingeblendet werden.

Auf den PRUFBILDERN, die mit dem KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM angefertigt werden, diirfen bei der Nach-
verarbeitung die Begrenzungen des Nutzstrahlenbiindels nicht durch elektronische Masken verdeckt
werden.

ANMERKUNG: Ist es nicht moglich, elektronische Masken an der RONTGENEINRICHTUNG zu deaktivieren, so konnen diese
durch manuelles Nachbearbeiten entfernt werden.

Der HERSTELLER darf bei RONTGENEINRICHTUNGEN, die mehr als eine Betriebsart (Durchleuchtung, Aufnahme,
DIGITALE VOLUMENTOMOGRAPHIE etc.) vorhalten, mehrere KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMME festlegen.

Das KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM sollte nach Mdoglichkeit die gleichen Expositions- und Bildverarbeitungs-
parameter besitzen wie das entsprechende, zur ABNAHMEPRUFUNG verwendete Programm.

Aus den in Abschnitt 5 genannten Kenngrofden sind nur diejenigen zu bestimmen, die in Abschnitt 8 fiir die
jeweilige Betriebsart festgelegt sind.

Abschnitt 9 enthalt eine Aufschliisselung der einzelnen Priifpunkte und Anforderungen getrennt nach den
verschiedenen Betriebsarten. Diese darf zur Erstellung von Priifprotokollen herangezogen werden.

5.2 Sicht- und Funktionspriifung

5.2.1 Priifverfahren

Das Priifverfahren umfasst folgende Sicht- und Funktionspriifungen:

— Unversehrtheit der RONTGENEINRICHTUNG und des Zubehors;

— Funktion der Steuer- und Bedienelemente;

— Funktion optischer und akustischer Anzeigen;

— Funktion mechanischer Einstellvorrichtungen, Bewegungen und Verriegelungen;

— Funktion und Zentrierung der Blendensysteme.
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5.2.2 Anforderungen

Die Funktion und Sicherheit der RONTGENEINRICHTUNG darf nicht durch sichtbare Méngel oder Anderungen
eingeschrankt sein und muss den im Rahmen der ABNAHMEPRUFUNG beschriebenen Vorgaben des
HERSTELLERS entsprechen.

5.3 Begrenzung des Rontgenstrahlenfeldes

5.3.1 Priifverfahren fiir die Betriebsart Projektionsradiographie (Lichtfeld - STRAHLENFELD)

Die Erfiillung der Anforderung wird in den beiden Hauptachsen des Rontgenstrahlenfeldes gepriift durch
Messung der Abweichungen zwischen entsprechenden Kanten des Rontgenstrahlenfeldes und des

Lichtfeldes. Die Priifung ist bildempfangernah auszufiihren.

In Bild 1 werden die gemessenen Abweichungen durch a; und a, auf einer Achse und b, und b, auf der
anderen Achse dargestellt.

5.3.2 Anforderungen fiir die Betriebsart Projektionsradiographie (Lichtfeld - STRAHLENFELD)
Entlang jeder der zwei Hauptachsen des Rontgenstrahlenfeldes darf die gesamte Abweichung zwischen den

Kanten des Rontgenstrahlenfeldes und den entsprechenden Kanten des Lichtfeldes nicht mehr als jeweils
2 % des Fokus-Bildempfanger-Abstandes FBA betragen. Es gelten die Ungleichungen 1 und 2.

la.| + la;] < 0,02 X FBA (D
|bi| + |b;] < 0,02 X FBA (2)
Dabei ist

ai, a, die Abweichung zwischen Licht- und STRAHLENFELD auf der einen Achse (siehe Bild 1);
by, b, die Abweichung zwischen Licht- und STRAHLENFELD auf der anderen Achse (siehe Bild 1);

FBA der Fokus-Bildempfanger-Abstand.
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a1

I

b,
\.

/ y

2 - -
Legende
1 Lichtfeld
2 RONTGENSTRAHLENFELD

ay, ap, by, b,  Abweichungen zwischen Licht- und STRAHLENFELD auf Priifkdrperebene

Bild 1 — Abweichung bei der visuellen Anzeige des Réntgenstrahlenfeldes

5.3.3 Priifverfahren fiir die Betriebsarten Durchleuchtung, Cine, Serienaufnahme und DSA |
Subtraktionsfunktion

Die Priifung ist mit dem PRUFKORPER nach DIN 6868-150:2013-06, Anhang A durchzufiihren. Dabei ist der
PRUFKORPER unter Zuhilfenahme des Sichtfeldes sowie gegebenenfalls vorhandener Anzeige der Einblendung
und der Blenden zentrisch auszurichten und mit den gegebenen Strahlfeldanzeigen auf eine der
Priifkérpermarkierung einzublenden.

Fiir die digitale Einblendungsanzeige muss an den meisten Rontgeneinrichtungen zuerst Strahlung ausgelost
werden. Am angezeigten Bild kann dann die Einblendung vorgenommen werden.

ANMERKUNG 1 Sofern die Rontgeneinrichtung fiir diese Betriebsarten ein Lichtvisier bereitstellt, kann eine Priifung
nach 5.3.1 erfolgen. Anforderungen, siehe 5.3.2.

5.3.4 Anforderungen fiir die Betriebsarten Durchleuchtung, Cine, Serienaufnahme und DSA |
Subtraktionsfunktion

Die Summe der Betrdge der Abweichungen vom Bezugswert (X und Y) darf, bezogen auf die
Priifkérperebene, je Achse 1 cm nicht iberschreiten. Es gelten die Ungleichungen 3 und 4

lag| + la,| < X (3)
|by| + |by] < Y (4)
Documents

Document Shariringub

Full document details: DIN 6868-4:2020-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-6868-4-2020-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-6868-4-2020-10

DIN 6868-4:2020-10

ANMERKUNG Wenn der verwendete PRUFKORPER ein Gittermuster besitzt, welches in Skalenteilen (SKT) von 1 cm X
1 cm grofden Quadraten ausgefiihrt ist, kann dieses zur Bewertung herangezogen werden. Die Vergroflerung von der
Prifkdrperebene auf die Bildempfangerebene ist dabei unerheblich.

5.4 Dosisflichenprodukt
5.4.1 Prifverfahren

Das an der RONTGENEINRICHTUNG angezeigte DOSISFLACHENPRODUKT sowie die angezeigte RONTGENROHREN-
SPANNUNG und das angezeigte STROM-ZEIT-PRODUKT (bzw. Rontgenrdhrenstrom und Expositionszeit oder
Pulsbreite, Bildrate und Szenenldnge) sind fiir eine festgelegte Aufnahme oder Durchleuchtung zu
dokumentieren und mit den festgelegten Bezugswerten zu vergleichen.

5.4.2 Anforderungen fiir die Betriebsart digitale Radiographie

Die Abweichung des angezeigten DOSISFLACHENPRODUKTS vom Bezugswert darf hochstens +25 % betragen.
ANMERKUNG Wenn die RONTGENEINRICHTUNG Uber eine Moglichkeit verfiigt, dass im KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM
alle Aufnahmeparameter inklusive Blendenposition und FOKUS-BILDEMPFANGER-ABSTAND einstellbar sind, kann auch die

Anforderung nach 5.4.3 angewandt werden.

5.4.3 Anforderungen fiir die Betriebsarten Durchleuchtung, Cine, Serienaufnahme und DSA |
Subtraktionsfunktion

Die Abweichung des angezeigten DOSISFLACHENPRODUKTS vom Bezugswert darf hochstens + 15 % betragen.
5.5 DosISINDIKATOR fiir die Betriebsart digitale Radiographie
5.5.1 Prifverfahren

Die Priifung erfolgt an Aufnahmen, die mit dem PRUFKORPER nach DIN 6868-150:2013-06, Anhang A, der
Priiffanordnung nach 6.2.1 und mit dem KONSTANZPRUFUNGSPROGRAMM durchgefithrt werden. Dabei sind
dieselben Aufnahmen zu verwenden, die auch zur Priifung von DYNAMIKBEREICH, LINIENPAAR-
AUFLOSUNGSVERMOGEN und NIEDRIGKONTRASTAUFLOSUNG erstellt werden.

ANMERKUNG 1 Der DOSISINDIKATOR ist nur fiir Aufnahmen in der digitalen Projektions-Radiographie definiert.

ANMERKUNG 2 Wenn die Verwendung des PRUFKORPERS nach DIN 6868-150:2013-06, Anhang A zu nicht konstanten
Werten fiir den DOSISINDIKATOR fiihrt, kann eine Priifanordnung nach Herstellervorgabe verwendet werden.

5.5.2 Anforderungen
Die Abweichung des DOSISINDIKATORS vom Bezugswert darf nicht mehr als + 25 % betragen.

Sofern es sich nicht um einen DOSISINDIKATOR nach DIN EN 62494-1 handelt, sind die Toleranzen
herstellerseitig anzugeben.

5.6 Inhomogenititen und ARTEFAKTE
5.6.1 Priifverfahren

Alle Priifkdrperabbildungen, die im Rahmen der KONSTANZPRUFUNG angefertigt werden, sind visuell auf
ARTEFAKTE zu priifen. ARTEFAKTE sind zu dokumentieren und mit denen zu vergleichen, die bereits bei der
Bezugswertfestlegung im Rahmen der ABNAHMEPRUFUNG dokumentiert wurden. Neu entdeckte ARTEFAKTE
sind zu bewerten, ob diese die medizinische Diagnostik beeintrachtigen. Das Ergebnis der Bewertung ist zu
dokumentieren.

ANMERKUNG ARTEFAKTE kOnnen sein: Staub, Phantombilder, Kratzer, Zeilen- und Pixelausfille, Interferenz mit
Streustrahlenraster (Moiré), Rasterfehler, Zeilenversatz, Verzeichnungen. Spezifische ARTEFAKTE fiir die Betriebsart DSA
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