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Image quality assurance in X-ray diagnostics; constancy checking of mammography equipment

Diese Norm enthélt bildqualitatssichernde Festlegungen im Sinne der Verordnung liber den Schutz vor Schaden durch
Rontgenstrahlen; Rontgen-Verordnung (RoV) vom 8. Januar 1987.

Aufgestellt vom NormenausschuB Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.in Arbeitsgemeinschaft

mit der Deutschen Rontgengesellschaft.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt zusammen mit DIN 6868 Teil 1 und Teil 2 fiir
die Konstanzpriifung an Mammographie-Einrichtungen mit
Film-Verstarkungsfolien-Kombinationen.

Die Priifverfahren sind auf andere bildgebende Systeme
nur begrenzt anwendbar.

2 Zweck

Die Norm gibt ein Verfahren an, die Konstanz maBgebender
KenngréBen von Rontgenaufnahmen der Mamma zu prii-
fen.Aus den Ergebnissen kann geschlossen werden,ob das
bilderzeugende System hinreichend konstant geblieben
ist. Prifkriterien sind ausschlieBlich die Abweichungen von
dem durch die Abnahmepriifung festgelegten Ausgangs-
zustand.

3 Sicht- und Funktionspriifung
der mechanischen Einstellhilfen

Die Bauteile der Rontgeneinrichtung, die z. B. zur Lagerung
und Einstellung des Objekts im Strahlengang dienen, wie
z.B. Tubusse und Kompressionsplatte, sind einer Sichtpri-
fung und einer Funktionspriifung zu unterziehen.

4 Priifkorper

Die Prifungen nach Abschnitt 6 werden mit einem Prifkor-
per nach Bild 1 durchgefiihrt. Andere Priifkérper, die den
Anforderungen nach Abschnitt 8 geniigen, diirfen ebenfalls
verwendet werden.

Der Priufkorper muB bei der Priifung plan auf der Lagerungs-
platte aufliegen. Sind auf der Lagerungsplatte vorstehende

8 Anforderungen an andere Priifkdrper ............. 4
9 Darstellung der Priifergebnisse
10 Kassetten

Anhang A Formblatt fiir die Aufzeichnung der Priif-
ergebnisse der Konstanzpriifung Mammo-
graphie ......... ... 5

Teile (z.B. Markierungshilfen) angebracht, so sind am Priif-
kdrper entsprechende Aussparungen vorzusehen.

5 KenngroBen fiir die Konstanzpriifung
5.1 Visuelle optische Dichte

Die Konstanz der visuellen optischen Dichte (im folgenden
kurz Dichte genannt) wird mit Hilfe von Rontgenaufnahmen
eines Priifkdrpers nach Abschnitt 6.2 geprift.

5.2 Nutzstrahlenfeld

Die Konstanz der Lage des Nutzstrahlenfeldes wird mit
Hilfe der am Priifkdrper fur diesen Zweck angebrachten
Markierungen (siehe Bild 1) festgestellt.

Bei Geraten, die mit einem einstellbaren Lichtvisier,das zur
Darstellung von Lage und GroBe unterschiedlicher Strah-
lenfelder dient, ausgestattet sind, muB die Ubereinstim-
mung von Strahlenfeld und Lichtfeld iiberpriift werden.
Dazu miissen auf dem Priifkdrper am Rand des Lichtfeldes
strahlenabsorbierende Markierungen angebracht werden.

5.3 Auflosungsvermogen

Die Konstanz des Auflésungsvermoégens wird uber die
Erkennbarkeit von vier Edelstahldrahtgeweben der lichten
Maschenweiten 100 um, 80 pm, 63 um und 40 um gepriift.
Zur Auswertung wird das aktuelle Bild des Priifkérpers mit
dem bei der Festlegung des Ausgangszustandes herge-
stellten Bild mit Hilfe einer Lupe verglichen.

Anmerkung: Die Aufldsungsprifung eignet sich in erster
Linie fiir die Konstanzpriifung des untersuchten
Systems, nicht jedoch fiir den Vergleich unter-
schiedlicher Systeme.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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1 Strukturplatte aus Acrylglas, 6 mm dick

2 Absorberplatte aus Acrylglas, 40 mm dick

3 Bereich zum Vergleich der visuellen optischen Dichte

4 3 mm dicke Acrylgtasstufe in der Strukturplatte

5 Bereich hdherer Schwichung: 3,5 mm Acrylglas + 2,5 mm PTFE (z. B. Teflon)

6 Aussparung in der Strukturplatte zur Positionierung eines Dosisreferenzwertmessers
7 Halterung fiir einen Dosisreferenzwertmesser (z.B. Stabdosimeter)

8 Kugelreihen zur Uberpriifung der Lage des Nutzstrahlenfeldes (5 Stahlkugeln, g 2 mm)
9 Kontrastgebendes Gitter als Orientierungshilfe

10 PaBstifte bzw. Bohrungen zum Zusammenfiigen von Struktur- und Absorberplatte

11 bis 14 Edelstahldrahtgewebe (11) Maschenweite 100 pm Drahtdurchmesser 80 pm
(12) Maschenweite 80um Drahtdurchmesser 50 ym
(13) Maschenweite 63 um Drahtdurchmesser 40 pm
(14) Maschenweite 40um Drahtdurchmesser 32 ym

Bild 1. Schematische Darstellung der im Nutzstrahlenfeld angeordneten Prifmittel

1y Zur Erreichung der Planlage des Priifkdrpers kann an der der Thoraxwandseite gegeniiberliegenden Seite des Priifkorpers
eine Aussparung angebracht werden oder der Priifkdrper kann im MaB 180 entsprechend gekiirzt werden.
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