DK 625.83:692.535.1:725.2/ .4 DEUTSCHE NORM Juni 1990

Holzpflaster RE fiir Raume in Versammlungsstatten, DIN
Schulen, Wohnungen (RE-V), fiir Werkraume im -
Ausbildungsbereich (RE-W) und &hnliche Anwendungsbereiche 68 702

RE wood paving blocks for assembly rooms, schools, dwellings (RE-V), for Ersatz fiir Ausgabe 06.87
workrooms in the field of education (RE-W), and similar fields of application

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich Bezeichnung eines Klotzes fir Holzpflaster RE-V(RE-V) von

Diese Norm gilt fiir Holzpflaster als repréasentativer FuBboden 40mm Hohe (40) aus Kiefer (KI):
z.B. in Versammlungsstétten und im Wohnbereich, sowie als Klotz DIN 68 702 — RE-V—40 — Kl
FuBboden in Werkrdumen des Ausbildungsbereichs.

Tabelle.

2 Begriffe Hohe Breite Linge
Holzpflaster RE nach dieser Norm ist ein FuBboden fiir Innen- h b l
raume. Er besteht aus scharfkantigen, nicht impragnierten +1 +1
Holzklétzen (im folgenden Klétze genannt), die einzeln zu
gepflasterten Flichen so verlegt werden, daB eine Hirnholz- 22%)
fliche als Nutzflache dient.

*
Holzpflaster RE nach dieser Norm wird unterteilt in: 25%)
Holzpflaster RE-V als reprasentativer rustikaler FuBboden 30
in Verwaltungsgebduden und Versammiungsstéatten (z.B. 40 bis 120
ﬁlrglgen.,.Schulen,;'hea\t,sr)',‘G;mgm:e- und Freizeitzentren, 40 40 bis 80 (bei RE-W 40 bis 140

obbyrdaumen und im Wohnbereich. . je nach Anfall)
Holzpflaster RE-W als FuBboden in Werkrdumen im Aus- 50
bildungsbereich und fiir Rdume mit gleichartiger Bean-
spruchung ohne groBe Klimaschwankungen und ohne Fahr- 60
zeug- und Staplerverkehr (auBer Leichttransporte).
Anmerkung : Holzpflaster GE fiir gewerbliche Zwecke siehe 80
DIN 68701.
*) Nur bei RE-V

3 Holzarten Anmerkung: Bei RE-W mit Eignung fiir Leichttransporte
Kiefer (Kl),Lérche (LA),Fichte (FI),Eiche (El) oderein diesen (siehe Abschnitt 2) H6he min. 40 mm, Breite max.
Holzarten in der Eignung gleichwertiges Holz (Holzarten 80 mm, Linge max. 100 mm.

siehe DIN 4076 Teil 1 und DIN 68 364).

5 Giitebedingungen

Die Klbtze sind aus gesundem, mehrstielig (kerngetrennt)
geschnittenem,’ vierseitig gehobeltem, technisch (kiinst-
lich) getrocknetem, scharfkantigem Schnittholz (Bohlen
oder Kantholz) herzustellen. Bei Holzpflaster RE-W sind ab
100mm L&énge auch zweiseitig gehobelte, mindestens
40 mm hohe einstielige Kiotze zuléssig.

Gesunde, festverwachsene Aste, unbedeutende Trocken-
risse sowie Farbunterschiede, die den Gebrauchswert nicht
beeintrachtigen, sind zuldssig. Bei Ki6tzen aus Eiche ist
gesunder Splint in geringem Umfang, bei Kiétzen aus Kiefer
leichte Bldue zuldssig.

\ Bei RE-V darf der rustikale Gesamteindruck des Holzpflasters

o —— nicht durch andere optisch wahrnehmbare Effekte, z.B.

% plakatartige Flichen mit wesentlich anderem Farbton,
beeintrachtigt werden.

Bild 1. Klotz Bei RE-W sind Farbunterschiede grundsétzlich zulédssig.

4 MaBe, Bezeichnung der Klotze

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Anmerkung: Geringer Umfang des gesunden Splints bei
Eichenkl6tzen und leichte Bldue bei Kiefernkldtzen
bedeuten beim Einzelklotz max. 5% und bei der
Gesamtflache max. 3 %.

6 Feuchtegehalt

Der mittlere Feuchtegehalt der Kldtze RE-V ist im Bereich
von 8 bis 12% (bei Anlieferung) nach den ortlichen Verhalt-
nissen festzulegen.Der Feuchtegehalt einzelner Kiétze darf
von der Festlegung um + 2 % Holzfeuchte abweichen.

Bei RE-W gilt der Bereich von 8 bis 13 %.

Anmerkung: Der Feuchtegehalt kann mit geeigneten elektri-
schen FeuchtemeBgeridten ermittelt werden. MaB-
gebend bei der Klotzherstellung oder im Zweifelsfall
ist das Ergebnis der Darrprobe nach DIN 52 183.

7 Verlegung (PreBverlegung)
7.1 Art der Verlegung

Die Klotze sind im Verband mit geradlinig durchgehenden
Léangsfugen zu verlegen. Sie miissen parallel zur Schmal-
seite der zu pflasternden Flachen verlaufen,wenn nicht eine
andere Verlegeart (z. B.diagonale Verlegung) vereinbart ist.
An VorstoB- (Anschlag-) und anderen Schienen sind die
Klétze unmittelbar anzustoBen, wenn in der Leistungsbe-
schreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

Zwischen dem Holzpfiaster und den angrenzenden Bauteilen
sind — soweit erforderlich — entsprechende Absténde (z.B.
Randfugen, Wandfugen, Sicherheitsabstinde) vorzusehen.
Uber Dehnungsfugen des Bauwerks sind Fugen im Holz-
pflaster anzulegen. Diese Fugen sind mit plastischen
Stoffen zu fillen,wenn in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes vorgeschrieben ist.

7.2 Anforderungen an den Unterboden
(Mindestwerte)

Esist Verbundestrich ZE 30 nach DIN 18 560 Teil 3 und/oder
Beton B 25 nach DIN 1045 zu verwenden.

Ist ein schwimmender Estrich oder ein Estrich auf Trenn-
schicht erforderlich, so ist dieser ebenfalls in ZE 30 zu
verlegen und im Wohnungsbau in einer Nenndicke von min-
destens 45mm und sonst in einer Nenndicke von min-
destens 60 mm nach DIN 18 560 Teil 2 oder Teil 4 jedoch mit
Bewehrung auszufiihren.

Voraussetzung fiir die Eignung des Betons fiir Holzpflaster
ist, daB er sachgemaB zusammengesetzt, hergestellt und
eingebaut wird, daB er sich nicht entmischt und daB er voll-
standig verdichtet und sorgfiltig nachbehandelt wird. Fur
den Estrich gilt dies sinngemas.

Die Oberflache fiir die Aufnahme des Holzpflasterbelages

ist abzureiben,aber nicht zu glatten.Sie soll nicht absanden.

Deshalb ist eine Nachbehandlung nach der ,Richtlinie zur

Nachbehandiung von Beton“ durch Auflegen von Folien

oder dhnlichem unbedingt erforderlich.

Anmerkung: Mit der vorgesehenen Nachbehandlung soll
auch erreicht werden, daB die Oberflache bei der in
der Praxis iiblichen Gitterritzpriifung nicht einritzbar
ist.

Die Ebenheitstoleranzen miissen mindestens den Werten

der Zeile 3 der Tabelle 3 von DIN 18 202/05.86 entsprechen.

8 Kleben
8.1 Voranstrichmittel sind auf den Klebstoff abzustimmen.
8.2 Holzpflaster ist mit hartplastischem, schubfestem,

vom Klebstoffhersteller als geeignet bezeichnetem Kleb-
stoff aufzukleben.

Die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers sind zu
beachten.

Bei der Verlegung darf die Temperatur der Raumliuft 15 °C
und die der Unterbodenoberfliche 10°C nicht unter-
schreiten.

Die relative Luftfeuchte soll 65 % nicht Giberschreiten.

Dieses Raumklima ist bis zur Fertigstellung der Ober-
flaichenbehandlung aufrecht zu erhalten.

9 Oberflaichenbehandlung
9.1 Schleifen

Das verlegte Holzpflasterist gleichméBig abzuschleifen.Die
Anzahl der Schleifgdnge und die Feinheit der Kérnung rich-
ten sich nach der vorgeschriebenen anschlieBenden Ober-
flachenbehandlung.

Bei Holzpflaster RE-W ist Schleifen besonders zu verein-
baren.

9.2 Oberfldchenschutz

Auf das Holzpflaster RE-V ist sofort nach dem Abschleifen
ein Oberflachenschutz aufzubringen. Es ist zu versiegeln,
wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, z.B. kalt- oder
warmwachsen, hei8 einbrennen, dlen, farblos oder farbig
lasieren.

Bei Holzpflaster RE-W ist Oberfldchenschutz besonders zu
vereinbaren.

9.2.1 Versiegeln

Ist die Versiegelungsart in der Leistungsbeschreibung nicht
vorgeschrieben, hat der Auftragnehmer die Versiegelungs-
art, das Versiegelungsmittel und die Anzahl der Auftragungen
im Einvernehmen mit dem Auftraggeber entsprechend dem
Verwendungszweck des Raumes und der vorgesehenen
Beanspruchung zu wihlen. Die Versiegelung ist so aus-
zufiihren, daB eine mdglichst gleichmaBige Oberflache ent-
steht; dies gilt auch dann,wenn die Oberflache farbig oder
farblos lackiert wurde.

9.2.2 Verarbeitungshinweise

Bei den verschiedenen Méglichkeiten, einen Oberflachen-
schutz nach Abschnitt 9.2 aufzubringen, sind die beson-
deren Verarbeitungshinweise der jeweiligen Material-
hersteller sorgfiltig zu beachten und anzuwenden. Der
Verarbeiter hat sich dabei zu vergewissern,daB die Material-
hersteller jeweils die Verwendung fiir Holzpflaster emp-
fehlen.

9.3 Schutzbehandlung

Holzpflaster RE-W ist, wenn kein Oberflachenschutz nach
Abschnitt 9.2 vereinbart ist, zur Verzégerung der Feuchte-
aufnahme mit geeigneten geruchsschwachen, z.B. dligen,
paraffinhaltigen Mitteln nach der Verlegung zu behandeln.
Bei Verwendung von fliichtigen (6ligen) Mitteln sind Nach-
behandlungsmaBnahmen notwendig, die den Pflegean-
weisungen der Herstellerfirmen zu entnehmen sind. Bei
solchen vorerwéahnten Mitteln sollten grundsétzlich Paraf-
finzusétze enthalten sein.

9.4 Pflegeanweisung

Nach der Oberflaichenbehandlung hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber eine schriftliche Pflegeanweisung zu
iibergeben. Diese hat auch Hinweise auf das zweckmaBige
Raumklima zu enthalten. Erganzend wird auf Abschnitt 9.3
verwiesen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 68702:1990-06


http://avadocuments2026.com/doc/din-68702-1990-06
http://avadocuments2026.com/doc/din-68702-1990-06

