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Sperrholz
Sperrholz fiir allgemeine Zwecke
Gitebedingungen

DIN
68705

Blatt 2

Plywood for general purposes, quality specifications

1. Geltungsbereich

Sperrholz fir allgemeine Zwecke dient hauptsdchlich zur
Herstellung von Mdbeln, zum Innenausbau von Rdumen
sowie fUr Verkleidungen in allen Anwendungsgebieten.

2. Begriffe
siehe DIN 68705 Blatt 1.

3. Einteilung nach Sorten

Sperrholz fir allgemeine Zwecke wird nach den Gite-
klassen I, II und III der Deckfurniere (siehe Abschnitt 4) in
Sorten eingeteilt.

Durch Kombination der verwendeten Giteklassen der
Deckfurniere ergibt sich die jeweilige Sorte des Sperr-
holzes. Die erste der beiden rédmischen Ziffern kennzeichnet
die Giteklasse des Deckfurniers der einen Seite und die
zweite diejenige der anderen Seite, z. B. II/III.

Als Standardsorten werden hergestellt:

3.1. Furnierplatten
Deckfurniere aus Uberseehdlzern: I/1I, I/III, I1/III
Deckfurniere aus europdischen Hélzern: I/III, II/1I, II/III

3.2. Tischlerplatten
I/11, 1111,

Anmerkung: Andere Kombinationen sind herstellbar,

miissen aber vereinbart werden.

4. Anforderungen

4.1.

Die Deckfurniere (Sch&lfurniere) werden nach ihrer Be-
schaffenheit in die Guteklassen I, IT und III, bei Tischler-
platten aus drei Lagen in die Giteklassen I und II ein-
geteilt.

Deckfurniere

4.1.1.

Die Anforderungen an Deckfurniere (Schélfurniere) sind in
der Tabelle festgelegt.

Furnierplatten

1 | 2 | 3 4 5 6 | 7
Bedingungen der Giteklassen I
Gabun, Limba, Fichte, Tanne
Giteklassen I}:d' Abachi und Rotbuche gnrke,eilirle, und &hnliche Kiefer, Larche
r :brl;cre Ubersee- app Nadelhdlzer
Slz

leichte Holz-
Guteklasse I in der 1| verfarbung (fur leichte Holzverfarbung bis /s der Flache -
Holzfarbe und Limba nicht zul&ssig)
Maserung zu- - . . .
einander passend. Z:;ﬁgzu\;ﬁfél irj;%?::i‘;_ ?rgn einwand-
(Von den neben- 2 | oder Aststellen bis | stellen bis - brel aufsgt; -
stehend genannten 10 mm Durchmesser | 15 mm Durch- 'eers:fr e Aste
M_f:rkmclen dirfen ie m2 messer je m2 |
héchstens 2
nebeneinander vereinzelt vorkommende ausgekittete
vorkommen.) 3 - Randrisse bis /,; der Plattenlange und -

3 mm Breite

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschuf3 Holz im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschufd Bauwesen im DNA
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1 [ 2 | 3 | 4 5 6 7
Bedingungen der Guteklassen II und III
Lfd Gabun, Limbaq, Birke. Erl Fichte, Tanne
Guteklassen N * | Abachi und éhn- Rotbuche P'r & |r & und &hnliche Kiefer, Larche
" |liche Uberseehdlzer appe Nadelhdlzer
1 Fugen, die gelegentlich geringe Undichtigkeiten aufweisen
B leichte Holz-
leichte Holz- =
) verfdrbung und bis leichte Holzverfarbung und bis 14 der Flache \[;iesr?;rz::g und
1/, der Flache leichte Farbfehler - 80
| 8 hte Farbfehl Fléche leichte
eichte Farbtehler Farbfehler
3 Punktdste sowie vereinzelt vorkommende Wirbel, Hirnholzstellen
und Gallen, letztere auch ausgekittet
vier festver-
wachsene Aste
inzelt vier fest- oder Aststellen | vier fest-
\I:eremzed v?r-t verwachsene bis 25 mm verwachsene
. 4 ommeE € e;s& ¢ Aste oder Ast- Durchmesser Aste oder Ast- _
Giteklasse II ve:’wzsc' :elr;e l:.e stellenbis25mm | je m?, die stellen bis 25 mm
V°L‘ d;" neben-t ;"51 m Dsuerc}?rrriues'sser Durchmesser gelegentlich Durchmesser
::'e E" |gen:.|-1r; en je m2 kleine aus- je m2
h"erh T“ eg urten gekittete Stellen
ocnhsiens hab dirf
nebeneinander — - aben durten
vorkommen 5 ;;v:::' sg;‘:"%?;:g?; :Jnt;sgebesserte einwandfrei ausgebesserte Aste und Risse

vereinzelt vor-
kommende
ausgekittete
Randrisse bis
1/;0 der Platten-
lange und 3 mm

vereinzelt vor-
kommende aus-
6 gekittete Rand-
risse bis 1/, der
Plattenlange und

vereinzelt vorkommende ausgekittete Risse bis
/s der Plattenldnge und 5 mm Breite

3 mm Breite Breite
vereinzelt vor- vereinzelt vor-
7 kommende kleine - korpmende -
Wurmlécher kleine Wurm-
16cher
. e eringfigiger
g - geringfigiger - Leimdurch- -
Leimdurchschlag schlag
1 vereinzelt vorkommende fehlerhafte Fugen
2 Farbfehler
3 Punktéaste, Wirbel, Hirnholzstellen und Gallen, letztere auch ausgekittet
vier festverwachsene Aste und Aststellen je m2, bei Platten aus drei Furnierlagen
Guteklasse III 4 Durchmesser der Aste 25 mm, bei Platten aus fiinf und mehr Lagen Durchmesser der
Von den neben- Aste 60 mm
stehend genannten
Merkmalen dirfen 5 ausgebesserte Stellen
hoéchstens 4 e - e
nebeneinander é Risse bis 1/s der Plattenldnge und 5 mm Breite
vorkommen
7 Wurmlécher
8 Leimdurchschlag
9 ravhe Uberholzige Stellen
10 Durchzeichnung von Oberleimern der Mittellagenfugen

Bei den Deckfurnieren gelten einwandfreie Fugen sowie unauffdllige vereinzelt vorkemmende HQQMMQJJL
Wirbel und kieine Gallen nicht als Fehler. Document Sharing|Hub
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