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2] 1 Anwendungsbereich — Behilterbau
€1 Diese Norm gilt fiir Platten aus Furniersperrholz (Furnier- ~ — Gehause- und MGbelbau
£ | platten) FU, Stabsperrholz (Tischlerplatten) ST und Stab- ~ — Maschinen- und Anlagenbau
E’ chensperrholz (Tischlerplatten) STAE fiir allgemeine  _ |ager- und Werkstattausriistungen
& | Zwecke. — Transport- und Verpackungswesen
Z 1 An diese Platten werden in der Regel keine definierten — Werkzeug- und Vorrichtungsbau
5| elastomechanischen Anforderungen gestellt. Jedoch ] R .
| kénnen Einzelvereinbarungen zwischen Hersteller und Anmerk_;_:qglj.3§z)iu-gurnsler;perrh?]lzlBFBUS_?ehe le'3N 62:..05
3 | Anwender iiber definierte Aufbauten oder auch definierte ;"' spervh alu-B?I'Z%en: r?leN 68“"7‘05 -?u-|43)'
2 elastomechanische Eigenschaften auf der Grundlage dieser EaenF%erri osz rrhol Zles eBu h BFU-BSI si hé
2§ Norm und gegebenenfalls unter Beriicksichtigung weiterer DIKI- 68?(;:'5'— 'IQZiIrSO z au che €
2 | einschlagiger Vorschriften abgeschlossen werden: .
Eé Einsatzbeispiele fiir Sperrholz nach dieser Norm:
£ ] — Ausbau von Raumen (z. B. Wand- und Deckenbeklei- — —————
2 dungen) und Fahrzeugen *) Entwurf Februar 1980
S
2

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuR Holz (NAHOLZ) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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2 Plattentypen und Bezeichnung
2.1 Einteilung nach der Verleimung {Klebung)

Nach der Verleimungwerden folgende Plattentypen unter-

schieden:

IF  Verleimung nur bestindig in Rdumen mit im allge-
meinen niedriger Luftfeuchte (nicht wetterbestan-
dig).

AW Verleimung bestdndig auch bei erhéhter Feuchtig-
keitsbeanspruchung (bedingt wetterbestandig).

Anmerkung: Die Bestandigkeitsangaben beziehen sich
auf die Verleimung, nicht aber auf die Holzsub-
stanz. Um auch letztere bei erhéhter Feuchtigkeits-
beanspruchung langerfristig zu erhalten, kann die
Verwendung besonders bestandiger Holzarten?),
die Zugabe von Holzschutzmitteln oder das Auf-
bringen schiitzender Anstriche zweckmaRig oder
notwendig sein. Nahere Vereinbarungen sind
zwischen Hersteller und Anwender zu treffen.

Definitionsgemafl wird unter ,,Leim’’ ein Klebstoff
verstanden, dessen Losungsmittel Wasser ist. Fiir
Sperrholz kénnen die eingefiihrten Begriffe
,.Leim”und,,Verleimung' beibehalten werden, da
hier im wesentlichen wasserldsliche Klebstoffe
eingesetzt werden.

2.2 Einteilung nach der Giite der Deckfurniere

Nach der Giiteklasse der Deckfurniere (1, 2, 3) werden

folgende Plattentypen unterschieden (sieche Tabelle):

— Bei Furniersperrholz mit Deckfurnieren aus tropischen
Laubholzern: 1-2, 1-3, 2-3;

— bei Furniersperrholz mit Deckfurnieren aus europa-
ischen Holzern und iberseeischen Nadelhdlzern: 1-3,
2-2, 23, 3-3;

— bei Stab- und Stdbchensperrholz: 1-2, 2-2, 2.3,

Hierbei bedeutet jeweils die erste Ziffer die Giiteklasse des

Furniers der Vorderseite, die zweite Ziffer die Giiteklasse
des Furniers der Riickseite der Platte.

Anmerkung: Andere Kombinationen der Giiteklasse der
Deckfurniere sind herstellbar, miissen aber verein-
bart werden.

2.3 Bezeichnung

Platten nach dieser Norm werden wie folgt bezeichnet:
— Benennung

— DIN-Hauptnummer

— Plattentyp {Verleimung und Giiteklasserikombination)
— Dicke in mm

— etwaige Sondereigenschaften

Bezeichnungsbeispiele:

Bezeichnung von Furniersperrholz {FU) fiir allgemeine
Zwecke,

Verleimung AW, Giiteklassenkombination der Deckfur-
niere 2-3, Dicke 18 mm:

Sperrholz DIN 68 705 — FU AW 2-3 — 18

Bezeichnung einer Stabsperrholzplatte (ST) fiir allgemeine
Zwecke,

Verleimung IF, Giiteklassenkombination der Deckfurniere
1-2, Dicke 19 mm:

Sperrholz DIN 68 705 — ST IF 1-2 — 19

3 Eigenschaften
3.1 Malle und zuladssige Abweichungen

Sperrholzplatten fiir allgemeine Zwecke werden in MaRen
hergestellt, die auf den Verwendungszweck abgestimmt
sind {VorzugsmaRe nach DIN 4078). Die Maximalabmes-
sungen sind von den Herstellern zu erfragen.

Zulassige Abweichungen von den Nennmalen ab Herstell-
werk:

Dicke (geschliffen)
Bei Plattentyp AW ist eine zusatzliche Dickenabweichung
von = 3 % zulassig.

Lange und Breite +3mm
Rechtwinkligkeit (gemessen auf 1000 mm Schenkel-
lange) 2 mm
Geradheit der Kanten (gemessen auf jeweils 1000 mm
Kantenlange) 1,5 mm

3.2 Deckfurniere

Die Deckfurniere werden nach ihrer Beschaffenheit ent-
sprechend den Bedingungen der Tabelle in die Giiteklassen
1, 2 und 3 eingeteilt.

+ 0,2
- 0,5 mm

3.3 Innenlagen bzw. Mittellagen
3.3.1 Innenlagen von Furniersperrholz

Die Innenlagen dirfen keine Fehler haben, die durch die
Deckfurniere der Giiteklasse 1 und 2 sichtbar sind. Die
Wahl der Furnierdicke sowie der Holzart der innenliegen-
den Furniere ist dem Hersteller freigestellt, wenn nichts
anderes vorgeschrieben oder vereinbart wurde.

3.3.2 Mittellagen von Stab- und Stibchensperrholz

Die Holzstabe oder Holzstabchen der Mittellagen miissen
vollkantig sein und in der Langs- und Stofuge moglichst
dicht aneinanderliegen. Bei Holzstabchen sind Baumkan-
ten ohne Rinde und abgesplitterte Stellen bis 500 mm
Lénge und bis hochstens 5 mm Breite zulassig. Astlcher
iber 15 mm Durchmesser miissen ausgeschnitten oder aus-
gefiillt werden.

3.4 Verleimung (Klebung)

Fiir die Verleimung von Sperrholz fiir aligemeine Zwecke
sind alle Klebstoffe zulassig, die bei der Priifung der Binde-
festigkeit nach Abschnitt 4.2 die Anforderungen nach
Abschnitt 3.5 erfiillen,

3.5 Bindefestigkeit

Bei Priifung der Bindefestigkeit nach Abschnitt 4.2 darf
keine Leimfuge eine schlechtere Rangfolgenummer als 3
(ausreichend) haben.

3.6 Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Sperrholzes fiir allgemeine
Zwecke darf ab Herstellwerk hoéchstens 12 %, bezogen
auf das Darrgewicht, betragen.

1) Siehe DIN 68 364
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